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План свайного поля трансформаторной подстанции в осях
18-19/Р

9 - 9Свая СБ-1

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация материалов СБ-1 (9 шт.)

Арматура

1 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 870 мм 16 0.35 5.52

2 ГОСТ 34028-2016 ø12А500С L= 4500 мм 8 4.00 31.97

Х1 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 950 мм 20 0.38 7.52

ГОСТ 26633-2015 Бетон - В25, F150, W6 0.38 м³

Материал

Хомут Х-1

Поз.1
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План ростверков в осях 18-19/Р

Схема верхнего армирования ростверков в осях 18-19/Р

Схема нижнего армирования ростверков в осях 18-19/Р
Схема расположения выпусков в осях 18-19/Р

Каркас ВП-1

6 - 6

Каркас ВП-2

8 - 8

Каркас ВП-3

15 - 15

Каркас ВП-4
17 - 17

Каркас ВП-6 21 - 21

  Условное обозначение маркировки арматурных стержней

1/ø10 A500С/1000/200/4 - Позиция/Диаметр и класс 
арматуры/Длина стержня/Шаг/Кол-во
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л.АС 97
1 -1

л.АС 97
2 -2

л.АС 97
3 -3

л.АС 97
4 -4

л.АС 97
5 -5

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов к листу

Х1 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1750 12 0.690 8.29

Х2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1870 127 0.738 93.71

Х3 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1950 119 0.769 91.56

1 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 2650 2 6.524 13.05

2 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 3950 2 9.739 19.48

3 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 4030 4 9.930 39.72

4 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 4300 2 10.600 21.20

5 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 5010 2 12.358 24.72

6 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 5590 4 13.779 55.12

7 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 5890 2 14.519 29.04

8 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 6440 6 15.871 95.23

9 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 6740 4 16.610 66.44

10 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 7730 4 19.054 76.22

11 ГОСТ 34028-2016 ø20А500С L= 8520 6 20.997 125.98

ГОСТ 26633-2015 Бетон - В7,5 (подготовка) 1.04 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25, F150, W6 10.98 м³

Каркас ВП-1 (48 шт.)

Каркас ВП-2 (3 шт.)

Каркас ВП-3 (1 шт.)

Каркас ВП-4 (8 шт.)

Каркас ВП-6 (4 шт.)

Х4 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 750 2 0.295 0.59

12 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 1170 4 0.722 2.89

Х5 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1150 2 0.453 0.91

12 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 1170 6 0.722 4.33

Х6 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 630 2 0.248 0.50

12 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 1170 4 0.722 2.89

12 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 1170 8 0.722 5.78

Х7 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1540 2 0.607 1.21

12 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 1170 8 0.722 5.78

Х9 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1410 2 0.556 1.11

Ведомость деталей

Поз. Эскиз A B
Отги
б Х

Диаметр
стержня

Длина
стержня

Мин.
радиус
загиба

Х1
420
мм

420
мм

ø8А240 1750 мм 10

Х2
420
мм

480
мм

ø8А240 1870 мм 10

Х3
420
мм

520
мм

ø8А240 1950 мм 10

Х4
130
мм

210
мм

ø8А240 750 мм 10

Х5
130
мм

410
мм

ø8А240 1150 мм 10

Х6
130
мм

150
мм

ø8А240 630 мм 10

Х7
410
мм

325
мм

ø8А240 1540 мм 10

Х9
345
мм

325
мм

ø8А240 1410 мм 10
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План ж/б цоколя трансформаторной подстанции
в осях 18-19/Р
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

План ж/б цоколя в осях 18-19/Р
л.АС 97
1 -1

л.АС 97
3 -3

л.АС 97
4 -4

л.АС 97
5 -5

Каркас КП-1

7 - 7

8 - 8

9 - 9

10 - 10

11 - 11

12 - 12

Каркас КП-2

Каркас КП-3 Каркас КП-4

Каркас КП-5
Каркас КП-6

1. Класс стали арматурных изделий монолитный конструкций принят согласно п.п.6.2.2, 6.2.3 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения" - А500С и А240 марка стали Ст3сп по ГОСТ 34028-2016.
2. Возведение железобетонных конструкций производить в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
3. Все работы выполнять согласно указаниям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
4. Арматура не должна иметь механических повреждений или пластических деформаций, ухудшающих сцепление с бетоном, загрязнений и
корразионные повреждения.
5. Арматурные стержни устанавливать так, чтоб был обеспечен защитный слой до ближайшего к поверхности бетона стержня.
6. Величина наибольшего заполнителя бетона не должна превышать 20 мм.
7. При подборе бетонной смеси обеспечивать требуемые показатели качества (удобоукладываемость, сохранность, нерасслаиваемость, воздухосодержание и 
др. показатели).
8. Укладку и уплотнение бетона выполнять таким образом, чтобы можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и
плотность бетона.
9. Прочность бетона в момент распалубки конструкции должна быть не ниже 70% проектной прочности в соответствии СП 70.13330.2012.

  Условное обозначение маркировки арматурных стержней

1/ø10 A500С/1000/200/4 - Позиция/Диаметр и класс 
арматуры/Длина стержня/Шаг/Кол-во
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов к листу

1 ГОСТ 34028-2016 ø10A500С L= 900 8 0.555 4.44

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 5 0.182 0.91

Х1 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1580 5 0.624 3.12

2 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 1400 8 0.864 6.91

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 8 0.182 1.45

Х2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1580 8 0.624 4.99

2 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 1400 14 0.864 12.09

П1 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 1900 16 1.171 18.74

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 32 0.182 5.81

1 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 900 14 0.555 7.77

П1 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 1900 10 1.171 11.71

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 20 0.182 3.63

1 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 900 10 0.555 5.55

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 10 0.182 1.82

Х3 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 1790 5 0.708 3.54

3 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 2040 20 1.259 25.17

П2 ГОСТ 34028-2016 ø10А500С L= 2700 22 1.665 36.63

Ф2 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 460 33 0.182 6.00

Ф3 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 520 44 0.206 9.07

Ф1 ГОСТ 34028-2016 ø8А240 L= 280 375 0.111 41.77

ГОСТ 34028-2016 ø10А500С Lобщ (п.м)= 643.3 396.90

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25, F150, W6 9.47 м³

ГОСТ 32310-2020 Утеплитель ПЕНОПЛЭКС XPS 0.11 м³

Каркас КП-1 (1 шт.)

Каркас КП-2 (1 шт.)

Каркас КП-3 (1 шт.)

Каркас КП-4 (1 шт.)

Каркас КП-5 (1 шт.)

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов к листу

Каркас КП-6 (2 шт.)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз A B Отгиб Х
Диаметр
стержня

Длина
стержня

Мин.
радиус
загиба

Ф1 150 мм 0 мм ø8А240 280 мм 10

Ф2 328 мм 0 мм ø8А240 460 мм 10

Ф3 390 мм 0 мм ø8А240 520 мм 10

Х1 428 мм 328 мм ø8А240 1580 мм 10

Х2 428 мм 328 мм ø8А240 1580 мм 10

Ведомость деталей

Поз. Эскиз A B Отгиб Х
Диаметр
стержня

Длина
стержня

Мин.
радиус
загиба

П1 805 330 0 мм ø10А500С 1900 мм 20

П2 1205 330 0 мм ø10А500С 2700 мм 20

Х3 540 330 50 мм ø8А240 1790 мм 10
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План приямков трансфовматорной подстанции в
осях 18-19/Р
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

План приямков трансформаторной подстанции 18-19/Р

л.АС 101
2 -2

Схема расположения решеток трансформаторной подстанции в осях 18-19/Р

л.АС 101
4 -4

л.АС 101
5 -5

л.АС 101
6 -6

л.АС 101
7 -7

1. Класс стали арматурных изделий монолитный конструкций принят согласно п.п.6.2.2, 6.2.3 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения" - А500С и А240 марка стали Ст3сп по ГОСТ 34028-2016.
2. Возведение железобетонных конструкций производить в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
3. Все работы выполнять согласно указаниям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
4. Арматура не должна иметь механических повреждений или пластических деформаций, ухудшающих сцепление с бетоном, загрязнений и
корразионные повреждения.
5. Арматурные стержни устанавливать так, чтоб был обеспечен защитный слой до ближайшего к поверхности бетона стержня.
6. Величина наибольшего заполнителя бетона не должна превышать 20 мм.
7. При подборе бетонной смеси обеспечивать требуемые показатели качества (удобоукладываемость, сохранность, нерасслаиваемость, воздухосодержание и 
др. показатели).
8. Укладку и уплотнение бетона выполнять таким образом, чтобы можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и
плотность бетона.
9. Прочность бетона в момент распалубки конструкции должна быть не ниже 70% проектной прочности в соответствии СП 70.13330.2012.
10. По периметру приямков заложить согласно разрезам 2-2 л.101 и 1-1 л. закладную деталь МН 518 по серии 1.400-15. вып 1. Деталь учтена в спецификации

  Условное обозначение маркировки арматурных стержней

1/ø10 A500С/1000/200/4 - Позиция/Диаметр и класс 
арматуры/Длина стержня/Шаг/Кол-во
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

л.АС 101
1 -1

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов к листу

(Рамы условно не показаны)

ГОСТ 19903-2015 -6x200х250 1 1.65 1.65

ГОСТ 19903-2015 -10х200 l=400 1 6.28 6.28

ГОСТ 30245-2012               тр.120х4  l=620                                 1       8.84        8.84

Стойка Ст-1 (8 шт.)

ГОСТ 8240-97 10П lобщ.= 11.28 м 8.59 96.90

ГОСТ 8509-93 L125x8 lобщ.= 12.12 м 15.46 187.38

серия 1.400-15. вып.1 МН 518 lобщ.= 32.84 м 8.10 265.98

ГОСТ 34028-2016 ф10A500С Lобщ (п.м)= 867.3 535.10

ГОСТ 26633-2015 Бетон - В7,5 (подготовка) 2.64 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25, F150, W6 3.98 м³

ГОСТ 34028-2016 ф10A500С Lобщ (п.м)= 654.1 403.60

Арматура пола

Арматура и материалы приямков

1. Класс стали арматурных изделий монолитный конструкций принят согласно п.п.6.2.2, 6.2.3 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения" - А500С и А240 марка стали Ст3сп по ГОСТ 34028-2016.
2. Возведение железобетонных конструкций производить в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
3. Все работы выполнять согласно указаниям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
4. Арматура не должна иметь механических повреждений или пластических деформаций, ухудшающих сцепление с бетоном, загрязнений и
корразионные повреждения.
5. Арматурные стержни устанавливать так, чтоб был обеспечен защитный слой до ближайшего к поверхности бетона стержня.
6. Величина наибольшего заполнителя бетона не должна превышать 20 мм.
7. При подборе бетонной смеси обеспечивать требуемые показатели качества (удобоукладываемость, сохранность, нерасслаиваемость, воздухосодержание и 
др. показатели).
8. Укладку и уплотнение бетона выполнять таким образом, чтобы можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и
плотность бетона.
9. Прочность бетона в момент распалубки конструкции должна быть не ниже 70% проектной прочности в соответствии СП 70.13330.2012.
10. По периметру приямков заложить согласно разрезам 2-2 л.101 и 1-1 л. закладную деталь МН 518 по серии 1.400-15. вып 1. Деталь учтена в спецификации

  Условное обозначение маркировки арматурных стержней

1/ø10 A500С/1000/200/4 - Позиция/Диаметр и класс 
арматуры/Длина стержня/Шаг/Кол-во

*- (материалы пола учтены в спецификации на листе 22)
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

1 - 1 2 - 2

3 - 3

4 - 4

5 - 5

6 - 6

7 - 7 8 - 8

9 - 9

10 - 10

11 - 11

12 - 12

Рама Р-1 Рама Р-2 Рама Р-3 Рама Р-4 Рама Р-5

Рама Р-6 Рама Р-7 Рама Р-8

Рама Р-9

Рама Р-10 Рама Р-11

Рама Р-12

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация С245

Рама Р-1

ГОСТ 8568-77 -4х600х1030 1 19.41 19.41

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.38 м 5.80 19.60

Рама Р-2

Рама Р-3

Рама Р-4

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.59 м 5.80 20.85

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.98 м 5.80 23.08

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 4.20 м 5.80 24.36

ГОСТ 8568-77 -4х600х1140 1 21.48 21.48

ГОСТ 8568-77 -4х900х1030 1 29.11 29.11

ГОСТ 8568-77 -4х900х1140 1 32.22 32.22

Рама Р-5

Рама Р-6

Рама Р-7

Рама Р-8

Рама Р-9

Рама Р-10

ГОСТ 8568-77 -4х500х360 1 5.65 5.65

ГОСТ 8568-77 -4х2870х700 1 63.08 63.08

ГОСТ 8568-77 -4х900х700 1 19.78 19.78

ГОСТ 8568-77 -4х2720х700 1 59.79 59.79

ГОСТ 8568-77 -4х980х730 1 22.46 22.46

ГОСТ 8568-77 -4х980х620 1 19.08 19.08

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 1.84 м 5.80 10.67

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 8.40 м 5.80 48.70

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.29 м 5.80 19.09

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 8.10 м 5.80 46.96

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.53 м 5.80 20.50

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 3.32 м 5.80 19.26
Поз Обозначение Наименование Кол Масса 

ед., кг
Приме-
чание

Спецификация С245

Рама Р-11

Рама Р-12

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 11.99 м 5.80 69.56

ГОСТ 8509-93 Уголок 75x5 lобщ.= 11.35 м 5.80 65.84

ГОСТ 8568-77 -4х4000х730 1 91.69 91.69

ГОСТ 8568-77 -4х4000х620 1 77.87 77.87

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

(рифленая сталь)

ljv00000
Линия

ljv00000
Линия
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

1. Сварку вести электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, 
длину - по длине соприкосновения свариваемых элементов.
2. Поверхности деталей, подготовленных под сварку, должны быть сухими и очищенными от коррозии, окалины и грязи. Перед сваркой детали
должны быть отрихтованы. Сварные швы должны иметь равномерное по длине сечение. Непровары, пережоги и другие дефекты в сварных швах не
допустимы. Швы подлежат зачистке от флюса и наплыва металла.
3. Антикоррозионное покрытие выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012" Защита строительных конструкций от коррозии."
4. Выполнить очистку поверхности стальных конструкций от прокатной окалины, ржавчины, шлаковых включений перед нанесением
антикоррозионной защиты.
5. Защиту стальных конструкций от коррозии выполнять путем нанесения на очищенную и обезжиренную поверхность 2 слоев ГФ-021 ГОСТ
25129-82 с последующей окраской после монтажа эмалью ПФ-115 за 2 раза. Первый слой грунтовки наносится на заводе-изготовителе, 
второй - после монтажа металлоконструкций.
6. На монтажной площадке произвести восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, храненияи монтажа.
7. Раскладку стеновых сэндвич-панелей выполнить согласно задания завода изготовителя.

Схема расположения стоек каркаса трансформаторной подстанции в осях 18-19/Р

л.АС 102
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

Архитектурно-строительные решения

ГОСТ 19903-2015 -6x120х120 8 0.44 3.54

ГОСТ 19903-2015 -6x120х50 3 0.46 1.38

ГОСТ 19903-2015 -6х100х100 10 0.47 4.71

ГОСТ 19903-2015 -6х120х100 18 0.57 10.17

ГОСТ 19903-2015 -6х120х120 9 0.68 6.10

ГОСТ 19903-2015 -6х160х150 5 0.90 4.52

ГОСТ 19903-2015 -6х140х140 9 0.92 8.31

ГОСТ 19903-2015 -6x170х220 3 1.57 4.71

ГОСТ 19903-2015 -6x200х250 11 1.65 18.13

ГОСТ 19903-2015 -6х120х375 2 2.12 4.24

ГОСТ 19903-2015 -10х250х250 15 4.91 73.59

Ст-8 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 2290 мм 4 26.9 107.4

Ст-9 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 2670 мм 1 31.3 31.3

Ст-10 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 4930 мм 2 57.8 115.7

У-1 ГОСТ 8509-93 L63x6 l= 120 мм 35 0.7 24.0

ГОСТ 8509-93 L100х63х8 l= 290 мм 4 2.9 11.4

ГОСТ 8509-93 L100х63х8 l= 210 мм 1 2.1 2.1

ГОСТ 8509-93 L100х63х8 l= 160 мм 1 1.6 1.6

ГОСТ 8509-93 L100х63х8 l= 150 мм 2 1.5 3.0

ГОСТ 8509-93 L100х8 l= 120 мм 11 1.5 16.2

Б-1 СТО АСЧМ 20-93 20 Б1 l= 5480 мм 2 116.7 233.4

Б-2 СТО АСЧМ 20-93 30 Б1 l= 5620 мм 2 179.8 359.7

П-1 ГОСТ 30245-2012 тр.160х80х4 l= 11355 мм 8 161.8 1294.5

Р-1 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 380 мм 1 4.4 4.4

Р-2 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3185 мм 1 37.4 37.4

Р-3 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3200 мм 1 37.5 37.5

Р-4 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3355 мм 1 39.3 39.3

Р-5 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3475 мм 1 40.7 40.7

Р-6 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3600 мм 1 42.2 42.2

Р-7 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 3735 мм 1 43.8 43.8

Р-8 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 5055 мм 1 59.3 59.3

Р-9 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 500 мм 4 4.6 18.4

Р-10 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 1050 мм 4 9.7 38.7

Р-11 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 3230 мм 2 29.8 59.6

Р-12 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 3385 мм 2 31.2 62.5

Р-13 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 5055 мм 2 46.6 93.2

Св-1 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 2225 мм 2 20.5 41.0

Св-2 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 2130 мм 2 19.6 39.3

Св-3 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 4680 мм 1 43.1 43.1

Св-4 ГОСТ 30245-2012 тр. 80x4 l= 4890 мм 1 45.1 45.1

Ст-2 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 3605 мм 1 51.4 51.4

Ст-3 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 3955 мм 1 56.4 56.4

Ст-4 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 4430 мм 1 63.1 63.1

Ст-4 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 4055 мм 1 57.8 57.8

Ст-5 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 4875 мм 1 69.5 69.5

Ст-6 ГОСТ 30245-2012 тр. 120x4 l= 4930 мм 2 70.3 140.5

Ст-7 ГОСТ 30245-2012 тр. 100x4 l= 2180 мм 1 25.6 25.6

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов на металлические изделия (начало)

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов на металлические изделия (конец)

Кровля (Тип 2 см.л.52)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация материалов цоколя

ГОСТ 32310-2020 Утеплитель ПЕНОПЛЭКС XPS 3.4 м³

ГОСТ 26633-2015 ЦПР марки М150 по сетке 0.2 м³
Керамогранит 14.0 м²

ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016 ПВХ мембрана Plastfoil Classik 1,5мм 63.8 м²

СТО 72746455-3.1.13-2015 Парогидроизоляция Бикроэласт ТПП 63.8 м²

ТУ 23.14.12-001-13344965-2018 Стеклохолст 100г/м2 63.8 м²

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация элементов кровли

ТУ 2244-001-96275753-2007 Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® 3.2 м³

ГОСТ 32314-2012 Утеплитель из минераловатных плит 70-110кг/м3 6.4 м³

ГОСТ 24045-2016             Профнастил Н75-750-0.8                                           63.8 м2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация материалов стены

ГОСТ 530-2012
Кирпич КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0/50 7.7 м³
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