
Технические требования:

 Для защиты от прямых ударов молнии запроектирована молниеприемная сетка, выполненная

в строительной части проекта из  стального прута Ø10 мм с площадью ячейки не более 10х10.

Молниезащитную сетку уложить между слоями не горючего минераловатного утеплителя и на

выступающих над кровлей элементах. Сетку выполнить из арматуры ∅10А240.  Все выступающие

металлические конструкции соединить с молниеприёмной сеткой. .Монтаж производить на плоской

кровле и выступающих над кровлей элементах. Молниеприемную сетку соединить с наружным

контуром защитного заземления и молниезащиты вертикальными токоотводами, выполненными из

стального прута Ø10 мм  по периметру здания на расстоянии не более 20 м. Токоотводы

проложить в монолитной конструкции колонн здания . Выполнить пояс молниезащиты  стальным

прутом Ø10 мм между 5 и 6, 8 и 9 этажами. Горизонтальный пояс соединить с токоотводами

сваркой. Материалы на токоотводы учтены в разделах 535/19-КЖ1 л. 84, 535/19-КЖ2 л. 142,

535/19-КЖ3 л. 11.

Все соединения молниезащитной системы (молниеприемной сетки, опусков, горизонтальных

поясов) выполнить при помощи ручной дуговой сварки электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Сварные швы

очистить от шламовых отложений. Соединение токоотводов и молниеприемной сетки см.

535/19-КЖ1 л. 84, 535/19-КЖ2 л. 142, 535/19-КЖ3 л. 11.

К молниеприемной сетке присоединить все выступающие металлические элементы здания,

расположенные на кровле(ограждения, лестницы и т.п.). Выпуск молниеотводов  выполнить на

высоте 200 мм от отмостки, по акту скрытых работ сдать закладные детали(выпуски),далее

соединить  с контуром заземления полосой горячеоцинкованной 25х4(NC2254) с помощью

cоединителя пруток - полоса NG3102. С контуром заземления полосу горячеоцинкованную

25х4(NC2254) соединить с помощью cоединителя полоса - полоса NG3105.

Контур заземления выполнить полосой горячеоцинкованной 40х4( NC2444) на отметке -0,5 м

от поверхности земли в траншее, к полосе в местах опуска молниеотводов присоединить

комплекты вертикального заземлителя 3 м ∅16 мм (2х1500 мм) (NE1104).

Наружный контур заземления соединить с главной заземляющей шиной (ГЗШ) двумя полосами

оцинкованными 25х4 мм.
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Полоса 40х4 горячеоцинкованная
отм. +3,800

Полоса 40х4 горячеоцинкованная
отм. -0,500

Полоса 40х4 горячеоцинкованная
отм. -0,500

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +19,450

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +16,400

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +16,550

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +20,940

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +20,940

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +16,550

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +19,200

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +16,550

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +16,550

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +19,000

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +50,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +19,000

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500
NE1104

отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

NE1104
отм. -0,490

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,210

нижн. отм. -0,490

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,410

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,560

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +18,640

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,310

нижн. отм. +3,810

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +18,950

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +18,640

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,130

нижн. отм. +4,310

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +21,120

нижн. отм. +4,300

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +4,300

нижн. отм. +3,800

NE1104
отм. +3,800

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +50,500

Молниеприемная сетка (катанка, ∅10 мм)
отм. +53,200

NE1104
отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

NE1104
отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

NE1104
отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

NE1104
отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +16,550

нижн. отм. +0,200

NE1104
отм. -0,500

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500 Полоса 25х4 горячеоцинкованная

верхн. отм. +0,200

нижн. отм. -0,500

NE1104
-0,5 м

NE1104
-0,5 м

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200

Пруток ∅ 10 мм

верхн. отм. +50,500

нижн. отм. +0,200
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