
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по перекладке кабельных линии 6 кВ электроснабжения методом ГНБ
Условные обозначения и сокращения
ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ПТЭЭиС – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

ТЗ – техническое задание;

ТП- трансформаторная подстанция.
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1. Общие сведения
1.1. Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ  по перекладке действующих кабельных линии 6 кВ 
1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика
ПАО «Редуктор», г. Ижевск, ул. Кирова, 172
1.4 Место проведения работ


Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Кирова, 172 (территория ГП «Редуктор»)

1.5. Сроки выполнения работ

Дата начала проведения работ – 18 мая 2021г.
Срок выполнения работ – 20 календарных дней.
Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

2. Состав и содержание работ.
2.1. Перекладка действующей кабельной линии электроснабжения  напряжением 6 кВ.

Общая длина кабельной линии электроснабжения   составляет – 1330 метров. 

Марка  кабеля ААШв ,с числом жил-3 и сечением  жил – 120 и 240 мм2.

2.2. Кабель прокладывается в полиэтиленовых трубах диаметром 110 мм проложенных методом ГНБ на участке Т2-Т3 и в трубах в траншее на участках Т1-Т2, Т3-Т4 (смотреть Приложение 1).
2.4. Работы проводятся на действующих кабельных линиях. Все кабельные линии принадлежат 

Заказчику.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с  настоящим Техническим заданием.
3.3. Подрядчик должен предоставить план производства работ и согласовать с Заказчиком.

3.4. Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ у Заказчика. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

 3.5. 
При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.

3.6.
Приобретение материалов для проведения работ по перекладке высоковольтной  кабельных линии электроснабжения  возлагается на Заказчика.

3.7. 
Качество замененных кабелей линии электроснабжения  проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно исполнительной схеме кабельной трассы по существующей трассе.

3.8. 
Перед заменой высоковольтного кабеля линии электроснабжения  Заказчик должен проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

3.9. 
Шурфовку, ограждение зоны производства работ и все подготовительные работы выполняет Подрядчик.     Монтаж соединительных муфт выполняет Подрядчик.    

3.10. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

3.11.    Работы по  замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ.
3.12. Работы выполняются без предоплаты.
Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

	Наименование работ и материалов


	Физический объем
	Примечание

	Разборка участков дорог

	Разработка асфальтового покрытия
	6 м.куб. (30*2*0,1)
	

	Разработка щебеночного покрытия
	12 м.куб. (30*2*0,2)
	

	Земляные работы

	Разработка грунта экскаватором
	78 м.куб. (30*2*1,3)
	

	Разработка грунта в ручную
	5 м.куб. 
	

	Погрузка грунта на самосвалы 
	78 м.куб.
	

	Погрузка асфальтового боя, щебня 
	18 м.куб.
	

	Перевозка грунта, асфальтового боя с утилизацией
	96 м.куб.
	

	Засыпка траншей в ручную  
	5 м.куб.
	

	Устройство дорожного покрытия из щебня
	12 м.куб.
	

	Устройство кабельной линии

	Устройство песчаной подушки 200 мм
	12 м.куб.
	

	Прокладка трубы ПНД 110 методом ГНБ
	1029 м
	

	Прокладка трубы ПНД 110 в траншее
	182 м
	

	Затягивание кабеля 3*120 в трубу
	760 м
	

	Затягивание кабеля 3*240 в трубу
	570 м
	

	Установка соединительной муфты на кабель 3*120
	8 шт.
	

	Установка соединительной муфты на кабель 3*240
	6 шт.
	

	Обратная засыпка траншей песком
	66 м.куб.
	

	Укладка сигнальной ленты
	120 м
	

	Укладка защитных плиток «Осторожно кабель»
	150 шт. (17,3 м.кв.)
	

	Измерительные работы

	Измерение сопротивления изоляции
	7 линий
	

	Измерение повышенным напряжением
	7 линий
	

	Проверка целостности и Фазировка жил кабеля
	7 линий
	

	Материалы

	Кабель ААШв-6 кВ-3х120
	м
	760

	Кабель ААШв-6 кВ-3х240
	м
	570

	Муфта соединительная 3ПСТБ-10-(70-120) термоусаживаемая  в комплекте с болтовыми соединителями (ПЗЭМИ)
	шт.
	8

	Муфта соединительная 3ПСТБ-10-(150-240) термоусаживаемая  в комплекте с болтовыми соединителями (ПЗЭМИ)
	шт.
	6

	Труба ПЭ SDR 11 (ф110) техническая
	м
	1212

	Лента сигнальная «Осторожно кабель!» ширина 500 мм
	м
	120

	Плитка ПЗК 240*480*16  (Осторожно кабель)
	шт.
	150

	Песок строительный
	м.куб.
	78

	Щебень гранитный фр. 40-70
	м.куб.
	12


4. Порядок контроля и приёмки работ.
4.1. 
Приёмка в эксплуатацию проложенного кабеля производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.
4.2. 
Ответственный за приёмку со стороны  Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по прокладке кабеля производится  комиссией, созданной приказом Заказчика.

4.3. 
Перед заменой кабеля линии электроснабжения    комиссия, созданная приказом Заказчика,  должна проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

4.4. 
Перед вводом в эксплуатацию кабельной линии электроснабжения  Подрядчик обязан провести испытания  в соответствии  с требованиями Правил устройства электроустановок потребителя. 

5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ
5.1. 
Отчётные документы:
· акт выполненных работ;

· перечень и стоимость работ и материалов;

· справка о стоимости выполненных работ.

5.2. 
Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

· акты технической готовности электромонтажных работ Форма  №2;

· ведомость изменений и отступлений от сметы Форма №3;

· акт приёмки траншеи  под монтаж высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма№14-а;

· акт на скрытые работы Форма №17;

· журнал прокладки высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма №18;

· исполнительная схема прокладки;

· протоколы лабораторных испытаний;

5.3. Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).

6. Условия оплаты:

- Оплата производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение комплекса ремонтных и электромонтажных работ по перекладке кабельной линии, в том числе расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Работы без предоплаты.
7. Срок приема коммерческих предложений  по  16.04.2021г. на электронную почту         tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова,172., тел.: 72-34-64.
Выход представителей подрядчика на объект перед тендером обязательно!
По всем возникающим вопросам обращаться: 

Инженер-электрик 
Лекомцев Юрий Владимирович 
т.89042454523 
Заместитель директора по строительству

Веретенников Артем Александрович

т.89120102570

Разработал: Инженер-электрик




 Лекомцев Ю.В.
Проверил: зам. директора по строительству



Веретенников А.А.

Согласовано: И.О. Главного энергетика 



  Баженов С.А.
