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Общие данные
План сети наружного электроосвещения 
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2

                                     Общие указания

1. Рабочая документация марки"ЭН"разработана на основании задания на
проектирование. Проектом предусмотрено освещение автостоянок и проездов .

2.Напряжение сети-380/220В, на лампах напряжение -220 В.
3.Освещенность согласно задания заказчика принята равной :
- на участках движения и стоянки автомобилей - не менее 30лк;
- на участках движения пешеходов 50лк.
4.Распределительная сеть в зоне парковки со стороны ул .Кирова и ул.
Удмуртской выполнена кабелем в в земле в ПНД трубах . На остальных
участках самонесущим проводом СИП,а также кабелем.

. Внутри опоры проводка выполнена кабелем марки ВВГнг 3х2,5.
Линии питания светильников на фасаде прокладывать стойкой к УФ или лотках
с крышкой открыто по парапету.
Присоединение опор освещения к сети питания производится при помощи
вводных щитов NTB-3, устанавливаемых в каждой опоре.
Приняты металлические флянцевые граненые опоры ОГКф-10 высотой 10м.
Светильники консольные ALBATROS NTK 20 S400 и прожекторы LEADER UMC 400S
Grey с лампами ДНаТ 400Вт, светильники консольные ЖКУ11-250-001 Street с
лампами ДНаТ 250Вт.
4. Монтаж и заземление выполнить согласно ПУЭ(издание 7), СН541-82,СНиП
3.05.85.

5.Для заземления принята система TN-C-S. К опоре подсоединить PE
проводник питающей сети.

6.Питание сети наружного освещения предусмотрено :
-парковка со стороны ул.Кирова и ул.Удмуртской с ящика управления наружным
освещением (ЯУО) двухуровневой парковки;
-освещение с кровли здания от ЯУО ТП "Стройпорт;
-остальное наружное освещение от существующих опор .
Дополнительно предусмотрено питание информационной стелы отдельной линией
от двухуровневой стоянки.
7.Управление освещением предусмотрено автоматически от реле времени и
фотореле, или в ручном режиме с кнопок на ящика ЯУО в электрощитовых .

8.Проектом предусматривается ночное освещение на парковке со стороны
ул.Кирова и Удмуртской.Питание ночного освещения предусмотрено от ЯУО.

  Разработанная рабочая документация соответствует заданию на
проектирование, Градостроительному плану, выданным техническим
условиям, требованиям, указанных в рабочей документации, действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов,
содержащих установленные требования

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей см. общую пояснительную записку
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭН 

Прилагаемые документы

Наименование

Ссылочные документы
Примечан.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СП48.13330.2011

СП256.1325800.2016

Защитное заземление и зануление

Правила устройства электроустановок
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ

Организация строительства

А10-93

ПУЭ изд.7 раздел 6
А11-2011

гофрированных труб

А5-92 Прокладка кабеля напряжением до 35кВ

электроустановок

в траншеях с применением двустенных

в траншеях

432/14-ЭН.С Спецификация оборудования и материаловдля наружного электроосвещения.

Ведомость опор со светильниками наружного освещения 3
Схема питания и управления наружным освещением 4

  Инженерное оборудование, изделия и материалы с указанными марками
производителей и фирм допускается заменять на другие с аналогичными
характеристиками без увеличения сметной стоимости и по согласованию с
заказчиком и проектной организацией

432/14-ЭН.приложение Расчет освещенности наружного        электроосвещения


