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ã. Èæåâñê» 
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Èçì. Ëèñò Ñîäåðæàíèå èçìåíåíèÿ Êîä Ïðèìå÷àíèå 
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Ëèñò 5  
 

 
Ëèñò 11 
Ëèñò 12 
  
Ëèñò 14 

 
 

Ëèñò 15 
Ëèñò 16 

 
 
 

Ëèñò 2 
 

Ëèñòû 
7-9,  
11-14 
 

Ëèñòû  
15-17, 
19-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Òåêñòîâàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ò× 

 
- Äîáàâëåíû îïèñàíèå ïðîêëàäêè ñóùåñòâóþùåé òåïëîòðàññû, 
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ÒÖ «Ìîé Ïîðò» 
 
- Äîáàâëåíî îïèñàíèå ñðåäñòâ çàùèòû ëþêîâ äûìîóäàëåíèÿ îò 
ïðèìåðçàíèÿ 
 
- Îòêîððåêòèðîâàíà ñèñòåìà ÏÄ16, ïîäïîð â øàõòó ëèôòà äëÿ 
ïåðåâîçêè ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
 
- Ïåðåèìåíîâàíà è äîáàâëåíà ñèñòåìà ÏÄ24, ïîäïîð â òàìáóð-
øëþç ïðè ëåñòíè÷íîé êëåòêå Í3 
 

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ã× 
 
- Îòêîððåêòèðîâàíà òàáëèöà ÕÎÂÑ 
 
- Îòêîððåêòèðîâàíû ïîìåùåíèÿ íà îòì.0,000 â îñÿõ Ï-Ð/16-
18, íà îòì.+4,800 â îñÿõ Ã-Æ/1-3; Ñ-Ò/2-7; Ï-Ð/14-16, íà 
îòì.+10,500 â îñÿõ Ñ-Ò/7-9; Ï-Ð/14-19 
 
 - Îòêîððåêòèðîâàíû ïîìåùåíèÿ íà îòì.0,000 â îñÿõ Ï-Ð/16-
18, íà îòì.+4,800 â îñÿõ Ã-Æ/1-3; Ñ-Ò/2-7; Ï-Ð/14-16, íà 
îòì.+10,500 â îñÿõ Ñ-Ò/7-9; Ï-Ð/14-19. Ïåðåíåñåíà çîíà 
áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ, äîáàâëåí ëèôò äëÿ ïåðåâîçêè ïîæàðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé (ñèñòåìà ÏÄ16). Ñèñòåìû ÏÄ23, ÏÄ24 ïåðåíåñåíû. 
Äîáàâëåíà ñèñòåìà ÏÄ24. 
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Ëèñò Ëèñòîâ  
 

ÃÈÏ Âåêøèíà  01.20
Ñîñòàâèë Çàìÿòèíà  01.20
Èçì. âíåñ Çàìÿòèíà  01.20   1    3
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Ëèñòû 
10-13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ëèñò 16 
 
 
 
 
 
 

Ëèñò 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ëèñò 18 
 
 
 

Ëèñòû 
19-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Òåêñòîâàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ò× 

 
- Èçìåíåíî êîëè÷åñòâî è òèï ëþêîâ äûìîóäàëåíèÿ è ëþêîâ 
ñòåíîâûõ æàëþçèéíûõ (íà êîìïåíñàöèþ). Èçìåíåíî êîëè÷åñòâî è 
íàçâàíèÿ ñèñòåì ÂÄÅ è ÏÄÅ.  
Åñòåñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè õîëëà è 
êîðèäîðîâ ìåäèà çàëîâ çàìåíåíà íà ìåõàíè÷åñêóþ. 
Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ÂÄ6à, ÂÄ8à, ÂÄ9à, ÏÄ13à, ÏÄ14à, ÏÄ15à. 
Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ïðèòî÷íîé ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè, 
äëÿ äîáàâëåííûõ â ÷àñòè ÀÐ, â çîíàõ áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ. 
Äîáàâëåíû ñèñòåìû ÏÄ25-ÏÄ31. 
Ïðåäóñìîòðåíà îáîñîáëåííàÿ ñèñòåìû ìåõàíè÷åñêîé 
ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè äëÿ ïîìåùåíèÿ ýêñïîçèöèîííîãî 
çàëà (ïîì.204), ñèñòåìû ÂÄ3à, ÏÄ3à. 
 
 
 

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ã× 
 
- Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ïðèòî÷íîé ïðîòèâîäûìíîé 
âåíòèëÿöèè, äëÿ äîáàâëåííûõ â ÷àñòè ÀÐ, â çîíàõ 
áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ, ñèñòåìû ÏÄ25-ÏÄ27. 
Ïðåäóñìîòðåíà îáîñîáëåííàÿ ñèñòåìû ìåõàíè÷åñêîé 
ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè äëÿ ïîìåùåíèÿ ýêñïîçèöèîííîãî 
çàëà (ïîì.204), ñèñòåìû ÂÄ3à, ÏÄ3à. 
 
- Èçìåíåíî êîëè÷åñòâî è òèï ëþêîâ äûìîóäàëåíèÿ è ëþêîâ 
ñòåíîâûõ æàëþçèéíûõ (íà êîìïåíñàöèþ). Èçìåíåíî êîëè÷åñòâî è 
íàçâàíèÿ ñèñòåì ÂÄÅ è ÏÄÅ. Ñòàëî ÂÄÅ1-ÂÄÅ4, ÏÄÅ1-ÏÄÅ2. 
Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ïðèòî÷íîé ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè, 
äëÿ äîáàâëåííûõ â ÷àñòè ÀÐ, â çîíàõ áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ, 
ñèñòåìû ÏÄ25-ÏÄ31. 
Åñòåñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè õîëëà è 
êîðèäîðîâ ìåäèà çàëîâ çàìåíåíà íà ìåõàíè÷åñêóþ. 
Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ÂÄ6à, ÂÄ8à, ÂÄ9à, ÏÄ13à, ÏÄ14à, ÏÄ15à. 
 
- Íà êðîâëå äîáàâëåíû âåíòèëÿòîðû ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì 
ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè ÂÄ3à, ÂÄ6à, ÂÄ8à, ÂÄ9à, ÏÄ3à, 
ÏÄ13à, ÏÄ14à, ÏÄ15à, ÏÄ26, ÏÄ28. 
 
- Äîáàâëåíà ñèñòåìà ÏÄ25 â çîíå áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ 
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Òåêñòîâàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ò× 

 
- Åñòåñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè êîðèäîðà 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé ôóäêîðòà çàìåíåíà íà 
ìåõàíè÷åñêóþ. Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ÂÄ19, ÏÄ32. 
 
 

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü 535/19-ÈÎÑ5.4.Ã× 
 
 
- Åñòåñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè êîðèäîðà 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé ôóäêîðòà çàìåíåíà íà 
ìåõàíè÷åñêóþ. Ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû ÂÄ19, ÏÄ32. 
Íà êðîâëå äîáàâëåíû âåíòèëÿòîðû ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì 
ïðîòèâîäûìíîé âåíòèëÿöèè ÂÄ19, ÏÄ32. 
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535/19–ИОС5.4 

В разработке проектной документации принимали участие: 
 

Наименование 
раздела, части, книги, 

номер тома 
Разработчики 

№ 
отдела Должность Инициалы,  

фамилии 
Подпись Дата 

Раздел 5.   
Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях 
инженерно-технического 
обеспечения,  
перечень инженерно-
технических мероприятий, 
содержание 
технологических решений. 
Подраздел 4.  
Отопление, вентиляция и  
кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. 
Том. 5.4 

 

Рук. группы ОВ Замятина С.И.  11.19 

Инженер ОВ Емельянова Ю.В.  11.19 

Инженер ОВ Тюленева Н.С.  
11.19 

 

ГИП Векшина Е.А.   
11.19 
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Дата Подпись №док. Лист Кол.уч. Изм. 

535/19-ИОС5.4. СГ

Стадия Лист Листов

П 1
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о соответствии требованиям исход-
ных данных и условий для подго-
товки проектной документации, 
действующих норм и правил 

ГИП 
-  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векшина 11.19

1  

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о соответствии требованиям исходных данных и условий для подготовки 
проектной документации, действующих норм и правил 

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным ре-
гламентом, документами об использовании земельного участка для строитель-
ства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-
ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-
ских условий. 

Разработанная проектная документация соответствует требованиям дей-
ствующих на территории Российской Федерации нормативов и стандартов. 
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535/19-ИОС5.4-С       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Тюленева   

Содержание тома 
Стадия Лист Листов 

Разраб. Замятина   П 1 2 

    
   ООО ПСК «ЛИК»

 Н.контр. Векшина   
ГИП Векшина   

 Формат А4 

Содержание тома 
Обозначение Наименование разделов  Примеча 

ние 
535/19-ИОС5.4-С Содержание тома  2 

   

535/19-ИОС5.4.ТЧ Текстовая часть 4 

 Графическая часть  

535/19-ИОС5.4.ГЧ Листы 1-2 
Характеристика отопительно-вентиляционных 
систем.  

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 3 
Местные отсосы от технологического 
оборудования  

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 4-6 Таблица воздухообменов  

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 7 
Общеобменная вентиляция. 

  План-схема 1 этажа (отм. 0.000). 
План-схема техподполья (отм.-2.750). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 8 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема 2 этажа (отм.+4.800). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 9 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема 3 этажа (отм.+10.500). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 10 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема кровли. 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 11 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема 4 этажа (техэтаж на отм.+16.200). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 12 

Общеобменная вентиляция. 
План-схема 5-10 этажа 
(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,
+40.200) 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 13 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема 11 этажа (отм.+44.400). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 14 
Общеобменная вентиляция. 
План-схема кровли (отм.+49.020). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 15 
Дымоудаление. 
План-схема 1 этажа (отм. 0.000). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 16 
Дымоудаление. 
План-схема 2 этажа (отм.+4.800). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 17 
Дымоудаление. 
План-схема 3 этажа (отм.+10.500). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 18 
Дымоудаление. 
План-схема кровли. 
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535/19-ИОС5.4-С 
Лист 

      

2 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Формат А4  

 

Обозначение Наименование разделов  Примеча 
ние 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 19 
Дымоудаление. 
План-схема 4 этажа (техэтаж на отм.+16.200). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 20 

Дымоудаление. 
План-схема 5-10 этажа 
(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,
+40.200). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 21 
Дымоудаление. 
План-схема 11 этажа (отм.+44.400). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 22 
Дымоудаление. 
План-схема кровли (отм.+49.020). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 23 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 1 этажа (отм. 0.000). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 24 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 2 этажа (отм.+4.800). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 25 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 3 этажа (отм.+10.500). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 26 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема фрагментов кровли в осях 
5-10/Г-Е и 14-16/П-Р 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 27 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 4 этажа (техэтаж на отм.+16.200). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 28 

Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 5-10 этажа 
(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,
+40.200) 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 29 
Отопление и теплоснабжение. 
План-схема 11 этажа (отм.+44.400). 

 

535/19-ИОС5.4.ГЧ Лист 30 Принципиальная схема кондиционирования.   
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Приложение 1 

РАСЧЕТА СОВОКУПНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХ 
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ С УЧЕТОМ СОВМЕСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Приложение 2 
Принципиальные схемы ИТП на отм. 0.000 в 
осях 11-12 / П-Р и на отм. +16,200 в осях 18-
19/Н-П 
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1 Перечень нормативных и технических документов, использованных 
при подготовке проектной документации 

Для проектирования данного раздела проекта были использованы 
следующие документы: 

- технологические задания от смежных отделов;  
- архитектурно-строительная часть проекта. 
При разработке проекта учтены требования нормативных и руководящих 

документов, в том числе: 
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»;  
-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)»; 
- Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 
- СП 118.13330-2012 «Общественные здания и сооружения»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; 
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий» 
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». 
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2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования приняты на основании климатологических 

данных места расположения объекта и приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Наименование параметра наружного воздуха Период года 
теплый холодный 

Расчетная температура наружного воздуха, С   
- для систем отопления (средняя наиболее холодной пя-
тидневки) 

- -33,0 

- для систем общеобменной вентиляции +23,0 -33,0 
- для систем кондиционирования +27,0  
Продолжительность отопительного периода (сут.) - 219 

Средняя температура наружного воздуха за отопитель-
ный период, С 

- -5,6 
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3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах
теплоносителей систем отопления и вентиляции
Теплоснабжение проектируемого здания осуществляется от существующей

котельной. Существующая наружная тепловая сеть от котельной, прокладывается
через технический коридор проектируемого здания на отм.0,000, с диаметрами тру
бопроводов Т1/Т2-Ø273х7,0, Т3-Ø75х12,5, Т4- Ø50х8,4.

Параметры теплоносителя в тепловой сети: Т1/Т2-95/70°С, Т3/Т4-65/45°С.
Напор в точке присоединения к тепловой сети: Т1-48 м.в.ст., Т2-25 м.в.ст.,

Т3-40 м.в.ст., Т4-30 м.в.ст.
Существуюшая теплотрасса для теплоснабжения ТЦ «Мой Порт», на пе-

риод строительства, силами заказчика, вынесена из пятна застройки. По окончании
строительства ВРЦ «Море» теплотрасса, предназначенная для теплоснабжения ТЦ
«Мой Порт», прокладывается транзитно в технологическом канале по оси 12 ВРЦ
«Море» на отм. 0,000, не выходя из здания, до существующего ввода тепловой сети
ТЦ «Мой Порт». Нижней точной теплотрассы является существующий ИТП ТЦ
«Мой Порт», с устройством систем для дренажа.

Температурный график для систем отопления и теплоснабжения- 95/70°С.
Температурный график для систем ГВС здания- 65/45°С.
Температурный график для системы отопления офисной части здания-

90/70°С.
От ввода наружной теплотрассы до проектируемого ИТП магистральные

трубопроводы проходят над полом технического коридора в тепловой трубной изо
ляции "К-FLEX" δ=19 мм или аналог.

Проектируемый ИТП находится на отм. 0.000 в осях 11-12 / П-Р.
Система теплоснабжения – зависимая, закрытая, четырехтрубная, через ав-

томатизированный узел управления. Регулирование температурного графика коли
чественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном с электроприво
дом. Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компен
сации.

Система отопления офисной части здания запроектирована через автомати
зированный узел управления, располагаемый в помещении ИТП на техническом
этаже офисной части здания на отм. +16,200 в осях 18-19/Н-П. Регулирование тем
пературного графика количественное и осуществляется седельным регулирующим
клапаном с электроприводом. Управление клапаном происходит при помощи регу
лятора погодной компенсации.

На вводе в ИТП на отм. 0.000 в осях 11-12 / П-Р и ИТП на отм. +16,200 в
осях 18-19/Н-П, предусматриваются узлы учета тепловой энергии на базе тепло
счетчика «Логика» с расходомерами на базе «ВЗЛЕТ».

Схему индивидуальных тепловых пунктов смотри Приложение 2.
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4 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с 
приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней 
среды помещений химических веществ с учетом совместного 
использования строительных материалов, применяемых в 
проектируемом объекте капитального строительства, в 
соответствии с методикой, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

 
Выбор технических решений по созданию нормируемых метеорологиче-

ских условий посредством систем отопления и вентиляции в помещениях здания 
определился содержанием технологического задания и действующих 
нормативных документов, и предусматривает устройство систем общеобменной 
вентиляции и водяного отопления.  

Принятое в проекте оборудование, изделия и материалы допускается  
заменять на аналогичное при сохранении технических характеристик. 

Расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических веществ с учетом совместного использования строительных 
материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, 
смотри приложение 1. 

4.1 Отопление 
Для обеспечения в здании нормируемых температур воздуха в течение 

отопительного периода запроектирована система отопления. 
Для здания предусматривается двухтрубная горизонтальная система 

отопления с периметральной разводкой трубопроводов из сшитого полиэтилена в 
конструкции пола в изоляции, с разводкой подающих и обратных магистралей 
под потолком помещений, вертикальными стояками и поэтажными 
распределительными коллекторами с регулирующей, запорной арматурой. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 
 - стальные панельные радиаторы c нижним подключением «PRADO», со 

встроенными термостатическими клапанами фирмы «PRADO»; 
- стальные панельные радиаторы с боковым подключением «PRADO»; 
- электроконвекторы "МИСОТ-Э" в электрощитовой в осях Г-Е/8-10 на 

отм.+16,200; 
- воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO VR MINI в разгрузочных. 
В состав распределительного коллекторного на этаже входят: запорные 

шаровые краны, регулятор перепада давления, сетчатые фильтры, гребенчатые 
распределители, балансировочный клапан, воздухоотводчики, спускные краны. 

На ответвлениях от магистральных трубопроводов предусматривается 
запорная и сливная арматура. 
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Отопительные приборы устанавливаются под световыми проемами, без 
ниш и экранов. В помещении раздевалок пом.334, пом.337 предусматривается 
установка радиаторов с защитными экранами. Регулировка теплоотдачи 
радиаторов производится термостатическим клапаном. Все радиаторы 
оборудуются воздуховыпускным краном для выпуска воздуха. 

 Для отключения каждого отопительного прибора, его демонтажа или тех. 
обслуживания без опорожнения всей системы установлены запорно-
присоединительные клапаны «Danfoss». 

Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы и через 
воздуховыпускные краны у отопительных приборов.  

Опорожнение систем осуществляется через сливную арматуру, 
установленную  в нижних точках магистралей и стояков.  

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения здания выполнены 
из: 

- водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 Ø до 50мм включительно; 
- электросварных труб по ГОСТ 10704-91 – свыше Ø 50мм; 
- полипропиленовые трубы армированные стекловолокном; 
- молекулярно-сшитого полиэтилена c антидиффузионным покрытием PE-

Xa фирмы «Uponor»  (Tmax=95C, Рраб= 10 бар), прокладываемые скрыто в стяжке 
пола офисной части здания. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения, для уменьшения 
потерь тепла и сохранения параметров теплоносителя, покрываются тепловой 
изоляцией: 

- трубная изоляция из вспененного каучука "K-Flex ST" δ=13 мм – 
магистральные трубопроводы, стояки систем отопления; 

- трубная изоляция из вспененного каучука "K-Flex РЕ Compact" δ=6 мм - 
трубы из сшитого полиэтилена прокладываемые в стяжке пола. 

До изоляции стальные трубы покрываются антикоррозийным покрытием: 
- краской БТ-177 (2 слоя) по грунту ГФ-021 (1 слой). 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 
раза под колер помещений. 

Компенсация тепловых удлинений за счет естественных углов поворотов 
и сильфонных компенсаторов. 

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перекрытий 
следует прокладывать в гильзах из несгораемых материалов. Края гильз должны 
быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм 
выше поверхности чистого пола. 
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 Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости ограждений. 

 После монтажа система отопления промывается и проводится 
гидравлическое испытание. 

4.2. Вентиляция 
Для создания в помещениях здания воздушной среды, удовлетворяющей 

гигиеническим нормам и технологическим требованиям, запроектирована 
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Воздухообмены в помещениях определены по кратностям и по расчету, 
согласно нормативных документов. 

Объем приточного воздуха, подаваемого в экспозиционные залы и 
виртуальные медиа залы, рассчитан исходя из нормы наружного воздуха на 1 
человека в размере 20 куб.м/час и 20 куб.м/час на 1 зрителя, в офисных 
помещениях – 40 куб.м/час на 1 человека. 

 Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены для: 
- торговых павильонов; 
- виртуальных зрительных медиа залов; 
- развлекательного центра; 
- офисных помещений; 
- зоны фудкорта; 
- конференц-зала, зала совещаний. 
Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены из санузлов, из 

помещений хранения уборочного инвентаря, из технических помещений. 
От моечных ванн и технологического оборудования в производственных 

помещениях кухонь зоны фудкорта предусмотрена установка вытяжных местных 
отсосов. 

Для торговых помещений, помещений развлекательного центра и 
зрительных медиа залов, административных помещений запроектированы 
приточно-вытяжные установки с охлаждением воздуха и рекуператорами. 

Для приточно-вытяжных систем запроектированы установки 
оборудования фирмы «VTS», канальные вентиляторы – фирмы «КОRF». 

Для   предотвращения   внезапного   поступления   наружного   воздуха   в 
холодный период года, над входами в здание, над воротами разгрузочных 
помещений по заданию на проектирование, предусмотрена установка воздушно-
тепловых завес с водяным нагревателем (системы У1-У21) и с электрическим 
нагревателем (системы У22-У31). 
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Допустимые уровни звукового давления, создаваемые в помещениях 
вентиляционными установками, приняты в соответствии со СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума». 

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- ограничение скоростей движения воздуха в воздуховодах и жалюзийных 
решетках; 

- установка шумоглушителей в воздуховодах; 
- облицовка звукопоглощающим материалом вентиляционных камер; 
- устройство гибких вставок между вентилятором и присоединенным к 

нему воздуховодом. 

4.3   Дымоудаление 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре проектом  

предусматривается система противодымной защиты. Размещение установок и 
конструктивные решения по системам приняты в соответствии требований разделов  
7 и 8 СП 7.13130.2013. 
 

ВД1-ВД4 
Назначение Дымоудаление из экспозиционных залов, аптечного  

магазина, развлекательного центра. 
Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны дымоудаления LKF-1 в верхней части помеще-
ний выше дверных проемов, канального исполнения с 
реверсивным приводом EI90 завода «Люфткон» (или 

аналог), встраиваемые в сборный воздуховод перед при-
соединением к шахте. 

Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс  
герметичности В, с пределом огнестойкости EI45, с  
комплексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 

Алгоритм 
срабатывания 

По сигналу АПС открытие клапана в помещении возник-
новения пожара, открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
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ВД3а 
Назначение Дымоудаление из экспозиционного зала (пом.204) 

Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ВД5-ВД9 

Назначение Дымоудаление из помещений виртуальных медиа залов 

Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана в помещении возник-
новения пожара, открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ВД6а, ВД8а, ВД9а 

Назначение Дымоудаление из холла и коридоров виртуальных медиа 
залов 

Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI45, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана в помещении возник-
новения пожара, открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
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ВД10-ВД16 
Назначение Дымоудаление из холлов и коридоров 

Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны дымоудаления LKF-1 в верхней части помеще-
ний выше дверных проемов, канального исполнения с 
реверсивным приводом EI90 завода «Люфткон» (или 

аналог), встраиваемые в сборный воздуховод перед при-
соединением к шахте. 

Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI45, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапанов в коридоре или 

холле на этаже возникновения пожара, открытие клапана 
перед вентилятором, запуск вентилятора. 

ВД17-ВД18 
Назначение Дымоудаление из коридоров офисной части здания 

Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в комплекте 
со стаканом с огнестойким клапаном с реверсивным 

приводом EI90. Расположение вентилятора на кровле на 
шахте в строительном исполнении. Установки преду-
сматриваются с факельным выбросом вверх, на высоте 

не менее 2,0 м от кровли. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны дымоудаления LKD в верхней части коридоров 
выше дверных проемов, стенового исполнения с ревер-
сивным приводом EI90 завода «Люфткон» (или аналог), 

встраиваемые в шахту. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапанов в коридоре на этаже 
возникновения пожара, открытие клапана перед венти-

лятором, запуск вентилятора. 
ВД19 

Назначение Дымоудаление из коридоров производственных помеще-
ний зоны фудкорта на 3 эт. здания. 
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Тип вентилятора и 
расположение 

Крышный вентилятор дымоудаления c выбросом дыма 
вверх KVR завода «Люфткон» (или аналог), в ком-

плекте со стаканом с огнестойким клапаном с ревер-сив-
ным приводом EI90. Расположение вентилятора на 

кровле на шахте в строительном исполнении. Установ-
ки предусматриваются с факельным выбросом вверх, на 

высоте не менее 2,0 м от кровли. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI45, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие люков дымоудаления 

ПД32 
Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация) в 

коридоры производственных помещений зоны фудкорта 
на 3 эт. здания. 

Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ПД1-ПД4 

Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация) 
 в экспозиционные залы, аптечный магазин,  

развлекательный центр. 
Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны противодымные LKF-1, канального исполне-
ния с реверсивным приводом EI90 завода «Люфткон» 

(или аналог), встраиваемые в сборный воздуховод перед 
присоединением к шахте.  

Подача воздуха в нижнюю часть помещений. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI30, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана в помещении  
возникновения пожара, открытие клапана перед  

вентилятором, запуск вентилятора. 
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ПД3а 

Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация) 
 в экспозиционный зал (пом.204) 

Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед  

вентилятором, запуск вентилятора. 
ПД5-ПД12 

Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация)  
в холлы и коридоры 

Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны противодымные LKF-1, канального исполне-
ния с реверсивным приводом EI90 завода «Люфткон» 

(или аналог), встраиваемые в сборный воздуховод перед 
присоединением к шахте.  

Подача воздуха в нижнюю часть помещений. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI30, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапанов в коридоре или 
холле на этаже возникновения пожара, открытие  
клапана перед вентилятором, запуск вентилятора. 

ПД13-ПД15 
Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация) 

 в виртуальные медиа залы. 
Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Расположение и 
тип клапанов 

Клапаны противодымные LKF-1, канального исполне-
ния с реверсивным приводом EI90 завода «Люфткон» 

(или аналог), встраиваемые в сборный воздуховод перед 
присоединением к шахте.  

Подача воздуха в нижнюю часть помещений. 
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Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI30, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапанов в помещении 

 возникновения пожара, открытие  
клапана перед вентилятором, запуск вентилятора. 
ПД13а, ПД14а, ПД15а 

Назначение Приточная противодымная вентиляция (компенсация) 
 в холл и коридоры виртуальных медиа залов. 

Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ПД16 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в шахту 
лифта для перевозки пожарных подразделений, обеспе-
чение избыточного давления в шахте лифта не менее  

20 Па и не более 150 Па.  
Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ПД16а, ПД18-ПД21 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в шахту 
грузо-пассажирских лифтов, обеспечение избыточного 

давления в шахте лифта не менее 20 Па и  
не более 150 Па.  

Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ПД17 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в шахту 
грузо-пассажирских лифтов, обеспечение избыточного 

давления в шахте лифта не менее 20 Па и  
не более 150 Па.  
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Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора  UVO завода «Люфткон» 
(или аналог), в комплекте со стаканом с обратным клапа-
ном.  Расположение вентилятора в венткамере на техни-

ческом этаже офисного здания. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI30, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана перед вентилятором, 

запуск вентилятора. 
ПД22, ПД24, ПД26, ПД28 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в там-
бур-шлюз с зоной безопасности для МГН (на этаже по-
жара) при одной открытой створки двери с обеспече-
нием скорости воздушного потока в двери не менее  

1,5 м/с  
Тип вентилятора и 
расположение 

Осевой вентилятор подпора c зонтом UVO завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте со стаканом с об-
ратным клапаном. Расположение вентилятора на кровле 

на шахте в строительном исполнении. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие клапана у вентилятора,  
открытие клапана на этаже пожара (кроме первого 

этажа), запуск вентилятора по сигналу от концевого вы-
ключателя на двери. Отключение вентилятора при за-
крытии двери по сигналу от концевого выключателя. 
ПД23, ПД25, ПД27, ПД29 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в там-
бур-шлюз с зоной безопасности для МГН (на этаже по-
жара) при закрытой двери с обеспечением избыточного 

давления в тамбур-шлюзе не менее 20 Па и  
не более 150 Па. 

Тип вентилятора и 
расположение 

Приточная установка в составе которой: заслонка, 
фильтр, электрокалорифер, вентилятор завода «Люфт-
кон» (или аналог). Расположение вентилятора под по-

толком в помещении тамбур-шлюза на последнем этаже. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI45, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие заслонки у вентилятора,  
открытие клапана на этаже пожара (кроме первого 
этажа), запуск вентилятора с электрокалорифером. 
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ПД30 
Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в холл с 

зоной безопасности для МГН (на этаже пожара) при од-
ной открытой створки двери с обеспечением скорости 

воздушного потока в двери не менее 1,5 м/с  
Тип вентилятора и 
расположение 

Радиальный вентилятор подпора c зонтом VR завода 
«Люфткон» (или аналог), в комплекте с обратным клапа-

ном. Расположение вентилятора пристенное. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС запуск вентилятора по сигналу от кон-
цевого выключателя на двери. Отключение вентилятора 
при закрытии двери по сигналу от концевого выключа-

теля. 
ПД31 

Назначение Приточная противодымная вентиляция, подпор в холл с 
зоной безопасности для МГН (на этаже пожара) при за-
крытой двери с обеспечением избыточного давления в 

тамбур-шлюзе не менее 20 Па и  
не более 150 Па. 

Тип вентилятора и 
расположение 

Приточная установка в составе которой: заслонка, 
фильтр, электрокалорифер, вентилятор завода «Люфт-
кон» (или аналог). Расположение вентилятора под по-

толком в помещении холла. 
Конструкция 
воздуховодов 

Воздуховоды из тонколистовой горячекатаной стали по 
ГОСТ 19904-2015, толщиной не менее 0,8 мм, класс гер-
метичности В, с пределом огнестойкости EI45, с ком-

плексной огнезащитной системой PRO-МБОР. 
Алгоритм 

срабатывания 
По сигналу АПС открытие заслонки у вентилятора,  

запуск вентилятора с электрокалорифером. 
 

4.4   Кондиционирование. 

Для создания комфортных условий в здании в летний период года и для 
достижения и поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в 
помещениях, запроектированы следующие системы  холодоснабжения: 

- двухконтурная система холодоснабжения по схеме «чиллер-гидромодуль-
фанкойл» с промежуточным теплообменником, с применением этиленгликоля в 
качестве хладагента; 

- одноконтурная система холодоснабжения  по схеме «чиллер-приточно-
вытяжные установки», с применением этиленгликоля в качестве хладагента. 

Предусматриваются две обособленные системы кондиционирования 
воздуха: 
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- в торгово-развлекательной части здания; 
 - в офисной части здания. 
В одноконтурной системе холодоснабжения, для холодоснабжения 

приточно-вытяжных установок с требуемой нагрузкой по холоду 123,712 кВт., 
используются существующие «недогруженные» чиллеры ТЦ «Стройпорт», к 
которому пристраивается проектируемое здание.  

  В двухконтурной системе холодоснабжения запроектированы три 
холодильные машины с воздушным охлаждением осевыми вентиляторами, с 
двумя винтовыми  компрессорами фирмы, обеспечивающие только охлаждение. 

Размещение чиллеров предусматривается на кровле торгово-
развлекательной части здания с креплением на раме. Промежуточные 
теплообменные аппараты и насосы устанавливаются в помещении насосной 
холодоснабжения: 

 - для торгово-развлекательной части на тех. этаже на отм. +16,200 в осях 
Г-Е/7-8; 

- для офисной части на тех. этаже на отм. +16,200 в осях Н-П/18-20. 
Холодоноситель - вода с параметрами 7-13°С.   Циркуляция охлаждающей 

воды осуществляется по трубопроводам с помощью насоса второго контура. 
В самих помещениях здания приняты вентиляторные доводчики 

(фанкойлы): 
- кассетного типа в павильонах; 
- канального типа в МОП.  
Управление работой фанкойлов осуществляется панелями управления с 

электронными термостатами с датчиком температуры воздуха в помещениях или  
индивидуальными пультами. 

  Трубопроводы системы холодоснабжения приняты из: 
- водогазопроводных оцикованных труб по ГОСТ 3262-75* для dу 15-50 
- стальных электросварных труб из Ст.20 по ГОСТ 10704-91 Ду>50; 
- полипропиленовые трубы армированные стекловолокном (в узле обвязки 

фанкойлов). 
 Для трубопроводов предусмотрено покрытие краской БТ -177 в один слой  

по грунту ГФ-021 в два слоя , с последующей теплоизоляцией  "K-FLEX" 
толщиной 9 мм. 

Для снижения шума и вибрации  от работающих фанкойлов до значений, не 
превышающих допустимые уровни звукового давления в помещениях, а также на 
территории, прилегающей к зданиям, в проекте предусматриваются следующие  

мероприятия: 
 -приняты чиллеры с  высокоэффективной модификацией, с пониженным 

уровнем шума, который составляет 92 дБ; 
 -в принятых фанкойлах уровень звукового давления составляет 37 и 51 дБ;  
 -чиллеры установлен на виброоснованиях. 
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5 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений 

Для обеспечения энергосбережения в системах теплоснабжения 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- запроектированы энергоэффективные радиаторы для поддержания в 
холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха; 

- предусмотрено автоматическое регулирование тепловой мощности 
нагревательных приборов, в зависимости от температуры воздуха в помещении; 

- предусмотрена автоматическая балансировочная арматура в 
коллекторных узлах для регулирования теплоносителя в системе отопления; 

- для оптимального распределения тепла в помещениях отопительные 
приборы запроектированы под окнами по периметру здания; 

- трубопроводы систем отопления и теплоснабжения, для уменьшения 
потерь тепла и сохранения параметров теплоносителя, покрываются тепловой 
изоляцией «K-Flex». 

Для обеспечения энергосбережения в системах вентиляции здания 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- для создания оптимального воздухообмена и предотвращения потерь 
тепла на системах вентиляции предусмотрена установка регулируемых решеток; 

- для эффективной работы системы теплоснабжения, для регулирования 
подачи теплоносителя на регулирующих узлах приточных систем предусмотрена 
установка клапанов с сервоприводом; 

- использование роторных рекуператоров в составе приточно-вытяжных 
установок позволяет снизить потребление тепловой энергии на подогрев 
приточного воздуха на 65-80%;  

- для более эффективной работы системы рекуперации и сокращения 
теплопотерь, применена изоляция приточных воздуховодов, что позволяет 
снизить расход тепловой энергии. 

- для плавного запуска систем вентиляции и увеличения ресурса двигателя 
применены частотные преобразователи. 

Для обеспечения энергосбережения в системах кондиционирования 
здания предусмотрены следующие мероприятия: 

- в устройстве чиллеров предусмотрена внутренняя автоматика защиты и 
управления, позволяющая автономно поддерживать постоянную температуру 
хладоносителя; 

- в устройстве фанкойлов предусмотрен таймер, позволяющий 
программировать время включения и выключения фанкойла на ближайшие 24 
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часа, автоматический выбор режима, автоматическое поддержание заданной 
температуры, управление скоростью вентилятор. 
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6 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды 

Расход тепла для отопления и вентиляции см. таблицу 2 

 Таблица 2 

Наименование 
здания (соору-
жения), помеще-

ния 

Объе
м, м3 

Пе-
риод 
года 
при tн, 

ºС 

Расход тепла, МВт 
Установлен-
ная N, кВт. на отоп-

ление 
на вен-
тиля-
цию 

на ГВС общий 

Выставочно-развле-
кательный центр  -33 4,493 1,532 0,468 6,493 2392,151 
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7 Описание мест расположения приборов учета используемой 
тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов 
Согласно технического задания от заказчика, на вводе в ИТП на отм. 0.000 

в осях 11-12 / П-Р и ИТП на отм. +16,200 в осях 18-19/Н-П, предусматриваются 
узлы учета тепловой энергии на базе теплосчетчика «Логика» с расходомерами на 
базе «ВЗЛЕТ».   
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8 Обоснование оптимальности размещения отопительного 
оборудования, характеристик материалов для изготовления 
воздуховодов. 
Отопительные приборы устанавливаются под окнами и по периметру 

здания у наружных стен.  
Отопительные приборы, расположенные на путях эвакуации, 

устанавливаются в нишах или располагаются на высоте 2,2 метра от пола 
помещения до низа прибора.  

Приточные установки размещены в приточных венткамерах на 1-м, 2-м, 3-
м этажах, техэтаже в осях П-Р/16-19 и на кровле офисной части в осях П-Р/14-16 
в венткамере. Оборудование узлов смешения для приточных установок 
размещено в приточных венткамерах в непосредственной близости от 
вентиляционного оборудования.  Вытяжные канальные вентиляторы размещены 
в обслуживаемых помещениях.  

В качестве материала для изготовления воздуховодов принята сталь 
оцинкованная по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принимается в зависимости от 
сечения или диаметра воздуховодов по приложению Л СП 60.13330.2016. 
Транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа выполняются 
класса герметичности «В» толщиной не менее 0,8 мм и покрываются комплексной 
системой огнезащиты «PRO-МБОР» со степенью огнестойкости EI30-EI90. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются класса 
герметичности «В» толщиной не менее 0,8 мм и покрываются комплексной 
системой огнезащиты «PRO-МБОР». 

Воздуховоды от воздухозабора до приточных установок покрываются 
теплоизоляционным покрытием K-Flex толщиной 20 мм. Вытяжные воздуховоды, 
проходящие снаружи помещений, покрываются теплоизоляцией K-Flex 
толщиной 13 мм. 

На приточных и вытяжных системах предусмотрена установка 
регулируемых решеток. 
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9 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 
вентиляционных систем – для объектов производственного 
назначения 
Прокладка приточных и вытяжных воздуховодов принята с минимальной 

протяженностью и с минимальным количеством углов поворота. 
Разводка воздуховодов осуществляется по стенам, под перекрытиями в 

помещениях. 
Выброс вытяжного воздуха проектируемых вытяжных систем принят на 1 

м выше кровли здания. 
Низ отверстия для забора наружного воздуха принимается не ниже 2 м от 

уровня земли. 
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10 Описание технических решений, обеспечивающих  
надежность работы систем в экстремальных условиях 
В системах отопления: 
- предусмотрена установка запорной арматуры на ветках системы 

отопления с установкой штуцеров для слива воды; 
- предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры у каждого 

отопительного прибора; 
- в верхних точках отопительных приборов установлены краны Маевского 

для выпуска воздуха. 
- заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов 

предусматривается негорючими материалами (цементным раствором), 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.  

В системах вентиляции: 
- предусмотрена защита воздухонагревателей от замерзания по 

температуре обратного теплоносителя и воздуха за воздухонагревателем; 
- на воздушных заслонках приточных систем устанавливаются пружинно-

возвратные механизмы для предотвращения попадания холодного воздуха; 
- при пересечении противопожарных преград для предотвращения 

распространения дыма и пожара на воздуховодах устанавливаются 
противопожарные клапаны КПУ-1Н; 

- транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа 
выполняются из стали класса герметичности «В» толщиной не менее 0,8 мм и 
покрываются огнезащитным покрытием «PRO-МБОР», 

- заделка зазоров и отверстий в местах проходов воздуховодов 
выполняется негорючими материалами (цементным раствором), 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений EI30-EI90; 

- участки воздуховодов от противопожарных клапанов до ограждающих 
конструкций, имеющих степень огнестойкости REI30-RE150, покрываются 
огнезащитой огнестойкостью EI30-EI90. 

При срабатывании пожарной сигнализации в здании предусмотрено 
автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции. 

В системах кондиционирования: 
- в устройстве чиллеров предусмотрена внутренняя автоматика защиты; 
- заделка зазоров и отверстий в местах проходов трубопроводов 

выполняется негорючими материалами (цементным раствором), 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений EI30-EI90. 
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11 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха 
В системах отопления: 
- требуемая температура воздуха в помещениях обеспечивается 

термостатическими клапанами, установленными на подводках к нагревательным 
приборам; 

- регулирование теплоносителя в системе отопления обеспечивается 
автоматической балансировочной арматурой в коллекторных узлах. 

В системах вентиляции: 
- предусмотрены смесительные узлы для автоматического поддержания 

температуры нагреваемого воздуха путем изменения температуры теплоносителя 
на входе в воздухонагреватель.  Происходит подмешивание обратного 
теплоносителя от воздухонагревателя к подающему теплоносителю. Это 
обеспечивается регулирующим трехходовым клапаном с электроприводом и 
циркуляционным насосом; 

- при пуске приточных установок предусмотрен предварительный прогрев 
воздухонагревателей за счет полного открытия регулирующего клапана на 
теплоносителе, затем производится открытие воздухозаборного клапана и пуск 
электродвигателя основного вентилятора; 

- предусмотрено автоматическое поддержание температуры воздуха в 
воздуховоде за вентилятором по канальному датчику температуры согласно 
установленного режима работы; 

- предусмотрена автоматическая блокировка подачи теплоносителя при 
отключении вентилятора; 

- при пожаре предусмотрено автоматическое отключение всех систем 
вентиляции; 

- при пожаре предусмотрено автоматическое закрытие противопожарных 
клапанов на системах вентиляции. 

В системе кондиционирования: 
- в устройстве чиллеров предусмотрена внутренняя автоматика защиты и 

управления, позволяющая автономно поддерживать постоянную температуру 
хладоносителя; 

- в устройстве фанкойла предусмотрен таймер, позволяющий 
программировать время включения и выключения фанкойла на ближайшие 24 
часа, автоматический выбор режима, автоматическое поддержание заданной 
температуры, управление скоростью вентилятора; 

- отключение чиллеров и фанкойлов при пожаре. 
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12 Характеристика технологического оборудования, выделяющего 
вредные вещества – для объектов производственного назначения 
Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, 

отсутствует. 
 

13 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для 
объектов производственного назначения 

Система очистки от газов и пыли отсутствует. 
 

14 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Аварийные системы вентиляции отсутствуют. 
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15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых 
сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой 
энергии, если такие требования предусмотрены в задании на 
проектирование 
Для обеспечения энергосбережения в системах отопления предусмотрены 

следующие мероприятия: 
- запроектированы энергоэффективные радиаторы для поддержания в 

холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха; 
- предусмотрено автоматическое регулирование теплоносителя и тепловой 

мощности нагревательных приборов, в зависимости от температуры воздуха в 
помещении; 

- для оптимального распределения тепла в помещениях отопительные 
приборы запроектированы под окнами по периметру здания; 

- предусмотрена теплоизоляция магистральных трубопроводов систем 
отопления и теплоснабжения калориферов для уменьшения потерь тепла и 
сохранения параметров теплоносителя. 

Для обеспечения энергосбережения в системах вентиляции 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- периодический режим работы систем вентиляции; 
- использование на вентиляторах частотных преобразователей; 
- регулирование производительности калориферов в системах приточной 

вентиляции для поддержания заданной температуры воздуха и установка 
регулирующего клапана на узле управления приточной системы; 

- использование воздушных заслонок с возвратным механизмом для 
предотвращения перетекания холодного воздуха при неработающих системах 
вентиляции; 

- приточно-вытяжные установки предусмотрены с рекуператорами для 
экономии тепловой энергии.  
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Введение 
Настоящий расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых 

в проектируемом объекте капитального строительства (здесь и далее Расчет выделения химических 

веществ) разработан для типового помещения объекта «Выставочно-развлекательный центр 

«МОРЕ» по ул.Кирова в г.Ижевске». 

Расчет выделения химических веществ выполнен с учетом и на основании следующих 

нормативно-методических документов: 

1. Приказ от 26 октября 2017 года N 1484/пр «Об утверждении методики расчета совокупного 

выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного 

использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального 

строительства». 

2. Постановление от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 15 марта 2018 года). 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 декабря 2017 года N 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 апреля 2003 года N 76 «О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.12.07 № 92 «О введении в действие ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 

7. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утверждены 

Решением Комиссии таможенного союза 

от 28 мая 2010 года N 299. 

8. ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 «Воздух замкнутых помещений. Часть 9 Определение 

выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Метод 

с использованием испытательной камеры», введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2009 г. N 569-ст. 

9.  ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения 

выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах", введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 

июля 2014 г. N 700-ст.  

10. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях" утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от от 10 июня 2010 года N 64   

Разработка расчета выделения химических веществ произведена на основании технического 

задания (приложение 1), содержащего информацию по перечню используемых строительных, 

отделочных материалах, используемых на проектируемом объекте и типовом плане расстановки 

мебели в помещении. 
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1. Исходные сведения 
Согласно технического задания (приложение 1), на проектируемом объекте будут 

использованы следующие строительные материалы и предусмотрен следующий вариант 

меблировки помещения (таблица 1.1): 

Таблица 1.1. 

Перечень строительных материалов и перечень мебели типового помещения 

№ 

п/п 

Наименование материала 

1.  Строительные материалы, в том числе входящие в состав строительных 

конструкций, за исключением отделочных материалов 

1.1 Керамический полнотелый рядовой кирпич марки КР-р-по 290х120х65 

1.2 Керамический полнотелый рядовой кирпич марки КР-р-по 250х120х65 

1.3 Композитные панели 

1.4 Минеральная вата 

1.5 Гипсокартон 

1.6 Газобетонный блок 

1.7 Сетка кладочная композитная 

1.8 Техновент Н ПРОФ 

1.9 Техновент ЭКСТРА 

1.10 Гидро-ветрозащитная мембрана НГ 

1.11 Штукатурка 

1.12 Бетон В25 

1.13 Полусухая ц/п стяжка  

1.14 Арматура класса А500С  

1.15 Стеклопакеты двойные на алюминиевом профиле 

2. Отделочные строительные материалы 

2.1. Дверь на алюминиевом профиле 

2.2. Подвесной потолок по типу «Армстронг» 

2.3. Наливной пол 

2.4. Грунтовка 

2.5. Водно-дисперсионная краска 

2.6 Шпатлевка 

3. Мебель 

3.1. Стол компьютерный  

3.2 Приставка к столу ЛДСП 

3.3 Стул компьютерный 

3.4. Стул п/м 

3.5. Шкаф для документов ЛДСП 

3.6. Шкаф для одежды ЛДСП 

3.7 Стол для принтера 

3.8 Компьютер, принтер 

Концентрации вредных веществ, выделяемых от строительных материалов в объекте 

капитального строительства и отделочных материалов, определяются лабораторным методом в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009. Концентрации вредных веществ, выделяемых от всех 

изделий (деталей) мебели, определяются в соответствие с ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и 

полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих 

веществ в климатических камерах".  

Испытания на определение видов и массовых концентраций веществ, выделяемых из 

строительных материалов, осуществляются в аккредитованных на данные виды работ лабораториях. 

По результатам испытаний формируется протокол лабораторных исследований/испытаний. 
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На основании протокола лабораторных исследований аккредитованными экспертными 

центрами выдается экспертное заключение о соответствии данного материала/мебели санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (до 2010 года выдавалось санитарно-

эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора). 

Копии экспертных и санитарно-эпидемиологических заключений, протоколов лабораторных 

исследований на применяемые строительные материалы и мебель представлены в приложении 2.  

На основе данных изготовителей строительных материалов, отделочных материалов и мебели 

о видах и массовой концентрации вредных веществ, выделяемых из материала, в соответствии с ГН 

2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2309-07, 2.2.5.1313-03, устанавливается перечень веществ, 

миграцию которых в воздушную среду можно ожидать. 

Ниже в таблице 1.2.представлен сводный перечень массовых концентраций веществ, 

выделяемых от строительных материалов и мебели в рассматриваемом типовом помещении, 

согласно представленных в приложении заключений и результатов исследований. В строке 2 

таблицы представлены данные по ПДК максимально разовым, ПДК среднесуточным населенных 

мест, ПДК среднесменным рабочей зоны, принятых в соответствии с вышеперечисленными 

Гигиеническими нормативами. По мебели для дома, в связи с отсутствием обязательств по 

обязательной сертификации готовых изделий мебели для жилых помещений (за исключением 

медицинской, лабораторной, детской мебели), информация по выделениям загрязняющих веществ 

принята исходя из санитарно-эпидемиологических и экспертных заключений на материалы для 

изготовления мебели. 

Расчетные концентрации вредных веществ в воздухе внутренней среды помещений не 

должны превышать среднесуточных или среднесменных ПДК, установленных для атмосферного 

воздуха населенных мест или для воздуха рабочей зоны, а при отсутствии среднесуточных ПДК - не 

должно превышать максимальные разовые ПДК или ориентировочные безопасные уровни 

воздействия для воздуха населенных мест, для воздуха рабочей зоны, для помещений жилых и 

общественных зданий или для производственных помещений с рабочими местами. По всем 

веществам, выделяемым от строительных материалов и мебели, не наблюдается превышение 

гигиенических нормативов.  

В случае, если выделения вредного вещества из отделочного материала отсутствуют, либо 

значение концентрации выделений вредного вещества меньше нижней границы диапазона, для 

которого определена погрешность измерения выделений вредного вещества из строительного 

материала в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", выделение рассматриваемого 

вещества от данного отделочного материала не учитывается в расчетах. В протоколах лабораторных 

исследований, санитарно-эпидемиологических, экспертных заключениях отсутствие выделения 

вещества/выделение ниже границы диапазона определения – обозначается как не более (<) c 

указанием нижней границы погрешности диапазона измерения. 

На ряд строительных материалов, в состав которых, согласно нормативных документов, не 

входят летучие органические, а также полимерные, полимерсодержащие органические соединения 

не распространяется обязательство проведения санитарно-гигиенических исследований выделения 

химических веществ; осуществляется только радиологический контроль продукции (согласно 

требований  Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенические требований к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)). К ним относятся 

материалы, состоящие из нетоксичных неорганических материалов (песка, гипса, глины и пр., а 

также стальные, чугунные и пр. сплавы) – кирпич, керамзит, бетон, керамические материалы, 

стальные неокрашенные конструкции и т.п. Выделения вредных веществ от данных материалов 

отсутствуют, данные строительные материалы не учитываются в расчетах. 
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Таблица 1.2. 

Сводный перечень массовых концентраций загрязняющих веществ, выделяемых из строительных материалов и мебели 
Наименование 

материала/ 

мебели 
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ПДК/ОБУВ* 0,01сс 0,006сс 0,6мр 0,2мр 0,002сс 0,01cc 0,1 мр 0,01мр 0,1мр 0,01сс 0,35мр 0,5сс 0,1 мр 0,6мр 1рз 0,1об 0,02об 0,04сс 0,02cc 0,15мр 0,5мр 0,01об 0,1сс 0,06об 

Строительные материалы 

Керамический 
полнотелый 

рядовой 

кирпич марки 
КР-р-по 

250х120х65 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Керамический 

полнотелый 
рядовой 

кирпич марки 
КР-р-по 

290х120х65 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Газобетонный 

блок 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Композитные 

панели 
<0,001** - - - - - - <0,01 - - - <0,01 - <0,001 - - - - - 

<0,001** <0,001**    

Сетка 

кладочная 
композитная 

<0,001** <0,001** <0,16** <0,03** <0,001** 
<0,001

** 

<0,03*

* 
- - - - <0,04** - <0,01** 

<0,008*

* 
- - - - - - - - - 

Гидро-

ветрозащитна
я мембрана 

0,003 - - - - - - 0,0021 - - - 
<0,005*

* 
- 

<0,005*

* 
- - - - - - - - - - 

ГКЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Минеральная 

вата 
0,003 0,003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,01 0,1 0,05 

Бетон В25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Полусухая ц/п 

стяжка  
<0,001** - - - - - - <0,001** 

<0,001

** 
- 0,005 0,003 

<0,001*

* 
- - - - 

<0,01*

* 
- - - - - - 

Штукатурка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Техновент Н 
ПРОФ 

0,003 <0,0001 - - - - - - - - - <0,001 - - - - - <0,001 - - - - - - 
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Техновент 
ЭКСТРА 

0,003 <0,0001 - - - - - - - - - <0,001 - - - - - <0,001 - - - - - - 

Арматура 

класса А500С  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Стеклопакеты 
двойные на 

алюминиевом 

профиле 

0,01 - - - 0,002 - - - - - - - - - 0,3 0,1 0,02 - 

0,02 

- - - - - 

Отделочные строительные материалы 

Дверь на 

алюминиевом 

профиле 

0,01 - - - 0,002 - - - - - - - - - 0,3 0,1 0,02 - 

0,02 

- - - - - 

Шпатлевка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Грунтовка <0,001** - - <0,001** <0,001** - - - - 
<0,001

** 
- - - - - - - - - - - - - - 

Подвесной 
потолок 

0,003 0,003                0,2  - - - - - 

Наливной пол - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Воднодисперс
ионная краска 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мебель 

Стол 

компьютерны

й ЛДСП 

<0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 
<0,001*

* 
- 

<0,001*
* 

- - - - - - - - - - 

Приставка к 

столу, ЛДСП 
<0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 

<0,001*

* 
- 

<0,001*

* 
- - - - - - - - - - 

Стол ЛДСП <0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 
<0,001*

* 
- 

<0,001*

* 
- - - - - - - - - - 

Стул п/м - - - - - - - - - - 0,02 0,14 - - - - - - - - - - - - 

Стол для 

принтера 

ЛДСП 

<0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 
<0,001*

* 
- 

<0,001*
* 

- - - - - - - - - - 

Шкаф для 

документов 

ЛДСП 

<0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 
<0,001*

* 
- 

<0,001*
* 

- - - - - - - - - - 

Шкаф для 

одежды 

ЛДСП 

<0,002** <0,001** - - - - - <0,001** - - <0,001** 
<0,001*

* 
- 

<0,001*

* 
- - - - - - - - - - 

Стул 
компьютерны

й 

<0,003** <0,003** - - - - - - - - - 0,1 - - - - - 0,01 - - - - - - 

Стул п/м - - - - - - - - - - 0,02 0,14 - - - - - - - - - - - - 

Компьютер, 
принтер 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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* - В данной строке обозначение сс значит, что принята ПДК среднесуточная населенных мест [4], мр – ПДК максимально разовая населенных мест [4], об – ОБУВ наcеленных мест[6], рз 

– ПДК среднесменная рабочих мест [5]. 

** - Для данных веществ концентрация выделений вредного вещества меньше нижней границы обнаружения, для которого определена погрешность измерений. Выделения данного 

вещества от рассматриваемого строительного материала не учитывается. 
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2. Расчет концентраций вредных веществ в проектируемых помещениях 

объектов капитального строительства 
2.1. Суммарная концентрация j-го вида вредных веществ, выделяемых от всех строительных 

материалов в объекте капитального строительства, в том числе входящих в состав строительных 

конструкций, за исключением отделочных материалов (Pj
1) определяется путем суммирования 

массовых концентраций j-ого вредного вещества в материалах данной группы от 1 до n: 

, 

где: 

P1j - массовая концентрация, мг/м3, j-го вредного вещества, выделяемого от строительного 

материала, в том числе входящего в состав строительных конструкций, за исключением 

отделочных материалов, на единицу строительного материала, использованную при определении 

выделения летучих органических соединений (принимаем значения их таблицы; 

Kt - отношение среднего значения температуры при эксплуатации строительных материалов 

к температуре 293 К (20°С) (принимаем для расчетов среднегодовую температуру по по г. Твери 

+4,3℃); 

n - количество строительных материалов, в том числе входящих в состав строительных 

конструкций, за исключением отделочных материалов, определяемое единицами строительного 

материала, использованными при определении выделения летучих органических соединений.  

В случае, если выделения вредных веществ из строительного и отделочного материала 

отсутствуют, либо значение концентрации выделений вредного вещества меньше нижней границы 

диапазона, для которого определена погрешность измерения выделений вредного вещества из 

строительного материала, то данный строительный материал не учитывается в расчетах. 

Результаты расчета выделения веществ от строительных материалов (за исключением 

отделочных строительных материалов): 
Формальдегид  

P11 =3/20 *(0,003+0,003+0,003+0,003+0,01) = 0,15*0,022=0,0033 

Фенол 

P12 = 3/20 *0,003=0,15*0,003=0,00045 

Стирол 

P13 = 3/20 *0,002=0,15*0,002=0,0003 

Ацетальдегид  

P14 = 3/20 *0,0021=0,15*0,0021=0,000315 

Ацетон 

P15 = 3/20 *0,005 =0,00075 

Метиловый спирт (метанол) 

P16 = 3/20 *0,003=0,15*0,003=0,00045 

Этиленгликоль 

P17= 3/20 *0,3=0,15*0,3=0,045 

Фталевый ангидрид  

P18 = 3/20 *0,02=0,003 

Дибутилфталат 

P19 = 3/20 *0,1=0,015 

Диоктилфталат 

P110 = 3/20 *0,02=0,003 

Фталевый ангидрид 

P111 = 3/20 *0,02=0,003 

Гидроксид натрия 

P112 = 3/20 *0,01=0,0015 

Диаммония сульфат 

P113 = 3/20 *0,1=0,015 

Пыль стекловолокна 

P114 = 3/20 *0,05=0,0075 

По остальным веществам выделение из стройматериалов (за исключением отделочных 

материалов) находится ниже границы обнаружения методики определения либо вещество не 

выделяется. 

2.2. Суммарная концентрация j-го вида вредных веществ, выделяемых отделочными 

строительными материалами, используемыми при проведении отделочных работ (Pj
2), 

определяется путем суммирования массовых концентраций j-ого вредного вещества в отделочных  
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материалах от 1 до m: 

 
где: 

P2j- массовая концентрация, мг/м3, j-го вредного вещества, выделяемого из отделочного 

материала на единицу отделочного материала, использованную при определении выделения 

летучих органических соединений; 

m - количество отделочных материалов, используемых при проведении отделочных работ, 

определяемое единицами отделочного материала, использованными при определении выделения 

летучих органических соединений; 

Kt - отношение среднего значения температуры при эксплуатации строительных материалов 

к температуре 293 К (20°С) (принимаем для расчетов допустимую температуру в жилых 

помещениях согласно СанПиН 2.1.2.2645 +20℃); 

В случае, если выделения вредных веществ из строительного и отделочного материала 

отсутствуют, либо значение концентрации выделений вредного вещества меньше нижней границы 

диапазона, для которого определена погрешность измерения выделений вредного вещества из 

строительного материала, то данный строительный материал не учитывается в расчетах.  

Результаты расчета выделения веществ от отделочных строительных материалов: 
Формальдегид  

P21 = 20/20*(0,01+0,003) = 0,013 

Фенол  

P22 = 20/20*0,003 = 0,003 

Стирол  

P23 = 20/20*0,002 = 0,002 

Этиленгликоль 

P24 = 20/20* 0,3 = 0,3 

Дибутилфталат 

P25 = 20/20* 0,03 = 0,03 

Диоктилфталат 

P26= 20/20* 0,02 = 0,02 

Аммиак   

P27 = 20/20*0,02 = 0,02 

Фталевый ангидрид   

P28 = 20/20*0,02 = 0,02 

 

По остальным веществам выделение из отделочных строительных материалов находится 

ниже границы обнаружения методики определения либо вещество не выделяется. 

 

2.3. Суммарная концентрации j-го вида вредных веществ, выделяемых от всех изделий 

(деталей) мебели (Pj
3) определяется путем суммирования массовых концентраций j-ого вредного 

вещества в мебели от 1 до l: 

, 

где: 

P3j - массовая концентрация, мг/м3, j-го вредного вещества, выделяемого от изделия (детали) 

мебели на единицу изделия (детали) мебели, использованную при определении выделения 

формальдегида и других вредных летучих веществ; 

1 - количество изделий (деталей) мебели, используемых при эксплуатации объекта 

капитального строительства, определяемое единицами изделия (детали) мебели, использованными 

при определении выделения формальдегида и других вредных летучих веществ; 

Kt - отношение среднего значения температуры при эксплуатации строительных материалов 

к температуре 293 К (20°С) (принимаем для расчетов допустимую температуру в жилых 

помещениях согласно СанПиН 2.1.2.2645 +20℃). 

 

Результаты расчета выделения веществ от мебели: 
Ацетон  

P31 = 20/20*0,02 = 0,02 

 

 

По всем загрязняющим веществам, выделяемых от основных строительных 

материалов, отделочных материалов, мебели не наблюдается превышение суммарных 

концентраций в сравнении с нормируемыми ПДК. 

 

      

535/19-ИОС5.4.РР.ПДК 

Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



Метиловый спирт (метанол) 

P32 = 20/20*(0,14+0,1) = 0,24 

Аммиак 

P33 = 20/20*0,01 = 0,01 

По остальным веществам выделение из отделочных строительных материалов находится 

ниже границы обнаружения методики определения либо вещество не выделяется. 

 

По всем загрязняющим веществам, выделяемых от основных строительных 

материалов, отделочных материалов, мебели не наблюдается превышение суммарных 

концентраций в сравнении с нормируемыми ПДК. 
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3. Расчет коэффициентов квотирования совокупной концентрации 

вредных веществ в воздухе помещений 
 

Коэффициент квотирования (Q) характеризует вклад концентраций вредных веществ 

каждого из строительных материалов, используемых совместно в проектируемом объекте 

капитального строительства (Р1, Р2 и РЗ), в совокупную концентрацию вредных веществ в воздухе 

помещений.  

Коэффициенты квотирования не должны превышать соответственно:  

Q1- 10% от предельно допустимой концентрации ПДК - вредного вещества, выделяющегося 

из строительных материалов, за исключением отделочных материалов. 

Q2- 60% от предельно допустимой концентрации ПДК - вредного вещества, выделяющегося 

из отделочных материалов.  

Q3- 30% от предельно допустимой концентрации ПДК - вредного вещества, выделяющегося 

из изделий (деталей) мебели.  

Возможное варьирование процентных соотношений коэффициентов квотирования при 

условии суммирования отношений концентраций по каждому вредному веществу к их ПДК не 

должно превышать единицу и должно удовлетворять следующему условию: 

, 

где: 

P1- концентрация вредных веществ, выделяемых от строительных материалов в объекте 

капитального строительства; 

P2- концентрация вредных веществ, выделяемых от отделочных материалов в объекте 

капитального строительства; 

P3- концентрация вредных веществ, выделяемых от (деталей) мебели. 

Результаты определения коэффициентов квотирования: 
Формальдегид  

ПДК=0,01мг/м3 

Q1н=0,001 мг/м3 (10%) 

Р1=0,0033 мг/м3 

Q2н=0,006 мг/м3 (60%) 

P2=0,0013 мг/м3 

Q3н= 0,003 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,0033 мг/м3 (33%) 

Q2к=0,0013 мг/м3 (13%) 

Q3к=0 мг/м3 (54%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,0033+0,0013+0= 0,0046<0,01 

Фенол 

ПДК=0,006мг/м3 

Q1н=0,006 мг/м3 (10%) 

Р1=0,00045 мг/м3 

Q2н=0,0036 мг/м3 (60%) 

P2=0,003 мг/м3 

Q3н= 0,018 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Превышение коэффициентов квотирования отсутствует. 

Стирол 

ПДК=0,002мг/м3 

Q1н=0,0002 мг/м3 (10%) 

Р1=0,0003 мг/м3 

Q2н=0,012 мг/м3 (60%) 

P2=0,002 мг/м3 

Q3н= 0,0006 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 
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Q1к=0,0003 мг/м3 (15%) 

Q2к=0,002 мг/м3 (10%) 

Q3к=0 мг/м3 (75%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,0003+0,0006 +0= 0,0009<0,002 

Ацетальдегид 

ПДК=0,01мг/м3 

Q1н=0,001 мг/м3 (10%) 

Р1=0,000315 мг/м3 

Q2н=0,006 мг/м3 (60%) 

P2=0 мг/м3 

Q3н= 0,006 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Превышение коэффициентов квотирования отсутствует. 

Ацетон 

ПДК=0,35мг/м3 

Q1н=0,035 мг/м3 (10%) 

Р1=0,00075 мг/м3 

Q2н=0,21 мг/м3 (60%) 

P2=0 мг/м3 

Q3н= 0,105 мг/м3 (30%) 

P3=0,02 мг/м3 

Превышение коэффициентов квотирования отсутствует. 

Метиловый спирт (метанол) 

ПДК=0,5мг/м3 

Q1н=0,05 мг/м3 (10%) 

Р1=0,00045 мг/м3 

Q2н=0,3 мг/м3 (60%) 

P2=0 мг/м3 

Q3н= 0,15 мг/м3 (30%) 

P3=0,24 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,00045 мг/м3 (44%) 

Q2к=0 мг/м3 (8%) 

Q3к=0,24 мг/м3 (48%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,00045+0+0,24 = 0,24045<0,5 

Этиленгликоль 

ПДК=1 мг/м3 

Q1н=0,1мг/м3 (10%) 

Р1=0,045 мг/м3 

Q2н=0,6 мг/м3 (60%) 

P2= 0,3 мг/м3 

Q3н= 0,3 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Превышение коэффициентов квотирования отсутствует. 

Фталевый ангидрид 

ПДК=0,02 мг/м3 

Q1н=0,002мг/м3 (10%) 

Р1=0,003 мг/м3 

Q2н=0,012мг/м3 (60%) 

P2= 0 мг/м3 

Q3н= 0,06 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,003 мг/м3 (15%) 

Q2к=0 мг/м3 (60%) 

Q3к=0 мг/м3 (25 %) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,003+0+0 = 0,003<0,02 

Дибутилфталат 

ПДК=0,1мг/м3 

Q1н=0,01 мг/м3 (10%) 
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Р1=0,015 мг/м3 

Q2н=0,06 мг/м3 (60%) 

P2= 0,03 мг/м3 

Q3н= 0,03 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,015 мг/м3 (15%) 

Q2к=0,03 мг/м3 (30%) 

Q3к=0 мг/м3 (55%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,015+0,03+0 = 0,045<0,1 

Диоктилфталат 

ПДК=0,02мг/м3 

Q1н=0,002 мг/м3 (10%) 

Р1=0,003 мг/м3 

Q2н=0,012 мг/м3 (60%) 

P2= 0,002 мг/м3 

Q3н= 0 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,003 мг/м3 (15%) 

Q2к=0,002 мг/м3 (10%) 

Q3к=0 мг/м3 (75%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,003+0,002+0 = 0,005<0,02 

Аммиак 

ПДК=0,04мг/м3 

Q1н=0,004 мг/м3 (10%) 

Р1=0 мг/м3 

Q2н=0,024 мг/м3 (60%) 

P2=0,02 мг/м3 

Q3н= 0,012 мг/м3 (30%) 

P3=0,01 мг/м3 

Превышение коэффициентов квотирования отсутствует. 

Гидроксид натрия 

ПДК=0,01мг/м3 

Q1н=0,001 мг/м3 (10%) 

Р1=0,0015 мг/м3 

Q2н=0,006 мг/м3 (60%) 

P2=0 мг/м3 

Q3н= 0,003 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений коэффициентов 

квотирования. 

Q1к=0,0015 мг/м3 (15%) 

Q2к=0 мг/м3 (42,5%) 

Q3к=0 мг/м3 (42,5%) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,0015+0+0 = 0,0015<0,01 

Диаммония сульфат 

ПДК=0,1мг/м3 

Q1н=0,01 мг/м3 (10%) 

Р1=0,015 мг/м3 

Q2н=0,06 мг/м3 (60%) 

P2= 0 мг/м3 

Q3н= 0,03 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,015 мг/м3 (15%) 

Q2к=0,06 мг/м3 (60%) 

Q3к=0,025 мг/м3 (25 %) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,015+0+0=0,015<0,1 
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Пыль стекловолокна 

ПДК=0,06мг/м3 

Q1н=0,006 мг/м3 (10%) 

Р1=0,0075 мг/м3 

Q2н=0,036 мг/м3 (60%) 

P2= 0 мг/м3 

Q3н= 0,018 мг/м3 (30%) 

P3=0 мг/м3 

Есть превышение Коэффициентов квотирования. Проводим корректировку процентных соотношений 

коэффициентов квотирования. 

Q1к=0,0075 мг/м3 (12,5%) 

Q2к=0 мг/м3 (60%) 

Q3к=0 мг/м3 (27,5 %) 

Проверяем условие непревышения ПДК 

0,0075+0+0=0,0075<0,06 

По всем загрязняющим веществам выполняется условие непревышения ПДК при 

суммировании квотированных концентраций. 
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4. Выводы 
1. Все используемые на объекте строительные материалы соответствуют требованиям 

гигиенических нормативов. Выделения загрязняющих веществ от конкретных материалов не 

превышает нормируемых ПДК 

2. По всем загрязняющим веществам, выделяемых от основных строительных материалов, 

отделочных материалов, мебели не наблюдается превышение суммарных концентраций в 

сравнении с нормируемыми ПДК. 

3. По ряду веществ наблюдается превышение коэффициентов квотирования, принятых 

согласно методике расчета. Однако, при допускаемом варьировании процентных соотношений 

коэффициентов квотирования, суммарное значение выделения загрязняющих веществ в целом по 

объекту не превышает ПДК.  

4. Таким образом, допускается совместное применение данных основных строительных 

материалов, отделочных материалов и мебели на одном объекте (помещении).  
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ"
по ул.Кирова в г.Ижевске

535/19-ИОС5.4.РР.ПДК

Для расчета ПДК

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ"
по ул.Кирова в г.Ижевске

П 1Векшина

Спиридонов
10.19

1

Типовой этаж (5-10 эт.)- фрагмент плана Типовой этаж (5-10 эт.)- фрагмент плана с расстановокой мебели

Строительные материалы:
 
Керамический полнотелый рядовой кирпич марки КР-р-по 290х120х65 
Керамический полнотелый рядовой кирпич марки КР-р-по 250х120х65 
Композитные панели 
Минеральная вата 
Гипсокартон 
Газобетонный блок 
Сетка кладочная композитная 
Техновент Н ПРОФ 
Техновент ЭКСТРА 
Гидро-ветрозащитная мембрана НГ 
Штукатурка 
Бетон В25 
Полусухая ц/п стяжка  
Арматура класса А500С  
Стеклопакеты двойные на алюминиевом профиле 

Отделочные строительные материалы: 
Дверь на алюминиевом профиле 
Подвесной потолок по типу «Армстронг» 
Наливной пол 
Грунтовка 
Водно-дисперсионная краска 
Шпатлевка 

Мебель:
 
Стол компьютерный  
Приставка к столу ЛДСП 
Стул компьютерный 
Стул п/м 
Шкаф для документов ЛДСП 
Шкаф для одежды ЛДСП 
Стол для принтера 
Компьютер, принтер 
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Из теплосети

В теплосеть

Т1, 95°С

Т2, 70°С  

1.2

1.4

1.1

7
131.2

1.4

Из теплосети

Т3

1.3

1.4

В теплосеть

Т4  

1.3

2.4

К потребителям ГВС

От потребителей ГВС

на систему отопления №1на теплоснабжение
тепловых завес и Volcano

из системы отопления №1

на теплоснабжение
прточных установок

из системы теплоснабжения
приточных установок

из системы теплоснабжения
завес и Volcano

(ВРЦ)

(ВРЦ)

на систему отопления №2

(АБК)

из системы отопления №2

(АБК)

запасной

запасной

Условные обозначения

кран шаровый

грязевик тепловых пунктов

фильтр сетчатый

установка штуцера для манометра,

кран трехходовой муфтовый для манометра Ду 15; 

то же, с манометром;

установка бобышки; 

термометр стеклянный керосиновый прямой 0-100 С;

клапан обратный латунный;

Адаптер принтера

Теплосчетчик в комплекте:

Преобразователь расхода 

Преобразователь температуры
1.5
1.6

1.4

Тепловычислитель

Принтер

1.2
1.1

1 Взлет ТСР

Механический счетчик с импульсным выходом 1.3

АО "Взлет"
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1.3

1.3

1.1

Т2, 70°С 

от ИТП1, 95°С

Т1  

2.3

2.6

2.2

2.6

3

2.1

Comfort 3002.8
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2.7

Из системы отопления N 2

Условные обозначения

кран шаровый

грязевик тепловых пунктов

фильтр сетчатый

установка штуцера для манометра,

кран трехходовой муфтовый для манометра Ду 15; 

то же, с манометром;

установка бобышки; 

термометр стеклянный керосиновый прямой 0-100 С;

клапан обратный латунный;

За
па

сн
ый

Теплосчетчик в комплекте:

Преобразователь расхода 
Преобразователь температуры1.3

Тепловычислитель
1.2
1.1

Взлет ТСР-031 АО "Взлет"

1.4 Адаптер принтера

Клапан регулирующий 2.3

Датчик температуры 
Датчик температуры  воздуха в помещении

2.6
2.7

 2.1 ESL "Comfort 300"

Насос системы отопления  2.2

Редукторный электропривод
Клапан регулирующий 

2.5
2.4

Двухканальный цифровой регулятор температуры

Датчик температуры наружного воздуха2.8
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Характеристика отопительно-вентиляционных систем

гата
гата

гата
гата

1
1

1

1

 Оборудование систем вентиляции подобрано с запасом 10% с учетом

подсосов и потерь через неплотности в оборудовании и воздуховодах

Воздуховод с пределом огнестойкости EI 30

Осевой (канальный) вентилятор

Условные обозначения

1

EI30

1
1

1

1
1

1 20 120800

Противопожарный клапан

1

1ПВ1 Павильоны
(1-й этаж)

900

установка
Приточная

вытяжнаяПриточно-

1
1

600

700
600

900

В13 вентилятор
Канальный 900

1В14 400вентилятор
Канальный

1В15 400вентилятор
Канальный

700

900

1 20
1 20
1 20
1 -33 20VVS075-R-FPHCVS/VVS075- 14355,5 78100 1 380В

99100 1
109300 1
61900 1

1

2840 28402,2

2880 28803,0
2500 25000,295

1В16 220
1В17
1В18
1

Дымовой клапан

Шумоглушитель

Бытовой вентилятор

Воздуховод теплоизолированный

9360

ПВ2
ПВ3

ПВ5
ПВ6

ПВ4

ПВ7

ПВ9
ПВ10
ПВ11
ПВ12

ПВ8

установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором

Павильоны и залы
в осях 12-20 (2-й этаж)

Павильоны и залы
в осях 1-11 (2-й этаж)

Павильоны
в осях 6-13 (3-й этаж)
Виртуальные медиа залы

(3-й этаж)
Развлекательный центр

(3-й этаж)
Павильоны и залы

в осях 14-20 (3-й этаж)
Зона фудкорта
(3-й этаж)

Офисные помещения
(5-10-й этажи)

вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором

вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором
вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором

Зал совещаний
(11-й этаж)

Помещения кухни фудкорта
(3-й этаж)

П13 (3-й этаж)

вытяжнаяПриточно-
установкас рекуператором

Разгрузочная
(1-й этаж) 1000

Разгрузочная
(2-й этаж) 1000

Санузлы в осях А-Е/12-15
(1-й этаж) вентилятор

Канальный

Офисные помещения
(11-й этаж)

Конференц зал
(11-й этаж) 880

640

2930
16080

2800
5300

8800

-33
-33
-33
-33

Помещения кухни фудкорта

11830
14820
7630
14420

№ № № °
№

1 20-33
1 20-33
1 20-33
1 20-33
1 20-33
1 20-33
1 20-33

4770

6490

1 20-33

1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14
1 27 14

1
1
1
1
1
1
1
1

9360 5,5 в комплекте в комплекте в комплекте 661001435900
1435
1435-L-SFVPD_ cd

11830
900 14407,5

7,5 1440900
1440
1440

VVS100-R-FPHCVS/VVS100-
-L-SFVPD_ cd в комплекте в комплекте в комплекте 84100 380В

144011,0
11,0 1440

1440
1440

VVS150-R-FPHCVS/VVS150-
-L-SFVPD_ cd 14820 в комплекте в комплекте в комплекте 106000 380В900

900
VVS075-R-FPHCVS/VVS075-
-L-SFVPD_ cd 7630 700

14104,0
4,0 1410

1410
1410 в комплекте в комплекте 54600в комплекте

VVS120-R-FPHCVS/VVS120-
-L-SFVPD_ cd 14420

144011,0
11,0 1440

1440
1440

900
900 в комплекте в комплекте в комплекте 102600

380В
380В

8800
700 14355,5

5,5 1435700
1435
1435

VVS075-R-FPHCVS/VVS075-
-L-SFVPD_ cd 72800в комплекте в комплекте в комплекте 62400
VVS030-R-FPHCVS/VVS030-
-L-SFVPD_ cd 2800 23800в комплекте в комплекте в комплекте 20100600

28401,5
1,5 2840

2840
2840

VVS055-R-FPHCVS/VVS055-
-L-SFVPD_ cd 5300

700 14103,0
3,0 1410700

1410
1410 44900в комплекте в комплекте в комплекте 37800

16080 900
VVS120-R-FPHCVS/VVS120-
-L-SFVPD_ cd 136300в комплекте в комплекте в комплекте 116500144011,0

11,0 1440
1440
1440

VVS030-R-FPHCVS/VVS030-
-L-SFVPD_ cd 2930 700 25100в комплекте в комплекте в комплекте 2100028401,5

1,5 2840
2840
2840

VVS021-R-FPHCVS/VVS021-
-L-SFVPD_ cd 880 600 6000в комплекте в комплекте в комплекте 64000,38

0,38
3000
3000

3000
3000

VVS010s-R-FPVHCS/VVS010s-
-LSFPV_ cd 640

600
600 1800в комплекте0,38

0,38
3650
3650

3650
3650 в комплекте в комплекте 4700

VVS040-R-FHVS 84700в комплекте в комплекте -
220В

VVS040-R-SV

380В

380В

220В
220В
380В
380В
220В
380В

Санузлы в осях П-Р/15-17
(1-й этаж) вентилятор

Канальный 120
300
300

В19
1В20
1В21
1В22
1В23
1В24

Санузлы в осях Г-Е/1-3
(2,3-й этажи) вентилятор

Канальный 310 300

(2,3-й этажи) вентилятор
Канальный 410 300

Санузлы в осях Е-Ж/8-9
(2,3-й этажи) вентилятор

Канальный

Санузлы в осях С-Т/5-8

3030 450
Санузлы в осях П-Р/18-19

(2,3-й этажи) вентилятор
Канальный 280 250

Санузлы и душевые в осях
Д-Е/19-20 (3-й этаж) вентилятор

Канальный 470 250

вентилятор
Канальный 760 300Санузлы в осях П-Р/15-16

(5-11-й этажи)
вентилятор
Канальный 870 300Санузлы в осях П-Р/15-16

(5-11-й этажи)

WNK 315/1
2500 25000,295WNK 315/1
2550 25500,105WNK 160/1
2550 25500,105WNK 160/1
2600 26000,157WNK 200/1
2600 26000,157WNK 200/1

WRW 60-35/31-4D 14152,21415
25500,105WNK 160/1

380В

2600 26000,157WNK 200/1
2550

2500 25000,23WNK 250/1
2500 25000,295WNK 315/1

220В
220В
220В
220В
220В
220В

220В
220В
220В
220В

1В25 вентилятор
Бытовой 240Санузлы в осях П-Р/15-16

(5-11-й этажи) Compact 300 0,095 220В
1В26 400вентилятор

Канальный 2500 25000,295Разгрузочная
(1-й этаж) 1170WNK 315/1 220В

1В27 Трансформаторная Осевой
вентилятор 2200 150FN040-4EQ.2F.A7P1 1380 13800,28 380В

1П13 (отм.-2,750)
Техподполье

вентилятор
Канальный 800 300 2500 25000,23WNK 250/1 220В1 12-33 114740в комплекте в комплекте -

1В28 (отм.-2,750)
Техподполье

вентилятор
Канальный 800 300 2500 25000,23WNK 250/1

(1-й этаж)

1В29 (техэтаж)
Насосная холодоснабжения

вентилятор
Бытовой 600 0,04Smart 23/9 AR WALL

220В
220В

1В30 (кровля)
Насосная холодоснабжения

вентилятор
Бытовой 500 0,04Smart 23/9 AR WALL 220В
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стакан SMUK-KVR-710
Завод "Люфткон"

Завод "Люфткон"ПД23,ПД25
4 Установка LKP-600x350-IA1F3L1V4/380I 500350 1415 14152,2

ПД22,ПД24 75016000 3000 30005,5
Вентилятор подпора
UVO-560-5,5/3000-1Д39-03-KR

Тамбур-шлюз с зоной безопасности Завод "Люфткон"

У1-У10 10 Входные тамбуры 2800 0,2
Воздушная завеса с водяным нагревателем

Электрический нагреватель 15,0

для МГН (открытая дверь)

3х380 В (22,79А)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

Формат А2А

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

2

11.19

11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19Векшина

Характеристика отопительно-вентиляционных

систем (окончание).

ВД1 1 Экспозиционные залы KVR-710-DU-2h/400°С-7,5/1500-F 80018300 1500 15007,5
Вентилятор дымоудаления

стакан SMUK-KVR-400
Завод "Люфткон"

Аптека KVR-400-DU-2h/400°С-3/3000-F 4008900 3000 30003,0
Вентилятор дымоудаления

ВД2 1

стакан SMUK-KVR-400
Завод "Люфткон"

KVR-400-DU-2h/400°С-3/3000-F 4008900 3000 30003,0
Вентилятор дымоудаления

ВД3,ВД3а 2 Экспозиционные залы

стакан SMUK-KVR-630
Завод "Люфткон"

KVR-630-DU-2h/400°С-4/1500-F 20018000 1500 15004,0
Вентилятор дымоудаления

ВД4 1 Развлекательный центр

стакан SMUK-KVR-630
Завод "Люфткон"

KVR-630-DU-2h/400°С-4/1500-F 20018000 1500 15004,0
Вентилятор дымоудаления

ВД5-ВД9 5 Виртуальные медиа залы

стакан SMUK-KVR-710
Завод "Люфткон"

KVR-710-DU-2h/400°С-7,5/1500-F 50022600 1500 15007,5ВД10-ВД16 7 Холлы, коридоры
Вентилятор дымоудаления

стакан SMUK-KVR-500
Завод "Люфткон"

KVR-500-DU-2h/400°С-1,1/1500-F 4009300 1500 15001,1ВД17-ВД18 2 Холлы, коридоры офисной части
Вентилятор дымоудаления

Вентилятор подпора
UVO-500-2,2/3000-1В35-03-KR 4509600 3000 30002,2 стакан SMUК-UVО-500ПД1 1

Завод "Люфткон"
Экспозиционные залы

Вентилятор подпора
UVO-450-1,1/3000-1В30-03-KR 4504800 3000 30001,1 стакан SMUК-UVО-450ПД2 1

Завод "Люфткон"
Аптека

UVO-450-1,1/3000-1В30-03-KR 4504800 3000 30001,1 стакан SMUК-UVО-450ПД3,ПД3а 2
Завод "Люфткон"Вентилятор подпора

Экспозиционный зал

UVO-450-1,5/3000-1В34-03-KR 2509600 3000 30001,5 стакан SMUК-UVО-450ПД4 1
Завод "Люфткон"Вентилятор подпора

Развлекательный центр

UVO-500-2,2/3000-1В35-03-KR 45010100 3000 30002,2 стакан SMUК-UVО-500ПД5-ПД12 8
Завод "Люфткон"Вентилятор подпора

Холлы, коридоры

UVO-450-1,5/3000-1В34-03-KR 3008800 3000 30001,5 стакан SMUК-UVО-450ПД13-ПД15 3
Завод "Люфткон"Вентилятор подпора

Виртуальные медиа залы

ПД16 1 UVO-450-1,1/3000-1В30-03-KR
Вентилятор подпора

2506000 3000 30001,1 стакан SMUК-UVО-450
Завод "Люфткон"Шахта лифта для перевозки

ПД16а 1
Вентилятор подпора

40012200 3000 30002,2 стакан SMUК-UVО-500
Завод "Люфткон"Шахта лифта UVO-500-2,2/3000-1В35-03-KR

ПД17 1 UVO-400-0,75/3000-1В25-03-KR
Вентилятор подпора

2504500 3000 30000,75Шахта лифта
стакан SMUК-UVО-400

Завод "Люфткон"

ПД18-ПД19 2 UVO-450-1,1/3000-1В30-03-KR
Вентилятор подпора

2506500 3000 30001,1Шахта лифтов
стакан SMUК-UVО-450

Завод "Люфткон"

ПД20 1 UVO-400-0,75/3000-1В25-03-KR
Вентилятор подпора

2504500 3000 30000,75Шахта лифта
стакан SMUК-UVО-400

Завод "Люфткон"

ПД21 1 UVO-400-1,1/3000-1В29-03-KR
Вентилятор подпора

2505500 3000 30001,1Шахта лифта
стакан SMUК-UVО-400

Завод "Люфткон"

4 стакан SMUК-UVО-560
Тамбур-шлюз с зоной безопасности
для МГН (закрытая дверь)

КЭВ-60П3141W 27,5

2 FX/K/4822 476,0
Холодильная машина с воздуш.охлажд.конденсатора

К1, К2 1043,0 380В/3 фазы/963,5Ачасть здания

1К3 Офисная часть 476,0

Выставочно-развлекательная

FX/K/4822
Холодильная машина с воздуш.охлажд.конденсатора

1043,0 380В/3 фазы/963,5А

У10-У21 12 Разгрузочные 3600 0,53
Воздушная завеса с водяным нагревателем

220 В (2,4 А)КЭВ-70П4141W 32,2

220 В (1,0 А)

У22-У31 10 Входные тамбуры 3000 12,0
Воздушная завеса с водяным нагревателем
КЭВ-12П3041Е 380В/3 фазы/20,1А

А1-А5 5 Разгрузочные
Воздушно-отопительный агрегат
VOLСANO VR MINI 0,095 4,51450 14502100 220 В (0,51А)

1 - Зам. 222-19 01.20

пожарных подразделений

стакан SMUK-KVR-710
Завод "Люфткон"

KVR-710-DU-2h/400°С-7,5/1500-F 35024000 1500 150011,0
ВД6а,ВД8а

3 Холл, коридоры медиа залов
Вентилятор дымоудаления

ВД9а

20010100 3000 30001,5 стакан SMUК-UVО-4503
Завод "Люфткон"Вентилятор подпора

Холл, коридоры медиа залов
ПД13а,ПД14а
ПД15а UVO-450-1,5/3000-1В34-03-KR

ПД26,ПД28

ПД27,ПД29

2 - Зам. 222-19 02.20

ПД30 1
Холл с зоной безопасности
для МГН (открытая дверь)

Вентилятор подпора радиал. пристенный
VR 80-75-710-K-2h/400C-3/1000-Пр0-У1-F-PR-02

20016000

Завод "Люфткон"Установка LKP-600x350-IA1F3L1V4/380I 500350 1415 14152,2 Электрический нагреватель 15,0 3х380 В (22,79А)
Холл с зоной безопасности
для МГН (закрытая дверь)ПД31 1

950 9503,0
Завод "Люфткон"
3х380 В (7,4А)



Технологическое оборудование

Поз. Наименование Кол.

Характеристика
выделяющихся вредностей

Объем вытяжки,м3/ч Характеристика местного отсоса
на ед.
оборуд. всего Обозначение

(тип) отсоса Обозначение документа

Обозна-
чение
системы Примечание

По заданию технолога14 3 В4360
По заданию технолога

Местные отсосы от технологического оборудования

360

По заданию технолога
По заданию технолога

По заданию технолога

Тепло, влага
3 1000 700Тепло, влага

Плита электрическая 2-х конфорочная

Тепло, влага

Ванна двухсекционная

2 Тепло, влага 1390 1390 Вытяжной зонт

1 Тепло, влага 130 130 Вытяжной зонт21

700 7002

По заданию технолога1 Тепло, влага 180 180

Вытяжной зонт

Вытяжной зонт

Вытяжной зонт

Вытяжной зонтВанна двухсекционная21
1401 Тепло, влагаВанна двухсекционная21
1202 Тепло, влагаВанна двухсекционная21

73 Плита электрическая 4-х конфорочная
с жарочным шкафом

Ванна двухсекционная 1 Тепло, влага 13021
Ванна двухсекционная 1 Тепло, влага 17021

16 Фритюрница электрическая настольная
55 Печь пароконвекционная

2 Тепло, влага62 Электроварка настольная 520 520 По заданию технологаВытяжной зонт

Тепло, влага 140163 Фритюрница настольная
Тепло, влага 470271 Печь для пиццы
Тепло, влага 220178 Блинный аппарат
Тепло, влага 320179 Блинница
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Таблица воздухообменов (начало)
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Таблица воздухообменов (продолжение)
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ЛистСтадия Листов
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ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск

   Общеобменная вентиляция.

   План-схема 1 этажа (отм. 0.000).

План-схема техподполья (отм.-2.750).

П
11.19

7

11.19

11.19Тюленева

Спиридонов

Векшина

11.19
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Замятина

КПУ-1Н

4

139

141

ВЕ

140

АР. Экспликация помещений 1 этажа

Номер

по

плану

Наименование Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

101 Экспозиционный зал №1 на 120 человек 1276.03 м²

101.2 Тамбур с/у персонала 2.70 м²

101.3 С/у с КУИ 1.61 м²

101.4 С/у мужской 1.33 м²

101.5 КУИ 4.22 м² В4

101.6 Менеджер 10.80 м²

101.7 Комната персонала 21.55 м²

101.8 Кладовая упаковки 5.80 м² В2

101.9 Кладовая промтоваров 32.57 м² В2

101.10 Подготовка товара 21.98 м²

102 Аптечный магазин по типу супермаркет 506.00 м²

102.1 Кладовая упаковки 7.66 м² В2

102.2 Подготовка товара 21.45 м²

102.3 Склад 28.27 м² В2

102.4 Администрация 10.72 м²

102.5 Комната персонала 14.24 м²

102.6 Коридор 18.19 м²

102.7 С/у с КУИ 4.48 м²

103 Фотосалон 62.03 м²

104 Парикмахерская 43.10 м²

104.1 Ресепшн 11.78 м²

104.2 Комната персонала 9.18 м²

104.3 Подсобная 8.18 м²

104.4 С/у персонала с КУИ 4.86 м²

104.5 Кладовая грязного белья 3.78 м² В3

105 Химчистка(пункт приема-выдачи) 66.86 м²

105.1 Комната персонала 11.01 м²

106 Павильон 50.75 м²

107 Вход в подвал 10.94 м²

108 Павильон 124.62 м²

109 Павильон 80.08 м²

110 Павильон 42.99 м²

111 Павильон 42.99 м²

112 Павильон 55.31 м²

113 Павильон 24.32 м²

114 Павильон 13.78 м²

115 Разгрузочная 92.43 м²

116 Техническое помещение 19.53 м²

117 Венткамера 156.50 м² В2

118 Тамбур 9.57 м²

119 Лестничная клетка 31.67 м²

120 Холл с траволаторами 1231.36 м²

121 Коридор 62.21 м²

122 Тамбур 12.43 м²

123 Лестничная клетка типа Н3 31.24 м²

124 Лифтовой холл 25.27 м²

125 Электрощитовая 13.52 м² В4

126 Разгрузочная 81.48 м²

126.1 Разгрузочная 20.72 м²

127 Трансформаторная подстанция 33.92 м² В4

128 Технический коридор 327.74 м²

129 Техическое подполье 190.22 м²

130 Тамбур при сан.узлах 5.09 м²

131 Жен. с/у (посетители, персонал) 5.01 м²

132 Муж.с/у(посетители,персонал) 6.17 м²

133 КУИ 7.41 м² В4

134 Тамбур 14.51 м²

135 Холл 51.70 м²

136 Помещение водомерного узла и насосных

установок

52.04 м²

137 Тамбур 14.25 м²

138 Кладовая уличного уборочного инвентаря 31.24 м² В4

139 Разгрузочная 60.58 м²

140 Тамбур 58.26 м²

141 ИТП 27.90 м² Д

В2

Техическое подполье 193.78 м² В2

В4

КПУ-1Н

В4

КПУ-1Н

В2

В4

1 Зам. 222-19 01.20-
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АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

218 Павильон 26.25 м²

219 Павильон 66.22 м²

220 Павильон 123.64 м²

221 Павильон 46.93 м²

222 Павильон 37.81 м²

223 Павильон 61.18 м²

224 Павильон 62.96 м²

225 Павильон 61.22 м²

226 Павильон 98.54 м²

227 Павильон 110.74 м²

228 Павильон 106.53 м²

229 Павильон 117.82 м²

230 Павильон 262.61 м²

231 Павильон 64.34 м²

232 Павильон 65.28 м²

233 Павильон 263.57 м²

234 Павильон 37.99 м²

235 Павильон 48.14 м²

236 Павильон 140.75 м²

237 Павильон 128.22 м²

238 Павильон 118.15 м²

239 Тамбур 38.49 м²

240 Тамбур 14.39 м²

240.1 Вестибюль 31.37 м²

241 Комната охраны 16.55 м²

242 Лестничная клетка типа Н1 31.24 м²

243 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

243.1 Тамбур-шлюз 13.84 м²

244 Электрощитовая 14.40 м² В4

245 Лестничная клетка 72.49 м²

246 Лестничная клетка 31.88 м²

247 Коридор 55.24 м²

248 Холл с эскалаторами 2941.28 м²

249 Тамбур 22.40 м²

250 Лестничная клетка 24.82 м²

251 Коридор 4.87 м²

252 Электрощитовая 20.46 м² В4

252.1 Коммутационная 9.44 м² В4

252.2 Венткамера 50.92 м² В2

253 Тамбур с/у 4.54 м²

254 С/у мужской(посетители, персонал) 22.76 м²

255 С/у для МГН 5.54 м²

255.1 Комната матери и ребенка 4.69 м²

256 Технический коридор 7.37 м²

257 Тамбур с/у 7.86 м²

258 С/у женский(посетители, персонал) 32.64 м²

259 Помещение клининговой 20.85 м² В4

260 Коридор 60.73 м²

261 Лестничная клетка 31.24 м²

262 Тамбур 33.72 м²

263 Лестничная клетка 31.24 м²

264 Разгрузочная промтоваров 75.72 м²

264.1 Разгрузочная промтоваров 24.72 м²

265 Лестничная клетка 31.20 м²

266 Коридор 131.28 м²

267 Комната охраны 43.29 м²

268 Тамбур 49.95 м²

269 Разгрузочная промтоваров 71.08 м²

АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

201 Экспозиционный зал №2 на 100 человек 956.59 м²

201.2 Комната персонала 16.44 м²

201.3 Менеджер 6.94 м²

201.4 С/у персонала с КУИ 4.63 м²

201.5 Кладовая промтоваров 32.12 м² В2

201.6 Кладовая упаковки 6.89 м² В2

201.8 Подготовка товара 25.61 м²

202 Экспозиционный зал №3 на 100 чел. 919.89 м²

202.1 Коридор 4.14 м²

202.2 С/у персонала с КУИ 7.78 м²

202.3 Комната персонала 13.52 м²

202.4 Менеджер 10.54 м²

202.5 Кладовая промтоваров 31.06 м² В2

202.6 Подготовка товара 24.42 м²

202.7 Кладовая упаковки 8.82 м² В2

203 Экспозиционный зал №4 на 120 чел. 1133.99 м²

203.2 Тамбур с/у персонала 3.70 м²

203.3 С/у женский 1.58 м²

203.4 С/у мужской 1.50 м²

203.5 КУИ 5.83 м² В4

203.6 Комната персонала 13.11 м²

203.7 Кладовая упаковки 11.99 м² В2

203.8 Менеджер 9.50 м²

203.9 Кладовая промтоваров 32.71 м² В2

203.10 Подготовка товара 103.04 м²

204 Экспозиционный зал №5 на 70 чел. 793.43 м²

204.2 Комната персонала 24.86 м²

204.3 С/у персонала 3.45 м²

204.4 Менеджер 16.01 м²

204.5 КУИ 5.60 м² В4

204.6 Кладовая промтоваров 40.98 м² В2

204.7 Кладовая упаковки 9.79 м² В2

204.8 Подготовка товара 28.01 м²

205 Павильон 77.50 м²

206 Павильон 80.04 м²

207 Павильон 138.58 м²

208 Павильон 296.17 м²

209 Павильон 72.67 м²

210 Павильон 39.47 м²

211 Павильон 75.47 м²

212 Павильон 39.37 м²

213 Павильон 162.91 м²

214 Павильон 150.09 м²

215 Павильон 37.08 м²

216 Павильон 33.53 м²

217 Павильон 35.20 м²

В2 В2КПУ-1Н В2

В2

В4 КПУ-1Н

В2

В2

В2

В4

В4В4

В4

КПУ-1Н

+4,800
+5,100

+5,030

202.4

КПУ-1Н

КПУ-1Н

КПУ-1Н

203.7

203.6

203.5

203.2
203.3

203.4

203.8

203.9В2

В2

В4

КПУ-1Н

Ф125
В21

КПУ-1Н

1 Зам. 222-19 01.20-



ПВ5

к ПВ6
на техэтаж

к ПВ7
на техэтаже

к П13
на техэтаж

Ф315
В20

к В13
на техэтаж

ПВ4

Ф125
В19

Ф180
В19

Ф315
В15

Ф125
В18

Ф160
В18

В18

600х400
В20

В20

Ф125
ВЕ

Ф315
В14
Ф125
В17

к ПВ8
на техэтаж

Ф200
В22

Ф160
В25

В25

КПУ-1Н

КПУ-1Н

В19

Ф180
В21

В22

фреон
ПВ2

фреон
ПВ1

А

Б

В

Д

Е

Ж

И

К

М

Н

П

Р

С

Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Г

301301.8301.7

301.6

301.3301.2

301.1

301.5

301.4

301.19

301.18

301.9 301.10 301.12 301.14
301.13

301.15
301.16

301.17
301.11

301.20

301.21

301.22 301.23 301.24

302.11

302.10

302.8 302.9 302.12

302.2

302.4

302.5
302.3

302.6 302.7

302

304 305 306

307 308

309

310

311

312

313

314

303

316 317

303.11

315

319
318 320 321

321.1

321.2

321.3
320.4

320.3

320.2

320.1320.8

320.7

320.6

320.5319.4

319.3

319.2

319.1318.1318.4

318.3

320.9

322

321.4

322.7

322.6
322.5

322.1

322.2

322.3

322.4

322.8

323
323.1

323.6

323.8 323.7

323.9

323.2

323.3

323.4

323.5

326

327

324.1

324.2

324.6

324.7

324.5

324.4

324.3

324.8

328

329

330

331

332

334

335 336

337

338339

333

340

341

342

В2

В2

В2В2
В2В2

В2В2

318.2 321.5

319.5

345

346
347

348

350
351

352 353

354
355

356

357

358

361

361.1

362

363

360

359

+10.500

343

11
00

71
00

81
00

80
0

90
00

90
00

90
00

90
00

90
00

38
00

90
00

90
00

90
00

90
00

9000 9000 9000 9000 800 9000 9000 9000 800 9000 9000 9000 9000 800 9000 9000 9000 9000 9000

84
80

0
17

10
0

146400

63800 82600

359.1

325

348.1

349

348.2

344

324

к

Ф200
В16

В1

КПУ-1Н КПУ-1Н КПУ-1Н КПУ-1Н КПУ-1Н КПУ-1Н

КПУ-1Н

КПУ-1Н

КПУ-1Н

14

21

21

14

21

21

73

14

21

21

55

16
73 62

55
16

73 62

21

63

71 71

78

79

КПУ-1Н

ВЕ

ВЕ ВЕ

КПУ-1Н

КПУ-1Н

Формат А0А

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск

Общеобменная вентиляция.

План-схема 3 этажа (отм.+10.500).

П
11.19

9

11.19

11.19

Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19

И
нв

. 
N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В
за

м
. 
ин

в.
 N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

53
5/

19

Тюленева

1н 2н

Бн

Ан

АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

320.6 Помещение обработки яиц 5.02 м²

320.7 Моечная кух. посуды 4.43 м²

320.8 Горячий цех 7.67 м²

320.9 Коридор 10.66 м²

321 Раздача (Бургерная) 12.27 м²

321.1 Горячий цех 16.55 м²

321.2 Овощной цех 6.02 м²

321.3 Кладовая суточного запаса 8.94 м² В2

321.4 Коридор 4.95 м²

321.5 Моечная кух. посуды 4.27 м²

322 Раздача(Блинная) 18.60 м²

322.1 Горячий цех 17.69 м²

322.2 Цех приготовления теста 6.37 м²

322.3 Овощной цех 6.39 м²

322.4 Кладовая и просеивание муки 3.32 м² В1

322.5 Кладовая суточного запаса 6.42 м² В2

322.6 Помещение обработки яиц 5.79 м²

322.7 Моечная кухонной посуды 4.52 м²

322.8 Коридор 10.43 м²

323 Раздача 11.28 м²

323.1 Горячий цех 23.45 м²

323.2 Моечная кух. посуды 5.15 м²

323.3 Доготовочный цех 15.54 м²

323.4 Овощной цех 8.19 м²

323.5 Кладовая овощей 7.85 м² В2

323.6 Холодный цех 10.92 м²

323.7 Помещение обработки яиц 9.06 м²

323.8 Кладовая суточного запаса 12.50 м² В2

323.9 Коридор 22.58 м²

324 Раздача 8.10 м²

324.1 Моечная кух. посуды 24.39 м²

324.2 Павильон 5.07 м²

324.3 Холодный цех 9.28 м²

324.4 Овощной цех 6.53 м²

324.5 Коридор 21.04 м²

324.6 Помещение обработки яиц 5.67 м²

324.7 Доготовочный цех 9.42 м²

324.8 Кладовая суточного запаса 8.82 м² В2

325 Коридор 107.59 м²

326 Коридор 60.00 м²

327 Коридор 27.35 м²

328 КУИ 4.25 м² В4

329 С/у персонала 3.59 м²

330 Моечная тары 4.86 м²

331 Коридор 7.26 м²

332 Инвентарная 10.82 м² В3

333 Менеджер 12.55 м²

334 Гардероб мужской 26.72 м²

335 Душевая 3.99 м²

336 С/у 2.38 м²

337 Гардероб женский 26.90 м²

338 Душевая 3.99 м²

339 С/у 2.28 м²

340 Технический коридор 7.10 м²

341 Лестничная клетка 31.88 м²

342 Кладовая пищевых отходов 4.79 м² Д

343 Зона обеденных столов фудкорта 992.62 м²

344 Холл с эскалаторами 1795.57 м²

345 Коридор 60.92 м²

346 Тамбур 22.51 м²

347 Лестничная клетка 31.87 м²

348 Электрощитовая 19.95 м² В4

348.1 Коммутационная 9.80 м² В4

348.2 Венткамера 50.80 м² Д

349 Коридор 5.05 м²

350 Тамбур с/у 4.54 м²

351 С/у мужской(посетители, персонал) 22.78 м²

352 С/у для МГН 5.54 м²

352.1 Комната матери и ребенка 4.67 м²

353 Технический коридор 7.38 м²

354 Тамбур с/у 7.86 м²

355 Жен. с/у (посетители, персонал) 32.62 м²

356 Помещение клининговой 21.26 м²

357 Коридор 217.44 м²

358 Лестничная клетка 31.21 м²

359 Лестничная клетка 31.24 м²

359.1 Воздушная зона 86.11 м²

360 Коридор 93.44 м²

361 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

361.1 Тамбур-шлюз 13.84 м²

362 Коридор 81.05 м²

363 Электрощитовая 14.88 м² В4

АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

301 Холл 462.07 м²

301.1 Виртуальный медиа зал на 148 пос. 361.85 м²

301.2 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.3 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.4 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.5 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.6 Гардероб посетителей 25.24 м²

301.7 Подсобное помещение бара 22.49 м²

301.8 Бар 23.24 м²

301.9 КУИ 9.31 м² В4

301.10 Тамбур 2.75 м²

301.11 Комната персонала 15.14 м²

301.12 Гардероб персонала бара 6.77 м²

301.13 С/у персонала бара 2.12 м²

301.14 Тамбур с/у 4.55 м²

301.15 С/у женский 1.50 м²

301.16 С/у мужской 1.50 м²

301.17 Технический коридор 2.06 м²

301.18 Лестничная клетка 32.02 м²

301.19 Коридор 183.23 м²

301.20 Коридор 183.08 м²

301.21 Лестничная клетка 32.03 м²

301.22 Инвентарная 14.78 м² В3

301.23 Административное помещение 16.39 м²

301.24 Административное помещение 16.39 м²

302 Развлекательный центр на 90 чел. 1717.26 м²

302.2 Комната персонала 12.30 м²

302.3 Тамбур с/у персонала 3.38 м²

302.4 Жен. с/у (персонал) 1.36 м²

302.5 Муж.с/у(персонал) 1.33 м²

302.6 Менеджер 9.76 м²

302.7 Инвентарная 23.74 м² В3

302.8 Тамбур с/у посетителей 5.02 м²

302.9 Муж.с/у(посетители) 5.19 м²

302.10 Жен. с/у (посетители) 4.08 м²

302.11 КУИ 2.59 м² В4

302.12 Технический коридор 2.08 м²

303 Экспозиционный зал №6 на 110 чел. 850.49 м²

303.2 Комната персонала 14.81 м²

303.3 КУИ 5.74 м²

303.4 Тамбур с/у персонала 3.59 м²

303.5 С/у женский 1.59 м²

303.6 С/у мужской 1.49 м²

303.8 Кладовая упаковки 13.10 м² В2

303.9 Менеджер 9.50 м²

303.10 Кладовая промтоваров 33.57 м² В2

303.11 Подготовка товара 108.48 м²

304 Павильон 59.86 м²

305 Павильон 65.41 м²

306 Павильон 61.77 м²

307 Павильон 85.26 м²

308 Павильон 278.47 м²

309 Павильон 62.96 м²

310 Павильон 59.08 м²

311 Павильон 82.41 м²

312 Павильон 84.83 м²

313 Павильон 83.67 м²

314 Павильон 94.51 м²

315 Павильон 123.92 м²

316 Павильон 59.40 м²

317 Павильон 32.37 м²

318 Раздача (Кофейня) 7.92 м²

318.1 Коридор 10.66 м²

318.2 Подсобное помещение 4.56 м²

318.3 Кладовая суточного запаса 6.89 м² В2

318.4 Моечная кух. посуды 4.18 м²

319 Раздача (Суши) 11.88 м²

319.1 Коридор 10.66 м²

319.2 Горячий цех 9.67 м²

319.3 Овощной цех 6.21 м²

319.4 Кладовая суточного запаса 6.66 м² В2

319.5 Моечная кух. посуды 5.50 м²

320 Раздача (Пиццерия) 19.77 м²

320.1 Холодный цех 6.73 м²

320.2 Цех приготовления теста 10.84 м²

320.3 Овощной цех 6.35 м²

320.4 Кладовая и просеивание муки 6.26 м² В1

320.5 Кладовая суточного запаса 6.71 м² В2
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Векшина
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Тюленева

Общеобменная вентиляция.

План-схема 4 этажа (техэтаж на отм.+16.200).
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АР. Экспликация помещений 4 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестичная клетка Н1 20.23 м²

2 Лестничная клетка Н3 20.22 м²

3 Тамбур - шлюз 6.21 м²

4 Технический этаж 426.39 м²

5 Венткамера 138.93 м² В2

6 Венткамера 18.08 м²

7 Насосная холодоснабжения 103.20 м²

8 ИТП 20.77 м² Д

9 Воздушная зона 7.53 м²

5.1 Венткамера 18.08 м² В1

Д

В2
1 - Зам. 222-19 01.20
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

12

11.19

11.19

Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19

План-схема 5-10 этажа
Общеобменная вентиляция.

Тюленева

(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,+40.200)

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

514 Тамбур с/у 2.67 м²

515 С/у женский 5.22 м²

516 КУИ 3.05 м²

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

501 Офис 1 119.92 м²

502 Офис 2 161.82 м²

503 Офис3 222.22 м²

504 Офис 4 195.60 м²

505 Офис 5 123.70 м²

506 Коридор 98,40 м²

507 Лестничная клетка Н2 20.23 м²

507.1 Воздушная зона 14.72 м²

508 Лестничная клетка типа Н3 20.21 м²

508.1 Тамбур - шлюз 7.56 м²

509 Электрощитовая 4.80 м²

510 Коммутационная 4.40 м²

511 С/у МГН 4.68 м²

512 Тамбур с/у 2.67 м²

513 С/у мужской 3.80 м²

В4

В4

В4

В4В4
В4

КПУ-1Н

1 - Зам. 222-19 01.20

506.1 Лифтовый холл с зоной безопаснсти для МГН 6,91 м²
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

13

11.19

11.19

Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19

План-схема 11 этажа (отм.+44.400).
Общеобменная вентиляция.

Тюленева

АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

21 Лестничная клетка Н3 20.21 м²

22 Тамбур - шлюз 7.57 м²

23 Коридор 38.11 м²

24 Лифтовой холл 5.62 м²

25 Тамбур с/у 2.40 м²

26 Сан. узел 2.65 м²

27 КУИ 3.26 м²

28 Кабинет 39.19 м²

29 Комната отдыха 31.43 м²

30 Сан. узел 4.44 м²

31 Кабинет 38.47 м²

32 Тамбур 6.13 м²

33 Кабинет 41.55 м²

34 Кабинет 42.12 м²

35 Сан. узел 5.44 м²

36 Кладовая 5.53 м² В3

37 Зал совещаний 65.17 м²

38 Кладовая 6.07 м² В3

39 Терраса 42.30 м²

АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестничная клетка Н1 20.23 м²

2 Воздушная зона 14.72 м²

3 Коридор 19,07 м²

4 Конференц зал 62.16 м²

5 Комната охраны 10.21 м²

6 Приемная 56.26 м²

7 Кабинет 71.25 м²

8 Комната отдыха 30.99 м²

9 Сан узел 4.03 м²

10 Тамбур с/у 2.22 м²

11 Сан. узел 2.43 м²

13 Коммутационная 5.81 м²

14 Электрощитовая 4.94 м² В4

15 Кладовая 7.39 м²

16 Чайная 13.46 м²

17 Кабинет 69.01 м²

18 Сан. узел 4.05 м²

19 Кабинет 44.06 м²

20 Холл 144.26 м²

В4

В3

В4

В4В4

В3

В4

В3 В3

КПУ-1Н

1 - Зам. 222-19 01.20

3

3.1 Лифтовый холл с зоной безопаснсти для МГН 6,91 м²
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск
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Векшина

11.19

План-схема кровли (отм.+49.020).
Общеобменная вентиляция.
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Дымоудаление.

План-схема 1 этажа (отм. 0.000).

П
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15
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11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19
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Векшина

АР. Экспликация помещений 1 этажа

Номер

по

плану

Наименование Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

101 Экспозиционный зал №1 на 120 человек 1276.03 м²

101.2 Тамбур с/у персонала 2.70 м²

101.3 С/у с КУИ 1.61 м²

101.4 С/у мужской 1.33 м²

101.5 КУИ 4.22 м² В4

101.6 Менеджер 10.80 м²

101.7 Комната персонала 21.55 м²

101.8 Кладовая упаковки 5.80 м² В2

101.9 Кладовая промтоваров 32.57 м² В2

101.10 Подготовка товара 21.98 м²

102 Аптечный магазин по типу супермаркет 506.00 м²

102.1 Кладовая упаковки 7.66 м² В2

102.2 Подготовка товара 21.45 м²

102.3 Склад 28.27 м² В2

102.4 Администрация 10.72 м²

102.5 Комната персонала 14.24 м²

102.6 Коридор 18.19 м²

102.7 С/у с КУИ 4.48 м²

103 Фотосалон 62.03 м²

104 Парикмахерская 43.10 м²

104.1 Ресепшн 11.78 м²

104.2 Комната персонала 9.18 м²

104.3 Подсобная 8.18 м²

104.4 С/у персонала с КУИ 4.86 м²

104.5 Кладовая грязного белья 3.78 м² В3

105 Химчистка(пункт приема-выдачи) 66.86 м²

105.1 Комната персонала 11.01 м²

106 Павильон 50.75 м²

107 Вход в подвал 10.94 м²

108 Павильон 124.62 м²

109 Павильон 80.08 м²

110 Павильон 42.99 м²

111 Павильон 42.99 м²

112 Павильон 55.31 м²

113 Павильон 24.32 м²

114 Павильон 13.78 м²

115 Разгрузочная 92.43 м²

116 Техническое помещение 19.53 м²

117 Венткамера 156.50 м² В2

118 Тамбур 9.57 м²

119 Лестничная клетка 31.67 м²

120 Холл с траволаторами 1231.36 м²

121 Коридор 62.21 м²

122 Тамбур 12.43 м²

123 Лестничная клетка типа Н3 31.24 м²

124 Лифтовой холл 25.27 м²

125 Электрощитовая 13.52 м² В4

126 Разгрузочная 81.48 м²

126.1 Разгрузочная 20.72 м²

127 Трансформаторная подстанция 33.92 м² В4

128 Технический коридор 327.74 м²

129 Техическое подполье 190.22 м²

130 Тамбур при сан.узлах 5.09 м²

131 Жен. с/у (посетители, персонал) 5.01 м²

132 Муж.с/у(посетители,персонал) 6.17 м²

133 КУИ 7.41 м² В4

134 Тамбур 14.51 м²

135 Холл 51.70 м²

136 Помещение водомерного узла и насосных

установок

52.04 м²

137 Тамбур 14.25 м²

138 Кладовая уличного уборочного инвентаря 31.24 м² В4

139 Разгрузочная 60.58 м²

140 Тамбур 58.26 м²

141 ИТП 27.90 м² Д

Техическое подполье 193.78 м² В2

141

1 Зам. 222-19 01.20-
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ВД1
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x600

ВД11
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x600

ПД5
1000х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-B

ПД1
1000х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-В

1000х600
EI45

600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

ВД10
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x600

с декоративной решеткой, у пола

с декоративной решеткой, у пола

1000х600
EI45LKRD-800x500-(RAL 9003)

декоративная решетка

600х600
EI45

1000х600
ПД6

1000х700
EI30

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-С
с декоративной решеткой, у пола
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с декоративной решеткой
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с декоративной решеткой, у пола

ВД15
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LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

1000х600
EI45

600х600
EI45

LKD-2-КС-SR220-600x600
с декоративной решеткой

600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка
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EI45

EI45
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Векшина

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

ПД24
700х700

АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

218 Павильон 26.25 м²

219 Павильон 66.22 м²

220 Павильон 123.64 м²

221 Павильон 46.93 м²

222 Павильон 37.81 м²

223 Павильон 61.18 м²

224 Павильон 62.96 м²

225 Павильон 61.22 м²

226 Павильон 98.54 м²

227 Павильон 110.74 м²

228 Павильон 106.53 м²

229 Павильон 117.82 м²

230 Павильон 262.61 м²

231 Павильон 64.34 м²

232 Павильон 65.28 м²

233 Павильон 263.57 м²

234 Павильон 37.99 м²

235 Павильон 48.14 м²

236 Павильон 140.75 м²

237 Павильон 128.22 м²

238 Павильон 118.15 м²

239 Тамбур 38.49 м²

240 Тамбур 14.39 м²

240.1 Вестибюль 31.37 м²

241 Комната охраны 16.55 м²

242 Лестничная клетка типа Н1 31.24 м²

243 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

243.1 Тамбур-шлюз с зоной безопасности для МГН 13.84 м²

244 Электрощитовая 14.40 м² В4

245 Лестничная клетка 72.49 м²

246 Лестничная клетка 31.88 м²

247 Коридор 23.72 м²

248 Холл с эскалаторами 2941.28 м²

249 Тамбур 22.40 м²

250 Лестничная клетка 24.82 м²

251 Коридор 4.87 м²

252 Электрощитовая 20.46 м² В4

252.1 Коммутационная 9.44 м² В4

252.2 Венткамера 50.92 м² В2

253 Тамбур с/у 4.54 м²

254 С/у мужской(посетители, персонал) 22.76 м²

255 С/у для МГН 5.54 м²

255.1 Комната матери и ребенка 4.69 м²

256 Технический коридор 7.37 м²

257 Тамбур с/у 7.86 м²

258 С/у женский(посетители, персонал) 32.64 м²

259 Помещение клининговой 20.85 м² В4

260 Коридор 60.73 м²

261 Лестничная клетка 31.24 м²

262 Тамбур 33.72 м²

263 Лестничная клетка 31.24 м²

264 Разгрузочная промтоваров 75.72 м²

264.1 Разгрузочная промтоваров 24.72 м²

265 Лестничная клетка 31.20 м²

266 Коридор 131.28 м²

267 Комната охраны 43.29 м²

268 Тамбур 49.95 м²

269 Разгрузочная промтоваров 71.08 м²

АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

201 Экспозиционный зал №2 на 100 человек 956.59 м²

201.2 Комната персонала 16.44 м²

201.3 Менеджер 6.94 м²

201.4 С/у персонала с КУИ 4.63 м²

201.5 Кладовая промтоваров 32.12 м² В2

201.6 Кладовая упаковки 6.89 м² В2

201.8 Подготовка товара 25.61 м²

202 Экспозиционный зал №3 на 100 чел. 919.89 м²

202.1 Коридор 4.14 м²

202.2 С/у персонала с КУИ 7.78 м²

202.3 Комната персонала 13.52 м²

202.4 Менеджер 10.54 м²

202.5 Кладовая промтоваров 31.06 м² В2

202.6 Подготовка товара 24.42 м²

202.7 Кладовая упаковки 8.82 м² В2

203 Экспозиционный зал №4 на 120 чел. 1133.99 м²

203.2 Тамбур с/у персонала 3.70 м²

203.3 С/у женский 1.58 м²

203.4 С/у мужской 1.50 м²

203.5 КУИ 5.83 м² В4

203.6 Комната персонала 13.11 м²

203.7 Кладовая упаковки 11.99 м² В2

203.8 Менеджер 9.50 м²

203.9 Кладовая промтоваров 32.71 м² В2

203.10 Подготовка товара 103.04 м²

204 Экспозиционный зал №5 на 70 чел. 793.43 м²

204.2 Комната персонала 24.86 м²

204.3 С/у персонала 3.45 м²

204.4 Менеджер 16.01 м²

204.5 КУИ 5.60 м² В4

204.6 Кладовая промтоваров 40.98 м² В2

204.7 Кладовая упаковки 9.79 м² В2

204.8 Подготовка товара 28.01 м²

205 Павильон 77.50 м²

206 Павильон 80.04 м²

207 Павильон 138.58 м²

208 Павильон 296.17 м²

209 Павильон 72.67 м²

210 Павильон 39.47 м²

211 Павильон 75.47 м²

212 Павильон 39.37 м²

213 Павильон 162.91 м²

214 Павильон 150.09 м²

215 Павильон 37.08 м²

216 Павильон 33.53 м²

217 Павильон 35.20 м²

1н 2н
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1 Зам. 222-19 01.20-

203.5

203.2

203.3

203.4
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ПД25
350х350

LKD-2-C-SR220-300x400-L
с декоративной решеткой

2 Зам. 222-19 02.20-

246.1

246.1 Холл (зона безопасности для МГН) 30.17 м²

ВД3а
600х600

EI45

LKD-2-КС-SR220-600x600
с декоративной решеткой

ПД3а
600х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-600x600-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

ПД26
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

ПД27
350х350
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ВД1
1000х600

LKD-2-С-SR220-1000x600

ВД11
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x600

ПД5
1000х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-B

ПД1
1000х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-С

ВД10
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x600
с декоративной решеткой, у пола

с декоративной решеткой, у пола

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

600х600
EI45

1000х600
ПД6

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-В
с декоративной решеткой, у пола

ВД12
1000х600

LKD-2-С-SR220-1000x600

ПД7
1000х600

ПД2
600х600

ВД2
600х600

ПД8
1000х600

1000х700
EI30

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-С
с декоративной решеткой, у пола

ВД13
1000х600

1000х600
EI45

600х600
EI45

LKD-2-КС-SR220-1000x600

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

1000х600
EI45

ПД9
1000х600

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-В
с декоративной решеткой, у пола

с декоративной решеткой

1000х700
EI30

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

1000х600
EI45

600х600
EI45

с декоративной решеткой

LKF-1-90-НЗ-SR220-1000x700-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

ПД4
1000х600

1000х600
EI45

600х600
EI45LKRD-800x500-(RAL 9003)

декоративная решетка
LKRD-800x500-(RAL 9003)

декоративная решетка

600х600
EI45

ВД4
1000х600

ВД15
1000х600

LKD-2-КС-SR220-1000x6001000х600
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600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка
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декоративная решетка
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1000х700
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с декоративной решеткой
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1000х600

1000х600
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с декоративной решеткой, у пола
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600х600
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1000х600
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ПД12
1000х600
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с декоративной решеткой, у пола

1000х600
EI45

ВД16
1000х600

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

600х600
EI45

600х600
EI45

ВД9
на кровлеВД8

на кровле

ВД7
на кровле

ВД6
на кровле

ВД5
на кровле

ПД13
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x1000-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x1000-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

700х1000
EI30

ПД15
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x1000-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x1000-MC-B
с декоративной решеткой, у пола

700х1000
EI30
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Векшина

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

ПД24
700х700

ПД23
350х350 LKD-2-C-SR220-300x400-L

с декоративной решеткой

АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

320.6 Помещение обработки яиц 5.02 м²

320.7 Моечная кух. посуды 4.43 м²

320.8 Горячий цех 7.67 м²

320.9 Коридор 10.66 м²

321 Раздача (Бургерная) 12.27 м²

321.1 Горячий цех 16.55 м²

321.2 Овощной цех 6.02 м²

321.3 Кладовая суточного запаса 8.94 м² В2

321.4 Коридор 4.95 м²

321.5 Моечная кух. посуды 4.27 м²

322 Раздача(Блинная) 18.60 м²

322.1 Горячий цех 17.69 м²

322.2 Цех приготовления теста 6.37 м²

322.3 Овощной цех 6.39 м²

322.4 Кладовая и просеивание муки 3.32 м² В1

322.5 Кладовая суточного запаса 6.42 м² В2

322.6 Помещение обработки яиц 5.79 м²

322.7 Моечная кухонной посуды 4.52 м²

322.8 Коридор 10.43 м²

323 Раздача 11.28 м²

323.1 Горячий цех 23.45 м²

323.2 Моечная кух. посуды 5.15 м²

323.3 Доготовочный цех 15.54 м²

323.4 Овощной цех 8.19 м²

323.5 Кладовая овощей 7.85 м² В2

323.6 Холодный цех 10.92 м²

323.7 Помещение обработки яиц 9.06 м²

323.8 Кладовая суточного запаса 12.50 м² В2

323.9 Коридор 22.58 м²

324 Раздача 8.10 м²

324.1 Моечная кух. посуды 24.39 м²

324.2 Павильон 5.07 м²

324.3 Холодный цех 9.28 м²

324.4 Овощной цех 6.53 м²

324.5 Коридор 21.04 м²

324.6 Помещение обработки яиц 5.67 м²

324.7 Доготовочный цех 9.42 м²

324.8 Кладовая суточного запаса 8.82 м² В2

325 Коридор 107.59 м²

326 Коридор 42.04 м²

327 Коридор 27.35 м²

328 КУИ 4.25 м² В4

329 С/у персонала 3.59 м²

330 Моечная тары 4.86 м²

331 Коридор 7.26 м²

332 Инвентарная 10.82 м² В3

333 Менеджер 12.55 м²

334 Гардероб мужской 26.72 м²

335 Душевая 3.99 м²

336 С/у 2.38 м²

337 Гардероб женский 26.90 м²

338 Душевая 3.99 м²

339 С/у 2.28 м²

340 Технический коридор 7.10 м²

341 Лестничная клетка 31.88 м²

342 Кладовая пищевых отходов 4.79 м² Д

343 Зона обеденных столов фудкорта 992.62 м²

344 Холл с эскалаторами 1795.57 м²

345 Коридор 60.92 м²

346 Холл (Зона безопасности для МГН) 22.56 м²

347 Лестничная клетка 31.87 м²

348 Электрощитовая 19.95 м² В4

348.1 Коммутационная 9.80 м² В4

348.2 Венткамера 50.80 м² Д

349 Коридор 5.05 м²

350 Тамбур с/у 4.54 м²

351 С/у мужской(посетители, персонал) 22.78 м²

352 С/у для МГН 5.54 м²

352.1 Комната матери и ребенка 4.67 м²

353 Технический коридор 7.38 м²

354 Тамбур с/у 7.86 м²

355 Жен. с/у (посетители, персонал) 32.62 м²

356 Помещение клининговой 21.26 м²

357 Коридор 217.44 м²

358 Лестничная клетка 31.21 м²

359 Лестничная клетка 31.24 м²

359.1 Воздушная зона 86.11 м²

360 Коридор 93.44 м²

361 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

361.1 Тамбур-шлюз с зоной безопасности для МГН 13.84 м²

362 Коридор 81.05 м²

363 Электрощитовая 14.88 м² В4

АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

301 Холл 462.07 м²

301.1 Виртуальный медиа зал на 148 пос. 361.85 м²

301.2 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.3 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.4 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.5 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.6 Гардероб посетителей 25.24 м²

301.7 Подсобное помещение бара 22.49 м²

301.8 Бар 23.24 м²

301.9 КУИ 9.31 м² В4

301.10 Тамбур 2.75 м²

301.11 Комната персонала 15.14 м²

301.12 Гардероб персонала бара 6.77 м²

301.13 С/у персонала бара 2.12 м²

301.14 Тамбур с/у 4.55 м²

301.15 С/у женский 1.50 м²

301.16 С/у мужской 1.50 м²

301.17 Технический коридор 2.06 м²

301.18 Лестничная клетка 32.02 м²

301.19 Коридор

301.20 Коридор

301.21 Лестничная клетка 32.03 м²

301.22 Инвентарная 14.78 м² В3

301.23 Административное помещение 16.39 м²

301.24 Административное помещение 16.39 м²

302 Развлекательный центр на 90 чел. 1717.26 м²

302.2 Комната персонала 12.30 м²

302.3 Тамбур с/у персонала 3.38 м²

302.4 Жен. с/у (персонал) 1.36 м²

302.5 Муж.с/у(персонал) 1.33 м²

302.6 Менеджер 9.76 м²

302.7 Инвентарная 23.74 м² В3

302.8 Тамбур с/у посетителей 5.02 м²

302.9 Муж.с/у(посетители) 5.19 м²

302.10 Жен. с/у (посетители) 4.08 м²

302.11 КУИ 2.59 м² В4

302.12 Технический коридор 2.08 м²

303 Экспозиционный зал №6 на 110 чел. 850.49 м²

303.1 Коридор 5.94 м²

303.2 Комната персонала 14.81 м²

303.3 КУИ 5.74 м²

303.4 Тамбур с/у персонала 3.59 м²

303.5 С/у женский 1.59 м²

303.6 С/у мужской 1.49 м²

303.8 Кладовая упаковки 13.10 м² В2

303.9 Менеджер 9.50 м²

303.10 Кладовая промтоваров 33.57 м² В2

303.11 Подготовка товара 108.48 м²

304 Павильон 59.86 м²

305 Павильон 65.41 м²

306 Павильон 61.77 м²

307 Павильон 85.26 м²

308 Павильон 278.47 м²

309 Павильон 62.96 м²

310 Павильон 59.08 м²

311 Павильон 82.41 м²

312 Павильон 84.83 м²

313 Павильон 83.67 м²

314 Павильон 94.51 м²

315 Павильон 123.92 м²

316 Павильон 59.40 м²

317 Павильон 32.37 м²

318 Раздача (Кофейня) 7.92 м²

318.1 Коридор 10.66 м²

318.2 Подсобное помещение 4.56 м²

318.3 Кладовая суточного запаса 6.89 м² В2

318.4 Моечная кух. посуды 4.18 м²

319 Раздача (Суши) 11.88 м²

319.1 Коридор 10.66 м²

319.2 Горячий цех 9.67 м²

319.3 Овощной цех 6.21 м²

319.4 Кладовая суточного запаса 6.66 м² В2

319.5 Моечная кух. посуды 5.50 м²

320 Раздача (Пиццерия) 19.77 м²

320.1 Холодный цех 6.73 м²

320.2 Цех приготовления теста 10.84 м²

320.3 Овощной цех 6.35 м²

320.4 Кладовая и просеивание муки 6.26 м² В1

320.5 Кладовая суточного запаса 6.71 м² В2

1 Зам. 222-19 01.20-

303.10

303.9

303.2

303.8

303.3

303.4

303.5

303.6

359.2

359.2 Лифтовый холл с зоной безопасности для МГН 12,66 м²

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

ПД22
700х700

2 Зам. 02.20-

ПД25
350х350

LKD-2-C-SR220-300x400-L
с декоративной решеткой

ПД14
700х700

222-19

326.1

Холл (Зона безопасности для МГН) 17.96 м²326.1

с декоративной решеткой

ПД26
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

ПД27
350х350

ПД28
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-B
с декоративной решеткой

Воздухозабор
наружного воздуха

 КВУ

Электрокалорифер

ПД29
EI60

300х200
EI60

300х200
LKD-2-С-SR220-400x300-L

Воздухозабор
наружного воздуха

Электрокалорифер

 КВУ

ВД3а
600х600

ПД3а
600х600

301.19

169.35 м²
301.20

167.53 м²

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

ВД8а
1000х600

600х600
EI45

600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

ВД6а
1000х600

600х600
EI45

600х600
EI45

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

ПД13а
1000х600

1000х700
EI30

LKRD-1000x700-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-700x1000-(RAL 9003)
декоративная решетка

ПД15а
1000х600

LKRD-1000x700-(RAL 9003)
декоративная решетка

ПД14а
1000х600

LKRD-1000x700-(RAL 9003)
декоративная решетка

ВД9а
на кровле

 КВУ

LKRD-400x300-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-400x300-(RAL 9003)
декоративная решетка

Электрокалорифер

Воздухозабор
наружного воздуха

ПД31

EI60
300х200

ПД30

3 Зам. 02.20- 222-19

ПД32
1000х600

LKRD-1000x700-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

LKRD-800x500-(RAL 9003)
декоративная решетка

600х600
EI45

ВД19
1000х600

1000х600
EI45

за потолком пом.318.1, 318



А
Б

В

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Г

11
00

71
00

81
00

80
0

90
00

90
00

90
00

90
00

38
00

52
00

38
00

90
00

90
00

90
00

90
00

10
19
00

9000 9000 9000 9000

800

9000 9000 9000

800

9000 9000 9000 9000

800

9000 9000 9000 9000 9000

146400

0,015

+16,520

+16,520+16,520

+16,520+16,520

+16,520

+16,520

+16,520

+16,520

+16,520+16,520

+16,520

+16,520

+16,520

+16,520+16,520

+16,520

+18,985

+18,985

+16,520+16,520

+18,985+18,985

+18,985+18,985

+18,985

+18,985

+18,985 +18,985

+18,985 +18,985

+18,985

+18,985

+20,920+20,920

Пожарная лестниц ПЛ Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

к

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

Пожарная лестниц ПЛ

ВД1 ВД11 ВД10

ВД12

ПД5

ПД1

ПД6

ПД7

8000

5500

ПД18

ПД19

600х600 1000х1000

1000х1000

1000х1000

1000х1000
600х600

1000х1000 1000х1000 1000х1000

1000х1000

ВД2
600х600

ПД2
600х600

ПД8
1000х1000

ВД13
1000х1000

ПД9
1000х1000

ВД4
1000х1000

ПД4
1000х1000

ПД20
600х600

57
00

55
50

ПД10
1000х1000

ВД14
1000х1000

6500

62
30

ВД15
1000х1000

ПД11
1000х1000

ВД16
1000х1000

ПД12
1000х1000

71
30

ВД3
600х600

ПД3
600х600

ПД21
600х600

ПД13
600х600

ПД14
600х600

ПД15
600х600

ВД5
780х780

ВД6
780х780

ВД7
780х780

ВД8
780х780

ВД9
780х780

Формат А0А

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск

Дымоудаление.

План-схема кровли.

П
11.19

18

11.19

11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19

И
нв

. 
N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В
за

м
. 
ин

в.
 N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

53
5/

19

Векшина

+16.517

Д

Е

5 6 7 8 9 10

Г

EI 30

EI 30EI 30

Насосная

холодоснабжения

Коридор
Электрощитовая

98.44 м2

8.71 м2
24.05 м2

31.24 м2

800 9000 9000 9000 800

80
0

90
00

+16.200

+16.200

+16.517

П

Р

14 15 16

800 9000

+49.650

EI 30

33.44м²

Венткамера
Пожарная лестницПЛ

+49.967

Д

Е

19 20

Г
9000

80
0

90
00

Пожарная лестницПЛ
+16,515

EI 30

В4

Д

В2

2 Зам. 222-19 02.20-

ВД3а
600х600

ПД3а
600х600

ПД3а
600х600

ПД26
780х780

ПД26
780х780

ПД28
780х780
на кровле

ВД8а
1000х1000

ВД6а
1000х1000

ПД13а
780х780

ПД15а
780х780

ПД14а
780х780

ВД9а
1000х1000

3 Зам. 222-19 02.20-

ПД32
1000х1000

ВД19
1000х1000 10000



Н

П

Р

14 15 16 17 18 19 20

800 9000 9000 9000 9000 9000
45800

EI 60

EI 30

EI 60

90
00

90
00

18
00

0

EI 30

EI 30

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

да
т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

Формат А2А

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"53
5/

19

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

19

11.19

11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19Векшина

Дымоудаление.

План-схема 4 этажа

(техэтаж на отм.+16.200).

 КВУ

EI30

ПД17

EI60

Опуск

700х700
Под потолком

500х400
Под потолком

Воздухозабор
наружного воздуха

ПД24

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-С

декоративная решетка

LKRD-700x700-(RAL 9003)

700х700

АР. Экспликация помещений 4 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестичная клетка Н1 20.23 м²

2 Лестничная клетка Н3 20.22 м²

3 Тамбур - шлюз 6.21 м²

4 Технический этаж 426.39 м²

5 Венткамера 138.93 м² В2

6 Венткамера 18.08 м²

7 Насосная холодоснабжения 103.20 м²

8 ИТП 20.77 м² Д

9 Воздушная зона 7.53 м²

5.1 Венткамера 18.08 м² В1

Д

В2

78

2

3

4

5

4

1

9

65.1

ПД22
700х700

ПД23
350х350

1 - Зам. 222-19 01.20

ПД25
350х350

2 - Зам. 222-19 02.20
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535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

20

11.19

11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19Векшина

План-схема 5-10 этажа.
(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,+40.200)

Дымоудаление.

ПД24
700х700

EI60
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-С

декоративная решетка

LKRD-700x700-(RAL 9003)

LKF-2-С-SR220-800x600-L
с декоративной решеткой, у пола

ВД18
780х460

ВД17
780х460

LKD-2-С-SR220-700x500
с декоративной решеткой

LKD-2-С-SR220-700x500
с декоративной решеткой

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

514 Тамбур с/у 2.67 м²

515 С/у женский 5.22 м²

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

501 Офис 1 119.92 м²

502 Офис 2 161.82 м²

503 Офис3 222.22 м²

504 Офис 4 195.60 м²

505 Офис 5 123.70 м²

506 Коридор

507 Лестничная клетка Н2 20.23 м²

507.1 Воздушная зона 14.72 м²

508 Лестничная клетка типа Н3 20.21 м²

508.1 Тамбур - шлюз 7.56 м²

509 Электрощитовая 4.80 м²

510 Коммутационная 4.40 м²

511 С/у МГН 4.68 м²

512 Тамбур с/у 2.67 м²

513 С/у мужской 3.80 м²

В4

В4

ПД22
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-С

EI60
700х700 декоративная решетка

LKRD-700x700-(RAL 9003)

1 - Зам. 222-19 01.20

ПД23
350х350

LKD-2-C-SR220-300x400-L
с декоративной решеткой

506.1

516 КУИ 3.05 м² В4

506.1

98,40 м²

Лифтовый холл с зоной безопаснсти для МГН 6,91 м²

2 - Зам. 02.20

ПД25
350х350

EI60
300х200

LKF-2-120-НЗ-SR220-300x200 декоративная решетка

LKRD-300x200-(RAL 9003)

222-19
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск
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Спиридонов

Векшина

11.19Векшина

План-схема 11 этажа (отм.+44.400).
Дымоудаление.
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ПД24
700х700

EI60
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-С

LKD-2-С-SR220-800x600-L
с декоративной решеткой, у пола

ВД18
780х485

ВД17
780х485

LKD-2-С-SR220-800x600
с декоративной решеткой

Автоматическое открывание двери

по сигналу "пожар"

Дверь с автоматическим приводом

LKD-2-С-SR220-800x600
с декоративной решеткой

АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

21 Лестничная клетка Н3 20.21 м²

22 Тамбур - шлюз 7.57 м²

23 Коридор 38.11 м²

24 Лифтовой холл 5.62 м²

25 Тамбур с/у 2.40 м²

26 Сан. узел 2.65 м²

27 КУИ 3.26 м²

28 Кабинет 39.19 м²

29 Комната отдыха 31.43 м²

30 Сан. узел 4.44 м²

31 Кабинет 38.47 м²

32 Тамбур 6.13 м²

33 Кабинет 41.55 м²

34 Кабинет 42.12 м²

35 Сан. узел 5.44 м²

36 Кладовая 5.53 м² В3

37 Зал совещаний 65.17 м²

38 Кладовая 6.07 м² В3

39 Терраса 42.30 м²

В4

1 - Зам. 222-19 01.20

ПД22
700х700

LKF-1-90-НЗ-SR220-700x700-MC-С

EI60
700х700 декоративная решетка

LKRD-700x700-(RAL 9003)

ПД23
350х350

LKD-2-С-SR220-400x300-L
с декоративной решеткой

 КВУ

Воздухозабор
наружного воздуха

ПД23 EI60
300х200

Электрокалорифер

декоративная решетка

LKRD-700x700-(RAL 9003)

3

АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестничная клетка Н1 20.23 м²

2 Воздушная зона 14.72 м²

3 Коридор 19,07 м²

4 Конференц зал 62.16 м²

5 Комната охраны 10.21 м²

6 Приемная 56.26 м²

7 Кабинет 71.25 м²

8 Комната отдыха 30.99 м²

9 Сан узел 4.03 м²

10 Тамбур с/у 2.22 м²

11 Сан. узел 2.43 м²

13 Коммутационная 5.81 м²

14 Электрощитовая 4.94 м² В4

15 Кладовая 7.39 м²

16 Чайная 13.46 м²

17 Кабинет 69.01 м²

18 Сан. узел 4.05 м²

19 Кабинет 44.06 м²

20 Холл 144.26 м²

В4

В3

3.1 Лифтовый холл с зоной безопаснсти для МГН 6,91 м²

EI60
300х200

ПД25
350х350

2 - Зам. 02.20222-19

LKD-2-С-SR220-400x300-L
с декоративной решеткой

Воздухозабор
наружного воздуха

 КВУ

ПД23

Электрокалорифер
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535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19

22

11.19

11.19Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19Векшина

План-схема кровли (отм.+49.020).
Дымоудаление.

800 9000 9000 9000 9000 9000

38
00

90
00

90
00

+49,020

45800

21
80

0

Венткамера

14 15 16 17 18 19 20

М

Н

П

Р

+49,020

+49,020

ВД17

780х780

ВД18

780х780

ПД24

780х780

ПД16а

600х600
ПД16

600х600
на кровле венткамеры

1 - Зам. 222-19 01.20

ПД22

780х780



У12

VOLCANO VR

MINI EC

Т2
Т1

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Ст.3,СО1

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т2
Т1

Т2
Т1

Т1
Т2

Т1
Т2

под
потолком

под
потолком

под
потолком

по
полу

по
полу

по
полу

под
потолком

Ст.1, СО1
опуск

Ст.2, СО1
опуск

по
полу

Ст.4, СО1
опуск

Ст.6, СО1
опуск

Ст.5, СО1
опуск

Ст.7, СО1
опуск

Ст.8, СО1
опуск

Т2
Т1

подъем
на отопление 2-го
и 3-го этажей

Т1
Т2

СО2, подъем
на отопление АБК

Т1
Т2

под
потолком

Т2
1

Т1
1

Т21
Т11

Т21
Т11

У10

У11

У2

У1

У23

У22

Т21
Т11

У13

У14

У15

У16

У17

по
полу

по
полу

по
полу

по
полу

под
потолком

под
потолком

по
полу

под
потолком

по
полу

под
потолком

по
полу

по
полу

по
полу

под
потолком

Т2
1

Т1
1

Т2
1

Т1
1

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

подъем на
теплоснабжение завес
2-го и 3-го этажей

Система отопления №2
(АБК)
Система т-снаб. №2
(завесы, Volcano)
Система отопления №1
(ВРЦ)

Т1
1

Т2
1

Т1
Т2

существующая
тепло-трасса
∅237х7,0

Т1
Т2

Т1
1

Т2
1

Т1
1

Т2
1

существующая
тепло-трасса

существующая
тепло-трасса

Т2
1

Т1
1

место установки

смесительных узлов

А
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В
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Е

Ж
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Л
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Н

П

Р

С

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Г

к
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подстанция

134

115
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113

Техическоеподполье

+0,010+0,150

+0,250

+0.400

+0.000

+0.900

+1.150

11

Подъемный стол

В4

83
90

0
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00

71
00

81
00

80
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00

90
00

90
00

90
00

38
00

52
00

38
00

90
00

90
00

90
00

91600

9000
800

9000 9000 9000 9000

800

9000 9000 9000 9000 9000

Экспликация помещений 1 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

101 Экспозиционный зал №1 на 120 человек 1276.03 м²

101.1 Коридор 8.44 м²

101.2 Тамбур с/у персонала 2.70 м²

101.3 С/у с КУИ 1.61 м²

101.4 С/у мужской 1.33 м²

101.5 КУИ 4.22 м² В4

101.6 Менеджер 10.80 м²

101.7 Комната персонала 21.55 м²

101.8 Кладовая упаковки 5.80 м² В2

101.9 Кладовая промтоваров 32.57 м² В2

101.10 Подготовка товара 21.98 м²

102 Аптечный магазин по типу супермаркет 506.00 м²

102.1 Кладовая упаковки 7.66 м² В2

102.2 Подготовка товара 21.45 м²

102.3 Склад 28.27 м² В2

102.4 Администрация 10.72 м²

102.5 Комната персонала 14.24 м²

102.6 Коридор 18.19 м²

102.7 С/у с КУИ 4.48 м²

103 Фотосалон 62.03 м²

104 Парикмахерская 43.10 м²

104.1 Ресепшн 11.78 м²

104.2 Комната персонала 9.18 м²

104.3 Подсобная 8.18 м²

104.4 С/у персонала с КУИ 4.86 м²

104.5 Кладовая грязного белья 3.78 м² В3

105 Химчистка(пункт приема-выдачи) 66.86 м²

105.1 Комната персонала 11.01 м²

106 Павильон 50.75 м²

107 Вход в подвал 10.94 м²

108 Павильон 124.62 м²

109 Павильон 80.08 м²

110 Павильон 42.99 м²

111 Павильон 42.99 м²

112 Павильон 55.31 м²

113 Павильон 24.32 м²

114 Павильон 13.78 м²

115 Разгрузочная 92.43 м²

116 Техническое помещение 19.53 м²

117 Венткамера 156.50 м² В2

118 Тамбур 9.57 м²

119 Лестничная клетка 31.67 м²

120 Холл с траволаторами 1231.36 м²

121 Коридор 62.21 м²

122 Тамбур 12.43 м²

123 Лестничная клетка типа Н3 31.24 м²

124 Лифтовой холл 25.27 м²

125 Электрощитовая 13.52 м² В4

126 Разгрузочная 81.48 м²

126.1 Разгрузочная 20.72 м²

127 Трансформаторная подстанция 33.92 м² В4

128 Технический коридор 327.74 м²

129 Техическое подполье 190.22 м²

130 Тамбур при сан.узлах 5.09 м²

131 Жен. с/у (посетители, персонал) 5.01 м²

132 Муж.с/у(посетители,персонал) 6.17 м²

133 КУИ 7.41 м² В4

134 Тамбур 14.51 м²

135 Холл 51.70 м²

136 Помещение водомерного узла и насосных

установок

52.04 м²

137 Тамбур 14.25 м²

138 Кладовая уличного уборочного инвентаря 31.24 м² В4

139 Разгрузочная 60.58 м²

140 Тамбур 58.26 м²

141 ИТП 27.90 м² Д

ПВ1

П14

ПВ2

А1

MINI EC
Т21

Т11

Т2
Т1

Т2
1

Т1
1

112

111 117

116 118

119
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109 108
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101

120102

Т21
Т11

Т21
Т11

Т3
Т4
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136 137 138

101.5
101.1101.2

101.6 101.10101.7
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101.3
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126В2 101.9В2101.8
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123
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104.2 104.1
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104104.4

104.5

В3
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102.2
В2

102.3 102.6
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102.1

В2 106
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135

133132

130
131

128

Т2
1

Т1
1

подъем на теплоснабжение
приточных установок
2-го и 3-го этажей

129

VOLCANO VR
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VOLCANO VR
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А3
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Формат А1

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск

Отопление и теплоснабжение.

План-схема 1 этажа (отм. 0.000).

П
11.19

23

11.19

11.19

Замятина

Спиридонов

Векшина

11.19

Емельянова

У30

У31

Схема присоединения воздухонагревателя

приточной установки

T21

T11

1
2

45

3

6 5

7

8

1 воздухонагреватель приточной установки;

2 клапан трехходовой с электроприводом;

3 насос;

4 фильтр сетчатый;

5 кран шаровый запорный;

6 клапан обратный;

7 воздухоотводчик;

8 сливной кран.

Т1
1

Т2
1

Клапан терморегулятора

Клапан шаровой

Панельный радиатор

PRADO Сlassic

запорный

(ф-а "PRADO")

Узел подключения радиаторов

отопления Ст.3,СО.1 и Ст.9,СО.1

Воздухоотводчик

Радиатор "PRADO Universal"

T21
T11

Встроенный клапан терморегулятора

Запорно-присоединительный клапан (Danfoss)

Узел подключения радиаторов отопления

(Danfoss)

Схема присоединения стояков отопления

Т1
1

Т2
1

Клапан шаровой
запорный

сливной кран

Система т-снаб. №1
(приточные установки)

существующая
тепло-трасса
∅75х12,5

существующая
тепло-трасса
∅50х8,4

Т3
Т4

Т3
Т4

Т3
Т4



Т1
1

Т2
1

Клапан терморегулятора

Клапан шаровой

Панельный радиатор

PRADO Сlassic

запорный

(ф-а "PRADO")

Узел подключения радиаторов

отопления Ст.3,СО.1 и Ст.9,СО.1

Воздухоотводчик

Радиатор "PRADO Universal"

T21
T11

Встроенный клапан терморегулятора

Запорно-присоединительный клапан (Danfoss)

Узел подключения радиаторов отопления

(Danfoss)

У18

Т1
Т2

Ст.9,СО1

Ст.21, СО1
опуск

Ст.20, СО1
опуск

Ст.19, СО1
опуск

Т1
Т2

Ст.18, СО1
опуск

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Ст.3,СО1

подъем
на отопление АБК

под
потолком

по
полу

по
полу

Ст.10,СО1

Т21
Т11

по
полу

под
потолком

под
потолком

под
потолком

Ст.11,СО1

Ст.12,СО1

У19

под
потолком

У21

У20

под
потолком

под
потолком

по
полу

по
полу

У6 У7

У26 У27

Т21
Т11

У8

Т21
Т11

по
полу

под
потолком

под
потолком

по
полу

по
полу

по
полу

по
полу

Т21
Т11

под
потолком

под
потолком

по
полу

по
полу

под
потолком

по
полу

по
полу

опускниз прибора 2,2 м
от пола

по
полу

Т2
1

Т1
1

Т2
1

Т1
1

У28

У29

У9

У10

под
потолком

под
потолком

по
полу

Т1
Т2

под
потолком

У4

У5

У24

У25

под
потолком

Т21
Т11

Т21
Т11

Т1
Т2

Т1
Т2

Т21
Т11

Т1
Т2

Т21
Т11

Ст.13,СО1

Ст.14,СО1

Ст.15,СО1

Ст.16,СО1

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

на теплоснабжение
приточных установок
2-го и 3-го этажей

Т21
Т11Т21

Т11

Ст.17,СО1

Т1
Т2

под
потолком

Т1
Т2

Т1
Т2

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

Т1
Т2

Т1
Т2

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

под
потолком

ПВ3

место установки

смесительного узла

на теплоснабжение
завес и Volcano
2-го и 3-го этажей

на отопление 2-го
и 3-го этажей

VOLCANO VR

MINI EC

А4

VOLCANO VR

MINI EC

А5

Т2
1

Т1
1

под
потолком

подъем на

3-й этаж

низ прибора 2,2 м
от пола
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+4,800
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Формат А2х3

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

ГИП

Разработал

Проверил

ООО ПСК "ЛИК"

535/19- ИОС5.4

Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск

Отопление и теплоснабжение.

План-схема 2 этажа (отм.+4.800).

П
11.19

24

11.19

11.19

Спиридонов

Векшина

11.19

АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

218 Павильон 26.25 м²

219 Павильон 66.22 м²

220 Павильон 123.64 м²

221 Павильон 46.93 м²

222 Павильон 37.81 м²

223 Павильон 61.18 м²

224 Павильон 62.96 м²

225 Павильон 61.22 м²

226 Павильон 98.54 м²

227 Павильон 110.74 м²

228 Павильон 106.53 м²

229 Павильон 117.82 м²

230 Павильон 262.61 м²

231 Павильон 64.34 м²

232 Павильон 65.28 м²

233 Павильон 263.57 м²

234 Павильон 37.99 м²

235 Павильон 48.14 м²

236 Павильон 140.75 м²

237 Павильон 128.22 м²

238 Павильон 118.15 м²

239 Тамбур 38.49 м²

240 Тамбур 14.39 м²

240.1 Вестибюль 31.37 м²

241 Комната охраны 16.55 м²

242 Лестничная клетка типа Н1 31.24 м²

243 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

243.1 Тамбур-шлюз 13.84 м²

244 Электрощитовая 14.40 м² В4

245 Лестничная клетка 72.49 м²

246 Лестничная клетка 31.88 м²

247 Коридор 55.24 м²

248 Холл с эскалаторами 2941.28 м²

249 Тамбур 22.40 м²

250 Лестничная клетка 24.82 м²

251 Коридор 4.87 м²

252 Электрощитовая 20.46 м² В4

252.1 Коммутационная 9.44 м² В4

252.2 Венткамера 50.92 м² В2

253 Тамбур с/у 4.54 м²

254 С/у мужской(посетители, персонал) 22.76 м²

255 С/у для МГН 5.54 м²

255.1 Комната матери и ребенка 4.69 м²

256 Технический коридор 7.37 м²

257 Тамбур с/у 7.86 м²

258 С/у женский(посетители, персонал) 32.64 м²

259 Помещение клининговой 20.85 м² В4

260 Коридор 60.73 м²

261 Лестничная клетка 31.24 м²

262 Тамбур 33.72 м²

263 Лестничная клетка 31.24 м²

264 Разгрузочная промтоваров 75.72 м²

264.1 Разгрузочная промтоваров 24.72 м²

265 Лестничная клетка 31.20 м²

266 Коридор 131.28 м²

267 Комната охраны 43.29 м²

268 Тамбур 49.95 м²

269 Разгрузочная промтоваров 71.08 м²

АР. Экспликация помещений 2 этажа

Номер по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

201 Экспозиционный зал №2 на 100 человек 956.59 м²

201.1 Коридор 3.60 м²

201.2 Комната персонала 16.44 м²

201.3 Менеджер 6.94 м²

201.4 С/у персонала с КУИ 4.63 м²

201.5 Кладовая промтоваров 32.12 м² В2

201.6 Кладовая упаковки 6.89 м² В2

201.7 Коридор 5.76 м²

201.8 Подготовка товара 25.61 м²

202 Экспозиционный зал №3 на 100 чел. 919.89 м²

202.1 Коридор 4.14 м²

202.2 С/у персонала с КУИ 7.78 м²

202.3 Комната персонала 13.52 м²

202.4 Менеджер 10.54 м²

202.5 Кладовая промтоваров 31.06 м² В2

202.6 Подготовка товара 24.42 м²

202.7 Кладовая упаковки 8.82 м² В2

202.8 Коридор 5.88 м²

203 Экспозиционный зал №4 на 120 чел. 1133.99 м²

203.1 Коридор 5.74 м²

203.2 Тамбур с/у персонала 3.70 м²

203.3 С/у женский 1.58 м²

203.4 С/у мужской 1.50 м²

203.5 КУИ 5.83 м² В4

203.6 Комната персонала 13.11 м²

203.7 Кладовая упаковки 11.99 м² В2

203.8 Менеджер 9.50 м²

203.9 Кладовая промтоваров 32.71 м² В2

203.10 Подготовка товара 103.04 м²

204 Экспозиционный зал №5 на 70 чел. 793.43 м²

204.1 Коридор 18.60 м²

204.2 Комната персонала 24.86 м²

204.3 С/у персонала 3.45 м²

204.4 Менеджер 16.01 м²

204.5 КУИ 5.60 м² В4

204.6 Кладовая промтоваров 40.98 м² В2

204.7 Кладовая упаковки 9.79 м² В2

204.8 Подготовка товара 28.01 м²

205 Павильон 77.50 м²

206 Павильон 80.04 м²

207 Павильон 138.58 м²

208 Павильон 296.17 м²

209 Павильон 72.67 м²

210 Павильон 39.47 м²

211 Павильон 75.47 м²

212 Павильон 39.37 м²

213 Павильон 162.91 м²

214 Павильон 150.09 м²

215 Павильон 37.08 м²

216 Павильон 33.53 м²

217 Павильон 35.20 м²
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1 воздухонагреватель приточной установки;

2 клапан трехходовой с электроприводом;

3 насос;

4 фильтр сетчатый;

5 кран шаровый запорный;

6 клапан обратный;

7 воздухоотводчик;

8 сливной кран.
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АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

320.6 Помещение обработки яиц 5.02 м²

320.7 Моечная кух. посуды 4.43 м²

320.8 Горячий цех 7.67 м²

320.9 Коридор 10.66 м²

321 Раздача (Бургерная) 12.27 м²

321.1 Горячий цех 16.55 м²

321.2 Овощной цех 6.02 м²

321.3 Кладовая суточного запаса 8.94 м² В2

321.4 Коридор 4.95 м²

321.5 Моечная кух. посуды 4.27 м²

322 Раздача(Блинная) 18.60 м²

322.1 Горячий цех 17.69 м²

322.2 Цех приготовления теста 6.37 м²

322.3 Овощной цех 6.39 м²

322.4 Кладовая и просеивание муки 3.32 м² В1

322.5 Кладовая суточного запаса 6.42 м² В2

322.6 Помещение обработки яиц 5.79 м²

322.7 Моечная кухонной посуды 4.52 м²

322.8 Коридор 10.43 м²

323 Раздача 11.28 м²

323.1 Горячий цех 23.45 м²

323.2 Моечная кух. посуды 5.15 м²

323.3 Доготовочный цех 15.54 м²

323.4 Овощной цех 8.19 м²

323.5 Кладовая овощей 7.85 м² В2

323.6 Холодный цех 10.92 м²

323.7 Помещение обработки яиц 9.06 м²

323.8 Кладовая суточного запаса 12.50 м² В2

323.9 Коридор 22.58 м²

324 Раздача 8.10 м²

324.1 Моечная кух. посуды 24.39 м²

324.2 Павильон 5.07 м²

324.3 Холодный цех 9.28 м²

324.4 Овощной цех 6.53 м²

324.5 Коридор 21.04 м²

324.6 Помещение обработки яиц 5.67 м²

324.7 Доготовочный цех 9.42 м²

324.8 Кладовая суточного запаса 8.82 м² В2

325 Коридор 107.59 м²

326 Коридор 60.00 м²

327 Коридор 27.35 м²

328 КУИ 4.25 м² В4

329 С/у персонала 3.59 м²

330 Моечная тары 4.86 м²

331 Коридор 7.26 м²

332 Инвентарная 10.82 м² В3

333 Менеджер 12.55 м²

334 Гардероб мужской 26.72 м²

335 Душевая 3.99 м²

336 С/у 2.38 м²

337 Гардероб женский 26.90 м²

338 Душевая 3.99 м²

339 С/у 2.28 м²

340 Технический коридор 7.10 м²

341 Лестничная клетка 31.88 м²

342 Кладовая пищевых отходов 4.79 м² Д

343 Зона обеденных столов фудкорта 992.62 м²

344 Холл с эскалаторами 1795.57 м²

345 Коридор 60.92 м²

346 Тамбур 22.51 м²

347 Лестничная клетка 31.87 м²

348 Электрощитовая 19.95 м² В4

348.1 Коммутационная 9.80 м² В4

348.2 Венткамера 50.80 м² В2

349 Коридор 5.05 м²

350 Тамбур с/у 4.54 м²

351 С/у мужской(посетители, персонал) 22.78 м²

352 С/у для МГН 5.54 м²

352.1 Комната матери и ребенка 4.67 м²

353 Технический коридор 7.38 м²

354 Тамбур с/у 7.86 м²

355 Жен. с/у (посетители, персонал) 32.62 м²

356 Помещение клининговой 21.26 м²

357 Коридор 217.44 м²

358 Лестничная клетка 31.21 м²

359 Лестничная клетка 31.24 м²

359.1 Воздушная зона 86.11 м²

360 Коридор 93.44 м²

361 Лестничная клетка типа Н3 31.87 м²

361.1 Тамбур-шлюз 13.84 м²

362 Коридор 81.05 м²

363 Электрощитовая 14.88 м² В4

АР. Экспликация помещений 3 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

301 Холл 462.07 м²

301.1 Виртуальный медиа зал на 148 пос. 361.85 м²

301.2 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.3 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.4 Виртуальный медиа зал на 100 пос. 267.20 м²

301.5 Виртуальный медиа зал на 180 пос. 452.54 м²

301.6 Гардероб посетителей 25.24 м²

301.7 Подсобное помещение бара 22.49 м²

301.8 Бар 23.24 м²

301.9 КУИ 9.31 м² В4

301.10 Тамбур 2.75 м²

301.11 Комната персонала 15.14 м²

301.12 Гардероб персонала бара 6.77 м²

301.13 С/у персонала бара 2.12 м²

301.14 Тамбур с/у 4.55 м²

301.15 С/у женский 1.50 м²

301.16 С/у мужской 1.50 м²

301.17 Технический коридор 2.06 м²

301.18 Лестничная клетка 32.02 м²

301.19 Коридор 183.23 м²

301.20 Коридор 183.08 м²

301.21 Лестничная клетка 32.03 м²

301.22 Инвентарная 14.78 м² В3

301.23 Административное помещение 16.39 м²

301.24 Административное помещение 16.39 м²

302 Развлекательный центр на 90 чел. 1717.26 м²

302.1 Тамбур 2.91 м²

302.2 Комната персонала 12.30 м²

302.3 Тамбур с/у персонала 3.38 м²

302.4 Жен. с/у (персонал) 1.36 м²

302.5 Муж.с/у(персонал) 1.33 м²

302.6 Менеджер 9.76 м²

302.7 Инвентарная 23.74 м² В3

302.8 Тамбур с/у посетителей 5.02 м²

302.9 Муж.с/у(посетители) 5.19 м²

302.10 Жен. с/у (посетители) 4.08 м²

302.11 КУИ 2.59 м² В4

302.12 Технический коридор 2.08 м²

303 Экспозиционный зал №6 на 110 чел. 850.49 м²

303.1 Коридор 5.94 м²

303.2 Комната персонала 14.81 м²

303.3 КУИ 5.74 м²

303.4 Тамбур с/у персонала 3.59 м²

303.5 С/у женский 1.59 м²

303.6 С/у мужской 1.49 м²

303.8 Кладовая упаковки 13.10 м² В2

303.9 Менеджер 9.50 м²

303.10 Кладовая промтоваров 33.57 м² В2

303.11 Подготовка товара 108.48 м²

304 Павильон 59.86 м²

305 Павильон 65.41 м²

306 Павильон 61.77 м²

307 Павильон 85.26 м²

308 Павильон 278.47 м²

309 Павильон 62.96 м²

310 Павильон 59.08 м²

311 Павильон 82.41 м²

312 Павильон 84.83 м²

313 Павильон 83.67 м²

314 Павильон 94.51 м²

315 Павильон 123.92 м²

316 Павильон 59.40 м²

317 Павильон 32.37 м²

318 Раздача (Кофейня) 7.92 м²

318.1 Коридор 10.66 м²

318.2 Подсобное помещение 4.56 м²

318.3 Кладовая суточного запаса 6.89 м² В2

318.4 Моечная кух. посуды 4.18 м²

319 Раздача (Суши) 11.88 м²

319.1 Коридор 10.66 м²

319.2 Горячий цех 9.67 м²

319.3 Овощной цех 6.21 м²

319.4 Кладовая суточного запаса 6.66 м² В2

319.5 Моечная кух. посуды 5.50 м²

320 Раздача (Пиццерия) 19.77 м²

320.1 Холодный цех 6.73 м²

320.2 Цех приготовления теста 10.84 м²

320.3 Овощной цех 6.35 м²

320.4 Кладовая и просеивание муки 6.26 м² В1

320.5 Кладовая суточного запаса 6.71 м² В2

ПВ5 ПВ4

место установки

смесительного узла

со 2-го
эажа

Схема присоединения воздухонагревателя

приточной установки
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1 воздухонагреватель приточной установки;

2 клапан трехходовой с электроприводом;

3 насос;

4 фильтр сетчатый;

5 кран шаровый запорный;

6 клапан обратный;

7 воздухоотводчик;

8 сливной кран.

подъем
на отопление АБК
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Клапан шаровой

Панельный радиатор
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запорный

(ф-а "PRADO")

Узел подключения радиаторов

отопления Ст.3,СО.1 и Ст.9,СО.1

Воздухоотводчик

Радиатор "PRADO Universal"

T21
T11

Встроенный клапан терморегулятора

Запорно-присоединительный клапан (Danfoss)

Узел подключения радиаторов отопления

(Danfoss)

Схема присоединения стояков отопления
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1

Т2
1

Клапан шаровой
запорный

сливной кран

Ст.35, СО1

подъем на теплоснабжение
приточных установок АБК
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АР. Экспликация помещений 4 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестичная клетка Н1 20.23 м²

2 Лестничная клетка Н3 20.22 м²

3 Тамбур - шлюз 6.21 м²

4 Технический этаж 426.39 м²

5 Венткамера 158.02 м² В2

6 Венткамера 18.08 м² В2

7 Насосная холодоснабжения 103.20 м²

8 ИТП 20.77 м² Д

9 Воздушная зона 7.53 м²
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Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул. Кирова в г. Ижевск

П
11.19
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11.19
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Спиридонов

Векшина

11.19

План-схема 5-10 этажа.
(отм.+19.200,+23.400,+27.600,+31.800,+36.000,+40.200)

Отопление и  теплоснабжение.

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

514 Тамбур с/у 2.67 м²

515 С/у женский 5.22 м²

516 КУИ 3.05 м²

АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

501 Офис 1 119.83 м²

502 Офис 2 161.73 м²

503 Офис3 222.08 м²

504 Офис 4 195.51 м²

505 Офис 5 123.65 м²

506 Коридор 101.04 м²

507 Лестничная клетка Н2 20.23 м²

507.1 Воздушная зона 14.72 м²

508 Лестничная клетка типа Н3 20.22 м²

508.1 Тамбур - шлюз 7.56 м²

509 Электрощитовая 4.80 м²

510 Коммутационная 4.40 м²

511 С/у МГН 4.68 м²

512 Тамбур с/у 2.67 м²

513 С/у мужской 3.80 м²
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План-схема 11 этажа (отм.+44.400).
Отопление и теплоснабжение.
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АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

21 Лестничная клетка Н3 20.21 м²

22 Тамбур - шлюз 7.57 м²

23 Коридор 38.11 м²

24 Лифтовой холл 5.62 м²

25 Тамбур с/у 2.40 м²

26 Сан. узел 2.65 м²

27 КУИ 3.26 м²

28 Кабинет 39.19 м²

29 Комната отдыха 31.43 м²

30 Сан. узел 4.44 м²

31 Кабинет 38.47 м²

32 Тамбур 6.13 м²

33 Кабинет 41.55 м²

34 Кабинет 42.12 м²

35 Сан. узел 5.44 м²

36 Кладовая 5.53 м² В3

37 Зал совещаний 65.17 м²

38 Кладовая 6.07 м² В3

39 Терраса 42.30 м²

АР. Экспликация помещений 11 этажа

Номер

по

плану Наименование

Площадь,

м2

Кат. по ПО и

ВПО

1 Лестничная клетка Н1 20.23 м²

2 Воздушная зона 14.72 м²

3 Коридор 27.10 м²

4 Конференц зал 62.16 м²

5 Комната охраны 10.21 м²

6 Приемная 56.26 м²

7 Кабинет 71.25 м²

8 Комната отдыха 30.99 м²

9 Сан узел 4.03 м²

10 Тамбур с/у 2.22 м²

11 Сан. узел 2.43 м²

13 Коммутационная 5.81 м²

14 Электрощитовая 4.94 м² В4

15 Кладовая 7.39 м²

16 Чайная 13.46 м²

17 Кабинет 69.01 м²

18 Сан. узел 4.05 м²

19 Кабинет 44.06 м²

20 Холл 144.26 м²
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