ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на щиты ВРУ 05, ВРУ 06, ВРУ 07, ВРУ 08, ВРУ 09, ВРУ 10, 11
	Характеристики
	 

	Серия 
	ВРУ 05, ВРУ 06, ВРУ 07, ВРУ 08, ВРУ 09, ВРУ 10, ВРУ11 – 7 шт.

	Напряжение 
	380В

	Вид установки шкафа 
	напольный

	Габариты
	1700*800*450 ИЕК Титан

	Цвет
	серый

	Цоколь
	250 мм

	Степень защиты 
	IP31

	Материал ошиновки
	медь

	Количество вводов 
	2 ввода 

	Сечение кабеля на вводе
	ППГнг-HF 5*95 мм.кв. 

	Расположение ввода
	снизу

	Шина «N» 
	медь

	Шина «PE»
	медь

	Вводные секции:

	Аппарат управления
	Выключатель - Разъединитель  250 А с видимым разрывом – 2 шт. с возможностью установки

	Аппарат защиты 
	Автоматический выключатель 3п, 250/200А, не менее 25 кА – 2 шт.

(тип расцепителя  - термомагнитный) 

	Независимый расцепитель 220В
	+

	Вспомогательные контакты положения 
	+

	Учет э/э
	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN – 2 шт.
трансформаторы тока проходные 200/5А ИЕК (ЭКФ) – 6 шт.

	Защита от коммутационных перенапряжений и импульсных помех 
	+  класс 2 (С)

	Секционнирование:
	Выключатель – Разъединитель с видимым разрывом  250 А – 1 шт.

	Индикации на лицевой панели:
	

	Индикация наличия напряжения на вводе №1, № 2
	+

	Индикация срабатывания автоматического выключателя «Авария»
	+


	Характеристики
	 

	Серия 
	ПР 1 ВРУ05-10 – 6 шт.

	Напряжение 
	380В

	Вид установки шкафа 
	напольный

	Габариты
	1700*450*450 ИЕК Титан

	Цвет
	серый

	Цоколь
	250 мм

	Степень защиты 
	IP31

	Материал ошиновки
	медь

	Расположение фазных шин 
	вертикально 

	Количество вводов 
	1 ввод

	Сечение кабеля для межблочного соединения
	50 мм.кв. 

	Расположение ввода
	сбоку от щита ВРУ

	Шина «N» 
	медь

	Шина «PE»
	медь

	Состав:

	Аппарат защиты  на вводе
	Автоматический выключатель 3п, 250/160А, не менее 25 кА – 1 шт.

расцепитель термомагнитный

	Размещение вводного автомата
	сверху

	Автоматические выключатели на отходящих линиях
	3п, 40А– 7 шт.

	
	3п, 25А– 7 шт.

	
	1п, 25А–3 шт.

	
	2п, 16А, 30 мА 10 кА – 7 шт.


Отключающая способность Автоматических выключателей на отходящих линиях:
ВРУ 05, ВРУ 06 – не менее 25 кА

ВРУ 07- ВРУ 10 – не менее 18 кА

	Характеристики
	 

	Серия 
	ПР 2 ВРУ05-10 – 6 шт.

	Напряжение 
	380В

	Вид установки шкафа 
	напольный

	Габариты
	1700*450*450 ИЕК Титан

	Цвет
	серый

	Цоколь
	250 мм

	Степень защиты 
	IP31

	Материал ошиновки
	медь

	Расположение фазных шин 
	вертикально 

	Количество вводов 
	1 ввод

	Сечение кабеля для межблочного соединения
	50 мм.кв. 

	Расположение ввода
	сбоку от щита ВРУ

	Шина «N» 
	медь

	Шина «PE»
	медь

	Состав:

	Аппарат защиты  на вводе
	Автоматический выключатель 3п, 250/160А, не менее 25 кА – 1 шт.

расцепитель термомагнитный

	Размещение вводного автомата
	сверху

	Автоматические выключатели на отходящих линиях
	3п, 40А- 2 шт.

	
	1п, 25А –3 шт.

	
	2п, 16А, 30 мА 10 кА – 3 шт.


Отключающая способность Автоматических выключателей на отходящих линиях:

ВРУ 05, ВРУ 06 – не менее 25 кА

ВРУ 07- ВРУ 10 – не менее 18 кА

	Характеристики
	 

	Серия 
	ПР 1 ВРУ11– 1 шт.

	Напряжение 
	380В

	Вид установки шкафа 
	напольный

	Габариты
	1700*450*450 ИЕК Титан

	Цвет
	серый

	Цоколь
	250 мм

	Степень защиты 
	IP31

	Материал ошиновки
	медь

	Расположение фазных шин 
	вертикально 

	Количество вводов 
	1 ввод

	Сечение кабеля для межблочного соединения
	50 мм.кв. 

	Расположение ввода
	сбоку от щита ВРУ

	Шина «N» 
	медь

	Шина «PE»
	медь

	Состав:

	Аппарат защиты  на вводе
	Автоматический выключатель 3п, 250/160А, не менее 25 кА – 1 шт.

расцепитель термомагнитный

	Размещение вводного автомата
	сверху

	Автоматические выключатели на отходящих линиях
	3п, 63А, 18кА– 2 шт.

	
	3п, 40А, 18кА– 3 шт.

	
	3п, 25А, 18кА– 3 шт.

	
	2п, 16А, 30 мА 10 кА – 1 шт.


Отключающая способность Автоматических выключателей на отходящих линиях:

ВРУ11 – не менее 18 кА

	Характеристики
	 

	Серия 
	ПР2 ВРУ11– 1 шт.

	Напряжение 
	380В

	Вид установки шкафа 
	напольный

	Габариты
	1700*450*450 ИЕК Титан

	Цвет
	серый

	Цоколь
	250 мм

	Степень защиты 
	IP31

	Материал ошиновки
	медь

	Расположение фазных шин 
	вертикально 

	Количество вводов 
	1 ввод

	Сечение кабеля для межблочного соединения
	50 мм.кв. 

	Расположение ввода
	сбоку от щита ВРУ

	Шина «N» 
	медь

	Шина «PE»
	медь

	Состав:

	Аппарат защиты  на вводе
	Автоматический выключатель 3п, 250/160А, не менее 25 кА – 1 шт.

расцепитель термомагнитный

	Размещение вводного автомата
	сверху

	Автоматические выключатели на отходящих линиях
	3п, 40А, 18 кА – 1 шт.

	
	3п, 25А, 18 кА – 1 шт.

	
	2п, 16А, 30 мА 10 кА – 1 шт.


Отключающая способность Автоматических выключателей на отходящих линиях:

ВРУ11 – не менее 18 кА

1. Применяемое оборудование Legrand, ABB или Шнайдер Электрик.

2. Вводные автоматические выключатели должны быть укомплектованы полюсными расширителями и межфазными перегородками.

3. Ошиновку в ПР выполнить с запасом для последующей установки дополнительного оборудования.

4. Щиты укомплектовать комплектом  проводов для соединения от ВРУ до ПР. 

3. Защитная панель из прозрачного материала.

