


г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102032479 (к ОЛ №01401003) Дата: 12.10.2021
НН№19Тип

Объект:  центр "Море" по ул. Кирова

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

27,9 27,9Расход , т/ч

Температура на входе, С° 95 65

Температура на выходе, С° 70 90

Потери давления, м.вод.ст. 1,17 1,18

Скорость в порту, м/с 2,4 2,4

Скорость в каналах, м/с 0,21 0,21

Тепловая нагрузка , ккал/ч 698753

Запас площади поверхности, % 15,2

Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч С) 4341 / 5002

Эффективная площадь, м2 32,19

147-TLЧисло пластин, компоновка пластин

Внутренний объём, л 43,8 43,8

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM

Расчетное/пробное
давление, кгс/см2:

16\22

Расчетная
температура, С°:

150

Внутренний объем: 87,6  л.
Масса нетто: 389,33 кг.

Длина, L: 1130 мм.
Максимальное кол-во
пластин::

155

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1
Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2
Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3
Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4
Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19, рама 5 089N8104 1



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102032482 (к ОЛ №01401013) Дата: 12.10.2021
НН№55EТип

Объект:  центр "Море" по ул. Кирова

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

53,7 53,8Расход , т/ч

Температура на входе, С° 95 65

Температура на выходе, С° 70 90

Потери давления, м.вод.ст. 1,96 1,96

Скорость в порту, м/с 1,81 1,81

Скорость в каналах, м/с 0,39 0,39

Тепловая нагрузка , ккал/ч 1347200

Запас площади поверхности, % 15,3

Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч С) 4331 / 4994

Эффективная площадь, м2 62,216

103-TKTL41Число пластин, компоновка пластин

Внутренний объём, л 56,6 56,6

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM

Расчетное/пробное
давление, кгс/см2:

16\22

Расчетная
температура, С°:

150

Внутренний объем: 113,2  л.
Масса нетто: 877,54 кг.

Длина, L: 1005 мм.
Максимальное кол-во
пластин::

118

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1
Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду100,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв110 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А-100-10/16
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2
Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду100,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв110 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А-100-10/16
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3
Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду100,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв110 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А-100-10/16
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4
Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду100,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв110 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А-100-10/16
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №55E, рама 2 089N8193 1



27/08/21Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон

E-Mail

Телефон

E-Mail

Клиент

12 m

6 m

16 m

8 m

10 m

1 m1 m
2 m

14 m

4 m

12 m

10 m

8 m
6 m

16 m

1 m2 m

14 m

4 m

Напор

Потребл. мощность P1

H / m

0

4

8

12

∆p  / MPa

0

0,04

0,08

0,12

Q / m³/h0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

₁P  / kW

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

A1

8.7 0.085

27.33

1.08

Рабочее поле

110 °C-20 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

FКласс нагревостойкости изоляции

2120671

1,08 kW

50,2 kg

8,70 m

27,33 m³/h

1,00 mm²/s

998,30 kg/m³

20,00 °C

8,70 m

27,33 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок на напорн. стороне DNd

Патрубок на стороне всас.

Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Степень защиты

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

Yonos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный

Данные продукта

Потребл. мощность P1

Напор

Производительность

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость

Плотность

Т перекач. жидкости

Перекачиваемая жидкость

Напор

Производительность

Задать рабочие параметры

+

Металлографит

1.4028

PP-LGF50

5.1301/EN-GJL-250

Вал

Материал подшип.

Рабочее колесо

Корпус насоса

1 MPa

340 mm

...

Режим работы

Минимальный подпор при

50 / 95 / 110°C

Тип электродвигателя

Потребл. мощность P1

Потребление тока

Индекс энергоэффект. (EEI)

Электромагн. совместимость

Emitted interference

Interference resistance

Резьбовой ввод для кабеля

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)

ECM

IPX4D

6,4 A

1,45 kW

+-10 %

Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока

7  / 15  / 23 

1~ 230 V / 50 Hz

DN 65, PN 6/10

DN 65, PN 6/10

40 °C

Вода 100 %

Возможны изменения 1 / 1Страницы

Программ версияSpaix, Версия 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Версия данных 26.04.2021

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный

Технические данные

Yonos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10

Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Проект без имени 2021-08-27 08:16:45.182



27/08/21Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон

E-Mail

Телефон

E-Mail

Клиент

1,5 m1,5 m

18 m

6 m

Qmin

14 m

10 m

10 m
14 m

1,5 m

18 m

6 m

18 m18 m

Напор

Потребл. мощность P1

Гидравлический КПД

NPSH - значения

H / m

0

4

8

12

16

∆p  / MPa

0

0,04

0,08

0,12

0,16

₁P  / kW

0
η / %

0

40

Q / m³/h0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

NPSH  / m

0

4

A1

8.9 0.087

2.248

53.9

2.902

Рабочее поле

140 °C-20 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

Класс эффективности

Min индекс эффект. (MEI)

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

FКласс нагревостойкости изоляции

2,90 mNPSH

2159417

5,50 kW

2,25 kW

IP55

10,30 A

205 kg

8,90 m

53,90 m³/h

1,00 mm²/s

998,30 kg/m³

20,00 °C

8,90 m

53,90 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок на напорн. стороне DNd

Патрубок на стороне всас.

Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Степень защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

DL-E 80/130-5,5/2

Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный

Данные продукта

Потребл. мощность P1

Напор

Производительность

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость

Плотность

Т перекач. жидкости

Перекачиваемая жидкость

Напор

Производительность

Задать рабочие параметры

+

AQ1EGG

1.4122

5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытием

EN-GJL-200

5.1301/EN-GJL-250

Фонарь

Уплотнение вала

Вал

Рабочее колесо

Корпус насоса

1,6 MPa

2900 1/min

400 mm

...

Режим работы

Тип электродвигателя

dp-c HR

Стандарт

≥ 0.4

+-10 %

PTC integrated

3~ 400 V / 50 Hz

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

40 °C

IE4

Вода 100 %

Возможны изменения 1 / 1Страницы

Программ версия Spaix, Версия 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Версия данных 26.04.2021

Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный

Технические данные

DL-E 80/130-5,5/2

Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Проект без имени 2021-08-27 08:16:45.182



Нормальновсасывающий многосекционный центробежный насос

Технические данные

MHI 405-1/E/3-400-50-2/I E3

Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Проект без имени 2021-10-12 10:18:13.518

Эфф.  59.1%

Напор

NPSH - значения

Гидравлический КПД

Потребл. мощность P1
Мощность на валу P2

H / m

0

10

20

30

40

50

∆p  / MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

NPSH  / m

0
η / %

0

₁P  / kW

0

0.5

Q / m³/h0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

₂P  / kW

0

0.5

A1

47.05 0.461

0.412

56.94

1.105

4.117

0.925

▕ ▏◄ Область применения ►

Рабочее поле

110 °C-15 °C

Данные для заказа

Защита электродвигателя

КПД

IE3Класс эффективности мотора

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

0.83Коэффициент мощности

FКласс нагревостойкости изоляции

0.41 mNPSH

4210732

1.10 kW

56.94 %

0.93 kW

IP54

2.80 A

15.1 kg

47.05 m

4.12 m³/h

1.00 mm²/s

998.30 kg/m³

20.00 °C

43.35 m

3.95 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок на напорн. стороне DNd

Патрубок на стороне всас.

Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Степень защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

MHI 405-1/E/3-400-50-2/I E3

Нормальновсасывающий многосекционный центробежный насос

Данные продукта

Гидравлический КПД

Мощность на валу P2

Напор

Производительность

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость

Плотность

Т перекач. жидкости

Перекачиваемая жидкость

Напор

Производительность

Задать рабочие параметры

+

EPDM

BQ1E3GG

1.4301

1.4404

Вал

Материал уплотнения

Уплотнение вала

Рабочее колесо

Корпус насоса

50% / 75% / 100%

1 MPa

2900 1/min

...

Входное давление      макс. 6 bar

+-10 %

3~ 400 V / 50 Hz

Rp 1¼, PN 10

Rp 1, PN 10

81.5/82.7/82.7%

40 °C

Размеры mm

Вода 100 %

‐Xарактеристики согласно ISO 9906: 2012 3B

1.4301

Возможны изменения 1 / 1Страницы

Программ версияSpaix, Версия 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Версия данных 26.04.2021

12/10/21Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон

E-Mail

Телефон

E-Mail

Клиент



Р
а
зра

бот
а
л

О
бщ

ие да
нны

е (на
ча

ло)

В
ы
ст

а
вочно-ра

звлека
т
ельны

й ц
ент

р «
М
оре»

по ул. К
ирова

 в г. И
ж
евске

Т
еплом

еха
нические реш

ения И
Т
П

Ст
а
дия

Л
ист

Л
ист

ов

Р
1

16

И
зм

.
Л
ист

№
док

П
одпись

Д
а
т
а

К
ол.уч

П
роверил

ГИ
П

Н
.конт

роль

535/19-Т
М

В
а
сильев

10.21

За
м
ят

ина
10.21

В
екш

ина
10.21

Д
олга

нов
10.21

О
О
О
 П

СК
 "Л

иК
"

Согласовано
Взам. инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

4

В
едом

ост
ь ра

бочих черт
еж

ей основного ком
плект

а
 Т

М

2 1

Т
еплова

я схем
а

О
бщ

ие да
нны

е (на
ча

ло)

П
рим

еча
ние

Н
а
им

енова
ние

Л
ист

5

О
бщ

ие да
нны

е (оконча
ние)

П
ла

н ра
сполож

ения оборудова
ния И

Т
П
 

67

Д
ет

а
ли т

рубопроводов.
серия 5.903-13 в.1

Спец
иф

ика
ц
ия оборудова

ния и м
а
т
ериа

лов

П
рила

га
ем

ы
е докум

ент
ы

(т
ерм

ом
ет

ров, м
а
ном

ет
ров, индика

т
оров коррозии).

У
ст

а
новка

 конт
рольно-изм

ерит
ельны

х приборов
серия 5.903-13 в.3

сет
ей.

И
зделия и дет

а
ли т

рубопроводов для т
епловы

х
серия 5.903-13

Ссы
лочны

е докум
ент

ы

О
бозна

чение
Н
а
им

енова
ние

П
рим

еча
ние

В
едом

ост
ь ссы

лочны
х и прила

га
ем

ы
х докум

ент
ов

535/19-Т
М
.С

tн=-31 °С

зда
ния

(сооруж
ения)

О
бъ

ем
,

м
3

при
года

на
 от

оп-
на

 ГВ
С

общ
ий

М
В
т

холода
,

ност
ь

м
ощ

-

пом
ещ

ения
tн  °С

ление
(Гка

л/ч)
эл. дв.,
кВ

т

холодны
й

О
сновны

е пока
за

т
ели по черт

еж
а
м
 м

а
рки Т

М

Н
а
им

енова
ние

П
ериод

Р
а
сход т

епла
, Гка

л/ч (М
В
т
)

Р
а
сход

У
ст

а
-

новлен.

Х
а
ра

кт
ерист

ики регулирую
щ
его оборудова

ния

(0,8126)

0,6987

(2,3794
)

2,04
59

_
_
_

     Т
ехнические реш

ения, принят
ы
е в ра

бочих черт
еж

а
х, соот

вет
ст

вую
т
 т

ребова
ниям

эконом
ических, са

нит
а
рно-гигиенических, прот

ивопож
а
рны

х и других норм
, дейст

вую
щ
их на

т
еррит

ории Р
оссийской Ф

едера
ц
ии, и обеспечива

ю
т
 безопа

сную
 для ж

изни и здоровья лю
дей

эксплуа
т
а
ц
ию

 объ
ект

а
 при соблю

дении, предусм
от

ренны
х ра

бочим
и черт

еж
а
м
и, м

ероприят
ий.

Гла
вны

й инж
енер проект

а
Е.А

. В
екш

ина

Н
а
им

енова
ние

М
а
рка

сист
ем

а
О
бслуж

.
т
епла

,
К
ол-во

Гка
л/ч

т
/н,

Р
а
сход

т
/ч

N
 по

спец
иф

.

K
vs,

м
/ч
3

Д
у,

м
м

т
ем

п.,
М
а
кс.

°C

Р
у,

М
П
а

да
вл.,

П
от

ери

м
.в.ст

.

Р
егулирую

щ
ий кла

па
н 3-х ходовой

2.7
V
F3

Т
1

2,5
63

65
150

с элект
роприв. сист

. от
опления

A
M
Е 4

35
2.8

0,6987
27,9

К
ла

па
н ба

ла
нсировочны

й
4
.6

M
S
V
-B

Т
94

1,6
25

120

В
Р
Ц
 М

О
Р
Е

8

К
ла

па
н ба

ла
нсировочны

й
1.7

M
N
F

Т
2

2,5
100

150

1,96

П
ла

н И
Т
П
 (на

ча
ло) 

Р
а
зрез 1-1 

2.11
П
редохра

нит
ельны

й кла
па

н
P
rescor S

 700
Т
21

1,6
25

95

39

на
 вент

и-
ляц

ию

(1,5668)

1,34
72

13,9

Р
егулирую

щ
ий кла

па
н 3-х ходовой

3.3
V
F3

Т
1

2,5
14

5
100

150

с элект
роприв. сист

. вент
иляц

ии
A
M
Е 4

35
3.4

1,34
72

53,7
1,37

3.6
П
редохра

нит
ельны

й кла
па

н
P
rescor S 700

Т
22

1,6
25

95

К
ла

па
н ба

ла
нсировочны

й
5.2

M
S
V
-B

Т
94

1,6
25

120

П
ла

н И
Т
П
 (оконча

ние) 

Р
а
зрез 2-2

Р
а
зрез 3-3

10
Р
а
зрез 4

-4

11
Р
а
зрез 5-5

12
Р
а
зрез 6-6

А
ксоном

ет
рия И

Т
П
 1 

13

А
ксоном

ет
рия И

Т
П
 2 

14

А
ксоном

ет
рия И

Т
П
 3 

15

А
ксоном

ет
рия И

Т
П
 4
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О
бщ

ие да
нны

е (продолж
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Ст
а
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Л
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И
зм

.
Л
ист

№
док

П
одпись

Д
а
т
а

К
ол.уч

535/19-Т
М

Согласовано
Взам. инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

О
бщ

ие да
нны

е

Н
а
ст

оящ
ий проект

 ра
зра

бот
а
н на

 основа
нии следую

щ
их докум

ент
ов:

Т
ехнические условия исх №

12 от
 02.07.2021 от

 П
А
О
 "Р

едукт
ор"

СП
 124

.13330.2012 "Т
епловы

е сет
и. А

кт
уа

лизирова
нна

я реда
кц

ия СН
иП

 4
1-02-2003";

СП
 
60.13330.2020 

"О
т
опление, 

вент
иляц

ия 
и 

кондиц
ионирова

ние 
воздуха

. 
А
кт

уа
лизирова

нна
я 

реда
кц

ия
СН

иП
 4

1-01-2003";
СП

 61.13330.2012 "Т
еплова

я изоляц
ия оборудова

ния и т
рубопроводов. А

кт
уа

лизирова
нна

я реда
кц

ия СН
иП

4
1-03-2003";

СП
 
73.13330.2016 

"В
нут

ренние 
са

нит
а
рно-т

ехнические 
сист

ем
ы
. 

А
кт

уа
лизирова

нна
я 

реда
кц

ия 
СН

иП
3.05.01-91";

СП
 4

1-101-95 "П
роект

ирова
ние т

епловы
х пункт

ов";
"П

ра
вила

 
пром

ы
ш
ленной 

безопа
сност

и 
опа

сны
х 

производст
венны

х 
объ

ект
ов, 

на
 
кот

оры
х 

использует
ся

оборудова
ние, ра

бот
а
ю
щ
ее под избы

т
очны

м
 да

влением
";

О
бщ

а
я т

еплова
я на

грузка
 на

 И
Т
П
 сост

а
вляет

  2,04
59 Гка

л/ч (2,3794
 М

В
т
), в т

.ч.:
- на

 от
опление 

- 0,6987 Гка
л/ч (0,8126 М

В
т
),

       - на
 вент

иляц
ию

 
- 1,34

72 Гка
л/ч (1,5668 М

В
т
).

Т
ем

пера
т
ура

 т
еплоносит

еля:
- на

 вводе в И
Т
П
 (зим

а
)
 - Т

1=95°С; Т
2=70°С;

- в сист
ем

е от
опления

 - Т
11=90°С; Т

21=65°С;
       - в сист

ем
е вент

иляц
ии

 - Т
12=90°С; Т

22=65°С;

Д
а
вление т

еплоносит
еля:

- на
 входе в И

Т
П
 - Р

1=0,34
 М

П
а
.

- на
 вы

ходе из И
Т
П
 - Р

2=0,23 М
П
а
.

У
зел ввода

: проект
ом

 предусм
от

рено уст
а
новка

 ком
м
ерческого узла

 учет
а
, за

порна
я и ф

ильт
рую

щ
а
я

а
рм

а
т
ура

.
Д
ля огра

ничения ра
схода

 т
еплоносит

еля в И
Т
П
 на

 обра
т
ном

 т
рубопроводе уст

а
новлен ба

ла
нсировочны

й
кла

па
н 

M
N
F-080 

ф
ирм

ы
 
D
anfoss. 

У
зел 

ввода
 
осна

щ
ен 

конт
рольно-изм

ерит
ельны

м
и 

прибора
м
и 

для 
на

глядного
а
на

лиза
 ра

бот
оспособност

и И
Т
П
 и оборудова

ния.
Р
а
бочим

 
проект

ом
 

предусм
от

рена
 

неза
висим

а
я 

схем
а
 

присоединения 
сист

ем
ы
 

от
опления 

через
т
еплообм

енны
й 

а
ппа

ра
т
 
Н
Н
19 

ф
ирм

ы
 
Р
ида

н. 
Д
ля 

а
вт

ом
а
т
ического 

регулирова
ния 

от
пуска

 
т
епловой 

энергии
на

 
нуж

ды
 
от

опления, 
поддерж

а
ния 

т
ребуем

ы
х 

т
ем

пера
т
урны

х 
па

ра
м
ет

ров 
в 

за
висим

ост
и 

от
 
т
ем

пера
т
уры

на
руж

ного 
воздуха

 
ра

бочим
 

проект
ом

 
предусм

от
рены

: 
регулят

ор 
пот

ребления 
т
епловой 

энергии 
с

конт
роллером

 S
M
H
4
 и регулирую

щ
ий 3-х ходовой кла

па
н V

F3 производст
ва

 ф
ирм

ы
 D

anfoss.
Д
ля 

обеспечения 
ц
иркуляц

ии 
в 

сист
ем

е 
от

опления 
ра

бочим
 

проект
ом

 
предусм

от
рена

 
уст

а
новка

сдвоенного ц
иркуляц

ионного на
соса

 W
ilo Y

O
N
O
S
 M

A
X
O
-D

 65/0,5-16, один ра
бочий - один резервны

й.
Д
ля 

предот
вра

щ
ения 

превы
ш
ения 

да
вления 

в 
сист

ем
е 

от
опления 

вы
ш
е 

допуст
им

ого 
уст

а
новлен

предохра
нит

ельны
й кла

па
н. Д

ля ком
пенса

ц
ии т

ем
пера

т
урны

х ра
сш

ирений уст
а
новлены

 ба
к м

ем
бра

нного т
ипа

.
Д
а
вление воздуш

ной полост
и ба

ка
 необходим

о предва
рит

ельно на
ка

ча
т
ь до 0,4

9 М
П
а
.

П
одпит

ка
 ра

бот
а
ет

 в а
вт

ом
а
т
ическом

 реж
им

е посредст
вом

 ш
ка

ф
а
 упра

вления И
Т
П
. П

ри дост
иж

ении в
обра

т
ном

 т
рубопроводе сист

ем
ы
 от

опления м
иним

а
льного зна

чения (0,54
 М

П
а
), реле да

вления да
ет

 сигна
л на

от
кры

т
ие элект

ром
а
гнит

ного соленоидного кла
па

на
 и вклю

чение на
соса

. П
ри повы

ш
ении да

вления в обра
т
ном

т
рубопроводе до м

а
ксим

а
льного зна

чения (0,59 М
П
а
) реле да

вления да
ет

 сигна
л на

 ш
ка

ф
 упра

вления, кот
оры

й
от

клю
ча

ет
 
на

сос и 
за

кры
ва

ет
 элект

ром
а
гнит

ны
й 

кла
па

н. В
 
случа

е 
превы

ш
ения 

да
вления 

вы
ш
е допуст

им
ого

на
 
обра

т
ном

 
т
рубопроводе 

уст
а
новлен 

предохра
нит

ельны
й 

кла
па

н 
P
rescor 

S
 
700, 

кот
оры

й 
на

ст
роен 

на
Р
сб=0,8 М

П
а
.

     Сист
ем

а
 вент

иляц
ии вы

полнена
 по неза

висим
ой схем

е через т
еплообм

енны
й а

ппа
ра

т
 Н

Н
55Е ф

ирм
ы
 Р

ида
н.  Д

ля
а
вт

ом
а
т
ического 

регулирова
ния 

от
пуска

 
т
епловой 

энергии 
на

 
нуж

ды
 

от
опления, 

поддерж
а
ния 

т
ребуем

ы
х

т
ем

пера
т
урны

х 
па

ра
м
ет

ров 
в 

за
висим

ост
и 

от
 
т
ем

пера
т
уры

 
на

руж
ного 

воздуха
 
ра

бочим
 
проект

ом
 
предусм

от
рены

:
регулят

ор 
пот

ребления 
т
епловой 

энергии 
с 

 
конт

роллером
 

S
M
H
4
 

и 
регулирую

щ
ий 

3-х 
ходовой 

кла
па

н 
V
F3

производст
ва

 ф
ирм

ы
 D

anfoss.
Д
ля 

обеспечения 
ц
иркуляц

ии 
в 

сист
ем

е 
вент

иляц
ии 

ра
бочим

 
проект

ом
 
предусм

от
рена

 
уст

а
новка

 
сдвоенного

ц
иркуляц

ионного на
соса

 W
ilo D

L-E 80/130-5,5/2, один ра
бочий - один резервны

й.
Д
ля 

предот
вра

щ
ения 

превы
ш
ения 

да
вления 

в 
сист

ем
е 

вент
иляц

ии 
вы

ш
е 

допуст
им

ого 
уст

а
новлен

предохра
нит

ельны
й 

кла
па

н. 
Д
ля 

ком
пенса

ц
ии 

т
ем

пера
т
урны

х 
ра

сш
ирений 

уст
а
новлены

 
ба

к 
м
ем

бра
нного 

т
ипа

.
Д
а
вление воздуш

ной полост
и ба

ка
 необходим

о предва
рит

ельно на
ка

ча
т
ь до 0,56 М

П
а
.

П
одпит

ка
 ра

бот
а
ет

 в а
вт

ом
а
т
ическом

 реж
им

е посредст
вом

 ш
ка

ф
а
 упра

вления И
Т
П
. П

ри дост
иж

ении в обра
т
ном

т
рубопроводе 

сист
ем

ы
 
от

опления 
м
иним

а
льного 

зна
чения 

(0,61 
М
П
а
), 

реле 
да

вления 
да

ет
 
сигна

л 
на

 
от

кры
т
ие

элект
ром

а
гнит

ного соленоидного кла
па

на
 и вклю

чение на
соса

. П
ри повы

ш
ении да

вления в обра
т
ном

 т
рубопроводе до

м
а
ксим

а
льного 

зна
чения 

(0,66 
М
П
а
) 

реле 
да

вления 
да

ет
 
сигна

л 
на

 
ш
ка

ф
 
упра

вления, 
кот

оры
й 

от
клю

ча
ет

 
на

сос 
и

за
кры

ва
ет

 
элект

ром
а
гнит

ны
й кла

па
н. 

В
 
случа

е 
превы

ш
ения да

вления 
вы

ш
е 

допуст
им

ого на
 обра

т
ном

 
т
рубопроводе

уст
а
новлен предохра

нит
ельны

й кла
па

н P
rescor S

 700, кот
оры

й на
ст

роен на
 Р

сб=0,8 М
П
а
.

Т
рубопроводы

 
в 

т
рубопровода

х 
обвязки 

принят
ы
: 
ст

а
льны

е 
элект

росва
рны

е 
прям

ош
овны

е 
по 

ГО
СТ

 
10704

-91 
 
и

водога
зопроводны

е по ГО
СТ

 3262-75. Соединит
ельны

е ча
ст

и и дет
а
ли т

рубопроводов предусм
от

рены
 в соот

вет
ст

вии с
ГО

СТ
 
17375-2001, 

ГО
СТ

 
17378-2001. 

Соединение 
т
руб 

произвест
и 

на
 
сва

рке, 
ра

зъ
ем

ны
е 

(резьбовы
е 

и 
ф
ла

нц
евы

е)
соединения допуска

ет
ся предусм

а
т
рива

т
ь в м

ест
а
х уст

а
новки за

порной а
рм

а
т
уры

 и оборудова
ния. В

 верхних т
очка

х
т
рубопроводов 

предусм
от

рет
ь 

воздуш
ники 

Д
у 

15 
м
м
, 

в 
ниж

них 
т
очка

х 
- 

спускники 
Д
у 

25 
м
м
. 

Д
ля 

крепления
т
рубопроводов в блока

х предусм
от

рена
 м

онт
а
ж
на

я ра
м
а
 с опорны

м
и конст

рукц
иям

и.
П
осле 

м
онт

а
ж
а
, 

для 
за

щ
ит

ы
 
от

 
коррозии, 

т
рубопроводы

 
окра

сит
ь 

т
ерм

ост
ойкой 

кра
ской 

П
Ф
-115 

по 
грунт

у
ГФ

-021 
за

 
2 

ра
за

. 
О
т
борны

е 
уст

ройст
ва

 
для 

К
И
П
 
долж

ны
 
бы

т
ь 

см
онт

ирова
ны

 
на

 
т
рубопровода

х 
до 

гидра
влических

испы
т
а
ний. 

П
осле 

м
онт

а
ж
а
 
и 

за
крепления 

т
рубопроводов 

на
 
пост

оянны
х 

опора
х, 

до 
на

лож
ения 

т
епловой 

изоляц
ии,

произвест
и гидра

влическое испы
т
а
ние т

рубопроводов в соот
вет

ст
вии с пра

вила
м
и Р

ост
ехна

дзора
 Р

оссии: м
иним

а
льна

я
величина

 
пробного 

да
вления 

при 
гидра

влическом
 
испы

т
а
нии 

т
рубопроводов, 

их 
блоков 

долж
на

 
сост

а
влят

ь 
для

первичного конт
ура

 - 20 кгс/см
2; для вт

оричного конт
ура

 - 1,25 ра
бочего да

вления. П
ри гидра

влических испы
т
а
ниях

на
руж

ны
х т

епловы
х сет

ей необходим
о за

кры
т
ь а

рм
а
т
уры

 на
 от

борном
 уст

ройст
ве под м

а
ном

ет
р. Т

еплова
я изоляц

ия
на

кла
ды

ва
ет

ся на
 все т

рубопроводы
 с т

ем
пера

т
урой на

 поверхност
и свы

ш
е 4

0°С.
М
онт

а
ж
, 

обслуж
ива

ние, 
сда

чу 
в 

эксплуа
т
а
ц
ию

 
производит

ь 
в 

соот
вет

ст
вии 

с 
СП

 
73.13330.2016 

"В
нут

ренние
са

нит
а
рно-т

ехнические сист
ем

ы
 зда

ний", при ст
рогом

 соблю
дении т

ехники безопа
сност

и в ст
роит

ельст
ве согла

сно СП
12-131-95.

Т
епловой 

пункт
 
полност

ью
 
а
вт

ом
а
т
изирова

н, 
при 

эксплуа
т
а
ц
ии 

пост
оянного 

обслуж
ива

ю
щ
его 

персона
ла

 
не

т
ребует

.
Ст

роит
ельны

е конст
рукц

ии и м
а
т
ериа

лы
, инж

енерное оборудова
ние, изделия и м

а
т
ериа

лы
 с ука

за
нны

м
и м

а
рка

м
и

производит
елей 

и 
ф
ирм

енны
м
и 

на
зва

ниям
и 

допуска
ет

ся 
за

м
енят

ь 
на

 
другие 

с 
а
на

логичны
м
и 

ха
ра

кт
ерист

ика
м
и 

без
увеличения см

ет
ной ст

оим
ост

и по согла
сова

нию
 с за

ка
зчиком

.

Р
а
зра

бот
а
л

В
ы
ст

а
вочно-ра

звлека
т
ельны

й ц
ент

р «
М
оре»

по ул. К
ирова

 в г. И
ж
евске

Т
еплом

еха
нические реш

ения И
Т
П

П
роверил

ГИ
П

Н
.конт

роль

В
а
сильев

10.21

За
м
ят

ина
10.21

В
екш

ина
10.21

Д
олга

нов
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Проверил Замятина  10.21 
Н. Контроль Долганов  10.21 
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Выставочно-развлекательный центр «Море»  

по ул. Кирова в г. Ижевске 

 

 

 Стадия  Лист Листов 

 

Р 

 

1 

 

11 
 

ООО ПСК «ЛиК» 

 

Спецификация оборудования 

и материалов 

 

Тепломеханические решения ИТП 

 

 

1 Узел ввода        

1.1 Шкаф узла учета Тепловой энергии   ООО "Атри-Энерго" шт 1   

1.2 Тепловычислитель "Взлет ТСРВ" исп. ТСРВ-043  

В84.00-00.00 ТУ 

 АО "Взлет" шт 1   

1.3 Расходомер электромагнитный фланцевый Ду 100; Ру 2,5 МПа; Q=1,132-283 м3/ч; 

В/И=5; Т=0…150 °С; IP65; L=251 мм 

Взлет ЭРСВ-440Ф B  Взлет шт 2   

1.4 Расходомер электромагнитный фланцевый Ду 25; Ру 2,5 МПа; Q=0,071-17,69 м3/ч; 

В/И=0,313; Т=0…150 °С; IP65; L=158 мм 

Взлет ЭРСВ-440Ф B  Взлет шт 1   

1.5 Преобразователь изб. давления P=0-0,6 МПа; 4-20 мА; ± 0,5%; М20×1.5; IP65; 9-36 В ПДТВХ-1-02-4/20-0,6-0,5 H00003672 ТЕПЛОВОДОХРАН шт 2 0.2  

1.6 Комплект термопреобразователей сопротивления T=0…180°C, Pt100, Lраб=160 мм, 

Dм.ч.=8 мм, ∆t = 0°C 

КТПТР-01 AE200900003 Термико шт 1 0.5  

1.6.1 Гильза защитная Lм.ч.=160 мм; Dм.ч.=8 мм; М20х1,5; Pр=6,3 МПа ГЗ-6,3-8-160 AE206000005 Россия шт 2 0,150  

1.6.2 Бобышка прямая из углеродистой стали L=60 мм, М20х1,5 БП-М20х1,5-60 AE206000008 Россия шт 2   

1.7 Клапан балансировочный фланцевый чугунный Ду 100 мм, Kvs=200 м3/ч, Ру 1,6 

МПа, Тмакс=130°С 

MNF 003Z1164 Danfoss шт 1 32  

1.8 Кран шаровой стальной фланцевый; Ду 150; Ру 1,6 МПа; Тмакс=200°С КШФ КШ.Ф.150.16-01 ALSO шт 4 36.76  

1.9 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 50 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН-ЗДМ.03.16.050 082X4401 Ридан (Danfoss) шт 2 2.1  
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1.10 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 3 0,427  

1.11 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 20 мм; Ру 3 

МПа; Тмах=150°С 

1001-02 1001-02 Aquasfera шт 1 0,306  

1.12 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 15 мм; Ру 4 

МПа; Тмах=150°С 

1001-01 1001-01 Aquasfera шт 1 0,184  

1.13 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с сливной пробкой и магнитной вставкой; Ду 

150; Ру 16; Тмакс=300 °С; Kvs=403 м3/ч; L=480 мм 

821А-150-С-63 821А-150-С-63 ZETKAMA шт 1 54.5  

1.14 Фильтр магнитный сетчатый чугунный фланцевый cо сливной пробкой и магнитной 

вставкой; Ду 50; Ру 16; Тмакс=300 °С; Kvs=57,9 м3/ч; L=230 мм 

821А-050-С-70 821А-050-С-70 ZETKAMA шт 1 11  

1.15 Грязевик вертикальный фланцевый Ду 150 мм; Ру 1,6 МПа  AE05283112471 Мифрил шт 1 72  

1.16 Манометр технический 100 мм; Р=0-1,6 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

1,6МПа)М20×1.5.1,5.М2 

6821 Росма шт 2 0,32  

1.17 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

0,6МПа)М20×1.5.1,5.М2 

10524 Росма шт 8 0,32  

1.18 Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 

15; PN 16; Тmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5 

11б27пМ.01 AE202400003 ПензаПромАрмтура шт 12 0,116  

1.19 Термометр жидкостный T=0…150 °С; Lверх.=240 мм;  Lпогр.=103 мм (керосиновый, 

прямой) 

ТТЖ-М исп.1П.5 (0…150 °С)-2-

240/103 

AE201300005 Россия шт 2 0.07  

1.20 Оправа защитная прямая из углеродистой стали к термометру стеклянному 

Lм.ч.=103 мм; НР М27х2; Pр=2,5 МПа; Тmax=+300 °С 

 AE206000014 Россия шт 2   

1.21 Бобышка прямая из углеродистой стали L=25 мм, М27х2 БП1-М27х2-25 AE206000012 Россия шт 2 0,05  
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2 Узел отопления        

2.1 Шкаф управления ИТП    шт 1   

2.2 Свободно-програмируемый контроллер, 24 В SMH4 - 0011-00-0 AE05323024607 Segnetics шт 1 0.36  

2.3 Модуль расширения МС - 0401-01-0 МС - 0401-01-0 AE05323016267 Segnetics шт 1   

2.4 Кабель СВ-МС-1000    шт 1   

2.5 Аппарат теплообменный разборный Теплоснабжение Ду 65 мм.; Q=0,6988 Гкал/ч; 

S=32,19 м²; n=147 шт; Ру 1,60 МПа; Tmax=150 ℃; 

НН№19A w102032479 Ридан (Danfoss) шт 1 389  

2.6 Насос циркуляционный сдвоенный Ду 65 мм; Ру 1,0 МПа; Tмакс = 110 °C, 1x220, 

N=1,45 кВт 

YONOS MAXO-D 65/0,5-16 2120671 Wilo шт 1 50.2  

2.7 Клапан регулирующий чугунный фланцевый 3-ходовой Ду 65 мм; Kvs=63,0 м3/ч; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=130°С 

VF3 065Z3361 Danfoss шт 1 19.6  

2.8 Электропривод аналоговый 24 В; ход штока 20 мм; 7,5/15 c/мм AME 435 082H0161 Danfoss шт 1 0.45  

2.9 Термопреобразователь сопротивления наружного воздуха Т=-50...50 °С MBT 400 084N1025 Danfoss шт 1 0,12  

2.10 Термопреобразователь сопротивления G1/2" ; Т=-50...200 °С; L=100 мм; MBT 5250 084Z8139 Danfoss шт 2 0.4  

2.11 Клапан предохранительный муфтовый ВР Ду 32/40 мм; Рсб = 0,8 МПа; Тмакс=120°С Prescor S 700 DC02B404019 ADL шт 1 2,3  

2.12 Кран шаровой стальной фланцевый; Ду 100; Ру 1,6 МПа; Тмакс=200°С КШФ КШ.Ф.100.16-01 ALSO шт 4 15.8  

2.13 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 100 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН-ЗДМ.03.16.100 082X4404 Ридан (Danfoss) шт 1 4.3  

2.14 Клапан обратный чугунный межфланцевый Ду 80мм; Ру 1,6 МПа; Tмакс=120 °С ЗОД PN16 Ду80 082X4052 Danfoss шт 1 2.8  

2.15 Фильтр магнитный сетчатый чугунный фланцевый cо сливной пробкой и магнитной 

вставкой; Ду 100; Ру 16; Тмакс=300 °С; Kvs=209,6 м3/ч; L=350 мм 

821А-100-С-63 821А-100-С-63 ZETKAMA шт 1 27  
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2.16 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 

МПа; Тмах=150°С 

1001-05 1001-05 Aquasfera шт 1 0,996  

2.17 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 4 0,427  

2.18 Реле давления, диапазон -0,02-0,8 МПа, Ру 1,8 Мпа, G 1/2А KPI 35 060-132566 Danfoss шт 1 0.376  

2.19 Реле давления, диапазон -0,07-0,6 МПа, Ру 1,65 Мпа, G 1/4 РД-2-X-6R AE05319034372 БД шт 1   

2.20 Кран шаровой латунный муфтовый ВР с дренажом и воздухоотводчиком Ду 15 мм; 

Ру 4,0 МПа; Тмах=110°С 

VT.245 VT.245.N.04 VALTEC шт 2 0,237  

2.21 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

0,6МПа)М20×1.5.1,5.М2 

10524 Росма шт 7 0,32  

2.22 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; G½; IP40; к.т. 1,5 (стан-

дартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-0,6МПа)G½.1,5.М2 AE05297046551 Росма шт 1 0,32  

2.23 Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 

15; PN 16; Тmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5 

11б27пМ.01 AE202400003 ПензаПромАрмтура шт 7 0,116  

2.24 Термометр биметаллический 63мм; T=0…120 °С; Pр=10 МПа; Lпогр.=64 мм; G1/2; 

IP43; к.т. 2,5 

БТ-31.211(0-120 °C)G1/2.64.2,5 2410 Росма шт 6 0.13  

         

 Узел вентиляции        

3.1 Аппарат теплообменный разборный Теплоснабжение Ду 100 мм.; Q=1,3472 Гкал/ч; 

S=62,22 м²; n=103 шт; Ру 1,60 МПа; Tmax=150 ℃; 

НН№55E w102032482 Ридан (Danfoss) шт 1 878  

3.2 Насос циркуляционный сдвоенный Ду 80 мм; Ру 1,0 МПа; Tмакс = 140 °C, 3x380, 

N=5,5 кВт 

DL-E 80/130-5,5/2 2159417 Wilo шт 1 205  
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3.3 Клапан регулирующий чугунный фланцевый 3-ходовой Ду 100 мм; Kvs=145,0 м3/ч; 

Ру 1,6 МПа; Тмакс=130°С 

VF3 065Z3363 Danfoss шт 1 34  

3.4 Электропривод аналоговый 24 В; ход штока 20 мм; 7,5/15 c/мм AME 435 082H0161 Danfoss шт 1 0.45  

3.5 Термопреобразователь сопротивления G1/2" ; Т=-50...200 °С; L=100 мм; MBT 5250 084Z8139 Danfoss шт 2 0.4  

3.6 Клапан предохранительный муфтовый ВР Ду 32/40 мм; Рсб = 0,8 МПа; Тмакс=120°С Prescor S 700 DC02B404019 ADL шт 1 2,3  

3.7 Кран шаровой стальной фланцевый; Ду 125; Ру 1,6 МПа; Тмакс=200°С КШФ КШ.Ф.125.16-01 ALSO шт 4 25.5  

3.8 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 125 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН ЗДМ 03.16.125 082X4405 Ридан (Danfoss) шт 1 6.3  

3.9 Клапан обратный чугунный межфланцевый Ду 100 мм; Ру 1,6 МПа; Tмакс=120 °С ЗОД PN16 Ду100 082X4053 Danfoss шт 1 4.4  

3.10 Фильтр магнитный сетчатый чугунный фланцевый cо сливной пробкой и магнитной 

вставкой; Ду 125; Ру 16; Тмакс=300 °С; Kvs=326,2 м3/ч; L=400 мм 

821А-125-С-63 821А-125-С-63 ZETKAMA шт 1 38.5  

3.11 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 4 0,427  

3.12 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 

МПа; Тмах=150°С 

1001-05 1001-05 Aquasfera шт 1 0,996  

3.13 Реле давления, диапазон -0,07-0,6 МПа, Ру 1,65 Мпа, G 1/4 РД-2-X-6R AE05319034372 БД шт 1   

3.14 Реле давления, диапазон -0,02-0,8 МПа, Ру 1,8 Мпа, G 1/2А KPI 35 060-132566 Danfoss шт 1 0.376  

3.15 Кран шаровой латунный муфтовый ВР с дренажом и воздухоотводчиком Ду 15 мм; 

Ру 4,0 МПа; Тмах=110°С 

VT.245 VT.245.N.04 VALTEC шт 2 0,237  

3.16 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

0,6МПа)М20×1.5.1,5.М2 

10524 Росма шт 7 0,32  

3.17 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; G½; IP40; к.т. 1,5 (стан-

дартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-0,6МПа)G½.1,5.М2 AE05297046551 Росма шт 1 0,32  
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3.18 Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 

15; PN 16; Тmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5 

11б27пМ.01 AE202400003 ПензаПромАрмтура шт 8 0,116  

3.19 Термометр биметаллический 100мм; T=0…120 °С; Pр=10 МПа; Lпогр.=100 мм; 

G1/2; IP43; к.т. 1,5 

БТ-51.211(0-120 °C)G1/2.100.1,5 2539 Росма шт 6 0.21  

         

4 Узел подпитки системы отопления        

4.1 Насос многоступенчатый горизонтальный центробежный Ду 32/25 мм; Ру 1,0 МПа; 

Tмакс = 110 °C, 3x380, N=1,1 кВт 

MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 4210732 Wilo шт 2 3.8  

4.2 Бак расширительный мембранный V=500 л; Ду 32; Ру=1,0 МПа; Тмакс=100°C со 

сменной мембранной 

WRV 0-14-0200 Wester шт 1 82  

4.3 Бак расширительный мембранный V=300 л; Ду 32; Ру=1,0 МПа; Тмакс=100°C WRV 0-14-0190 Wester шт 1 45  

4.4 Реле давления, диапазон -0,07-0,6 МПа, Ру 1,65 Мпа, G 1/4 РД-2-X-6R AE05319034372 БД шт 2   

4.5 Кран шаровой латунный муфтовый ВР с дренажом и воздухоотводчиком Ду 15 мм; 

Ру 4,0 МПа; Тмах=110°С 

VT.245 VT.245.N.04 VALTEC шт 2 0,237  

4.6 Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 25 мм, Ру 2,0 Мпа, 

Kvs=9,5 м3/ч Тмакс=120°С 

MSV-B 003Z4033 Danfoss шт 1 1  

4.7 Клапан соленоидный муфтовый НЗ Ду 25 мм, Kvs=5,4 м3/ч; Ру 1,6 МПа; 

Тмакс=80°С 

S1010 IJ03A109046 Tork шт 1 0.986  

4.8 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 50 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН-ЗДМ.03.16.050 082X4401 Ридан (Danfoss) шт 5 2.1  

4.9 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 

МПа; Тмах=150°С 

1001-05 1001-05 Aquasfera шт 3 0,996  
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4.10 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 32 мм; Ру 2 

МПа; Тмах=150°С 

1001-04 1001-04 Aquasfera шт 2 0,641  

4.11 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 3 0,427  

4.12 Клапан обратный чугунный межфланцевый Ду 50 мм; Ру 1,6 МПа; Tмакс=120 °С ЗОД PN16 Ду50 082X4050 Danfoss шт 3 1.3  

4.13 Клапан обратный латунный муфтовый пружинный Ду 40 мм; Ру 2,5 МПа; 

Tмакс=100 °С 

3003-05 3003-05 Aquasfera шт 2 0.569  

4.14 Манометр технический 100 мм; Р=0-0,6 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

0,6МПа)М20×1.5.1,5.М2 

10524 Росма шт 4 0,32  

4.15 Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 

15; PN 16; Тmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5 

11б27пМ.01 AE202400003 ПензаПромАрмтура шт 4 0,116  

         

5 Узел подпитки вентиляции        

5.1 Бак расширительный мембранный V=500 л; Ду 32; Ру=1,0 МПа; Тмакс=100°C со 

сменной мембранной 

WRV 0-14-0200 Wester шт 3 82  

5.2 Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 25 мм, Ру 2,0 Мпа, 

Kvs=9,5 м3/ч Тмакс=120°С 

MSV-B 003Z4033 Danfoss шт 1 1  

5.3 Клапан соленоидный муфтовый НЗ Ду 25 мм, Kvs=5,4 м3/ч; Ру 1,6 МПа; 

Тмакс=80°С 

S1010 IJ03A109046 Tork шт 1 0.986  

5.4 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 

МПа; Тмах=150°С 

1001-05 1001-05 Aquasfera шт 3 0,996  

5.5 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 32 мм; Ру 2 

МПа; Тмах=150°С 

1001-04 1001-04 Aquasfera шт 3 0,641  
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5.6 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 1 0,427  

5.7 Клапан обратный латунный муфтовый пружинный Ду 40 мм; Ру 2,5 МПа; 

Tмакс=100 °С 

3003-05 3003-05 Aquasfera шт 2 0.569  

         

6 Распределительная гребенка системы отопления        

6.1 Клапан балансировочный фланцевый чугунный Ду 50 мм, Kvs=53,8 м3/ч, Ру 1,6 

МПа, Тмакс=130°С 

MNF 003Z1161 Danfoss шт 1 9,4  

6.2 Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 40 мм, Ру 2,0 Мпа, Kvs=26 

м3/ч Тмакс=120°С 

MSV-B 003Z4035 Danfoss шт 2 1.6  

6.3 Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 25 мм, Ру 2,0 Мпа, 

Kvs=9,5 м3/ч Тмакс=120°С 

MSV-B 003Z4033 Danfoss шт 1 1  

6.4 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 80 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН-ЗДМ.03.16.080 082X4403 Ридан (Danfoss) шт 2 3.2  

6.5 Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, диск-чугун Ду 65 мм; Ру 

1,6 МПа; Тмакс=120°С 

РИДАН-ЗДМ.03.16.065 082X4402 Ридан (Danfoss) шт 4 2.4  

6.6 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 

МПа; Тмах=150°С 

1001-05 1001-05 Aquasfera шт 2 0,996  

6.7 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 

МПа; Тмах=150°С 

1001-03 1001-03 Aquasfera шт 2 0,427  

6.8 Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР,  рычаг Ду 15 мм; Ру 4 

МПа; Тмах=150°С 

1001-01 1001-01 Aquasfera шт 8 0,184  
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6.9 Манометр технический 100 мм; Р=0-1,0 МПа; Тмах=150 °С; М20×1.5; IP40; к.т. 1,5 

(стандартное исполнение, модель 2) 

TM-510Р.00(0-

1,0МПа)М20×1.5.1,5.М2 

6820 Росма шт 8 0,32  

6.10 Термометр биметаллический 63мм; T=0…120 °С; Pр=10 МПа; Lпогр.=46 мм; G1/2; 

IP43; к.т. 2,5 

БТ-31.211(0-120 °C)G1/2.46.2,5 2409 Росма шт 1 0.13  

6.11 Термометр биметаллический 63мм; T=0…120 °С; Pр=10 МПа; Lпогр.=64 мм; G1/2; 

IP43; к.т. 2,5 

БТ-31.211(0-120 °C)G1/2.64.2,5 2410 Росма шт 3 0.13  

6.12 Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 

15; PN 16; Тmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5 

11б27пМ.01 AE202400003 ПензаПромАрмтура шт 8 0,116  
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