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12.12.17г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование котельной и сетей инженерно-технического назначения

Наименование объекта: «Техническое перевооружение системы горячего водоснабжения ПАО «Редуктор» по адресу: УР г. Ижевск, ул. Кирова 172 »
Вид работ: Проектирование котельной с подключением к сетям инженерно-технического назначения

Адрес объекта: УР г. Ижевск,  ул. Кирова 172
Стадия проектирования: Проектная документация. Рабочий проект.

1. Основания для разработки проектно-сметной документации:

Обеспечение потребности в горячей воде административных, торговых и производственных помещений.
2. Вид строительства:

Новое строительство.

3. Объем работ и срок строительства:
Полный комплекс работ от технико-экономического обоснования строительства, разработки проекта с привязкой к существующим инженерным сетям.
Срок ввода в эксплуатацию не позднее 31 мая 2018 года, с согласованием с заказчиком.

4.Объект проектирования, его основные характеристики:
4.1.  Здание котельной:
При разработке проекта технико-экономическим обоснованием рассмотреть оптимальный вариант размещения котельной на открытой площадке в контейнерном исполнении. Здание котельной может быть быстровозводимым (легко сборным) или являться модульной конструкцией. В любом из вариантов здание котельной должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, приборами контроля загазованности и соответствовать существующим требованиям охраны окружающей среды, санитарно - техническим правилам и другим нормативно-техническим документам.

4.2.  Оборудование котельной:
Оборудование котельной должно содержать: один водогрейный  котел с необходимым оборудованием; предусмотреть возможность дублирования котлами с существующей системой БМК, систему водоподготовки сетевой воды использовать существующую, дымовую трубу использовать существующую (определить проектом), циркуляционные и подпиточные насосы определить проектом, контрольно-измерительные приборы, запорную, предохранительную и регулировочную арматуру и оборудование электроснабжения. Топливом для котельной является природный газ. Предусмотреть внутреннюю систему аварийного жидкого топлива (минимальный запас дизельного топлива 0,8 м3) с установкой на котле комбинированной горелки. Оборудование котельной должно предусматривать работу в автоматическом режиме (запуск, остановка, переключение режима работы, возможность работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала) в зависимости от потребности в теплоснабжении на момент времени без снижения безопасности работы и быть оборудовано системами аварийного отключения, дублирования приборов и оборудования. Система автоматизации должна обеспечить передачу данных на АРМ диспетчера обслуживающего подразделения.

4.3.  Общие требования:
В проект котельной необходимо заложить прогрессивные технические решения, направленные на экономию топливно-энергетических ресурсов, использование вторичных ресурсов и оптимальный выбор оборудования (высокий КПД, регуляторы мощности, автоматический режим работы и т. д.), соответствующий его климатическому исполнению,  компактности и иметь высокий показатель надежности оборудования (назначенный срок службы оборудования). Для обеспечения котельной топливно-энергетическими ресурсами, проект должен включать в себя прокладку подводящих сетей (газопровод, водовод, канализация, кабельная линия электропередач и связи). 
5. Технологическая схема:
5.1. Основное оборудование:
В котельной принять тепловую схему с параметрами теплоносителя 115-70 оС

5.2. Дополнительное оборудование:
Установить теплообменное оборудование для приготовления ГВС
6.Основные требования к содержанию, составу и форме представляемых
материалов проектно-сметной документации и порядок ее представления:
6.1 Проектно-сметная документация выполняется в трех экземплярах на русском языке и содержит оригинал согласованного проекта, копии лицензий, необходимые разрешения на применение оборудования, технических устройств и материалов, спецификации на оборудование и материалы, пояснительную записку, смету на выполнение работ, а так же электронный вариант проектно-сметной документации.

6.2. Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов и Правил Российской Федерации и настоящему техническому заданию Заказчика.

6.3. Расчетная стоимость строительства:
Стоимость строительства предоставить в виде калькуляции.
7. Предоставление исходной информации для разработки проектно-сметной документации:
На начальном этапе прилагаются: Топографическая съемка пятна строительства (приложение №1), планировка территории около существующей котельной БМК (приложение №2), технические условия на подключение к сетям инженерно-технического назначения: ТУ на подключение к сетям газоснабжения, ТУ на подключение к сетям электроснабжения, ТУ на подключение к сетям водопровода и канализации  (приложение №3). В дальнейшем при разработке проекта, Заказчик обязуется предоставить дополнительную и имеющуюся у Заказчика документацию, технические условия на присоединение систем энергообеспечения и другую какую-либо информацию, необходимую для выполнения работ.

8.  Оборудование:
При разработке проекта использовать серийно изготавливаемое, не планируемое к снятию с производства оборудование, соответствующее современным требованиям, имеющим известного производителя и зарекомендовавшего себя с положительной стороны. 
Оборудование, технические устройства и материалы должны иметь необходимые паспорта, разрешения на применения и сертификаты. При выборе оборудования, его тип и производителя, на предварительном этапе, необходимо согласовать с Заказчиком. Проектом выбрать современное энергоэкономическое оборудование, имеющее средний срок службы не менее 5 лет и гарантию на эксплуатацию не менее одного года. 
Котельная на вводе должна быть оборудована общим прибором учета электрической энергии. 

Режим работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Предусмотреть узел учета ГВС на базе электромагнитных расходомеров

Требования автоматизации - поддержание температуры и расхода теплоносителя в зависимости от потребления ГВС, снижение температуры в нерабочее время. Дистанционная передача данных о текущем состоянии оборудования на АРМ диспетчера.

9.  Согласование проектной документации:
На предварительном этапе необходимо согласование требуемых разделов технико-экономического обоснования (раздел охраны окружающей среды, ГО и ЧС) и последующее согласование проекта в согласующих органах (органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы местного самоуправления, управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзор и т. д.).

10. Проведение экспертизы проектной документации:
Проектная документация подлежит экспертизе согласно существующих требований нормативно-технической документации и правовых актов Российской Федерации
11.  Особые условия:
Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения, лицензии на выполняемый объем работ. При выполнении работ на территории предприятия соблюдать действующие правила внутреннего распорядка, требования ОТ, ТБ и ОС.

12.  Объемы проектирования:
· - тепломеханические решения;

· - автоматизация;

· - электроснабжение, освещение;

· - водопровод и канализация
· - газоснабжение;

· - строительная часть (требуются геолого-инженерные изыскания строительной площадки);

· - вентиляция;

· - конструкции металлические;

· - охрана окружающей среды (требуется топосъемка района);

· - ГО и ЧС (требуются исходные данные и требования для разработки мероприятий);

· - сметная документация;

13.  Технические данные:
Теплопроизводительность  1  МВт.
Производительность ГВС не менее 0,83 м3/ч

Температура ГВС у потребителя 60 °С

Система ГВС с циркуляцией по магистрали

Накопительный бойлер 1,5-2 м3 (уточнить проектом)
Расчетная температура наружного воздуха -34оС
14. Перечень документов и информации предоставляемых подрядчиком на конкурс:

- коммерческое предложение по указанному составу работ

- гарантийные обязательства 

- копия свидетельства о гос. регистрации

- документы, подтверждающие режим налогообложения

- референс-лист по выполненным объектам 
15. Срок приема коммерческих предложений до   20.12.17г.   на электронную почту                       
tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.

 16. Уточнение всех параметров и объемов по телефону 8919-904-26-64 Баженов Сергей Александрович.
