
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по прокладке кабельных линий

электроснабжения от РУ-0,4 кВ ТП-10 до РУ-0,4 кВ здания по адресу: г.Ижевск, ул. Удмуртская, 255 «Ж» 
Условные обозначения и сокращения
ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ПТЭЭиС – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

ТЗ – техническое задание;

ТП- трансформаторная подстанция.
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1. Общие сведения
1.1. Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ  по прокладке кабельной линии 0,4 кВ электроснабжения РУ-0,4 кВ.
1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика
ПАО «Редуктор», г. Ижевск, ул. Кирова, 172
1.4 Место проведения работ


Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Удмуртская, 255 «Ж» (территория ГП «Редуктор»)
1.5. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ – 15 дней.
Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

2. Состав и содержание работ.
2.1. Выполнить прокладку кабельной линии электроснабжения  напряжением 0,4 кВ согласно листа ЭС. Общая длина кабельной линии электроснабжения   составляет – два кабеля по 172 метра (344 м). 

Марка  кабеля ААБбшв ,с числом жил-4 и сечением  жил –240 мм2.

2.2. Кабель прокладывать в полиэтиленовых трубах диаметром 160 мм.
2.3. Установить концевые муфты.

2.4. Произвести подключение к РУ.

2.5. Смонтировать заземляющее устройство РУ-0,4 кВ.

2.5. Произвести испытания.

2.6. Восстановить дорожное покрытие.

Примечание: производство работ необходимо проводить в непосредственной близости с действующими кабельными линиями.

3. Требования к выполнению работ
3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с  настоящим Техническим заданием и листом ЭС (приложение 2).
3.3. Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ у Заказчика. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

3.4.   Обнаруженные в земле цветные металлы и иные предметы, которые могут предоставлять ценность, необходимо передать заказчику.
 3.5. 
При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.

3.6.
Приобретение материалов для проведения работ по перекладке высоковольтной  кабельных линии электроснабжения  возлагается на Заказчика.

3.7.   Приобретение материалов для восстановления дорожного покрытия, а так же для проведения иных работ (согласно перечня работ и материалов) возлагается на Подрядчика.

3.8. 
Качество замененных кабелей линии электроснабжения  проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно исполнительной схеме кабельной трассы по существующей трассе.

3.9. 
Перед прокладкой линии электроснабжения  Заказчик должен проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

3.10 
Монтаж соединительных и концевых муфт, а так же присоединение и отключение выполняет Подрядчик.    

3.11. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

3.12.    Работы по  прокладке кабельной линии электроснабжения выполняет Подрядчик, с использованием собственных или привлеченных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ.
3.13. Наличие инженерно-технического персонала на объекте во время проведения работ обязательно.
3.14. Работы выполняются без предоплаты.
Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Работы:

	Разборка участков дорог

	1. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с погрузкой и перевозкой
	20 м.кв.
	20 м*1м

	2. 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных с погрузкой и перевозкой
	57 м.кв.
	57 м*1 м

	3. 
	Демонтаж дорожной плиты ж\б 6 м
	6 шт.
	

	Земляные работы

	4. 
	Рытье траншей 152 м экскаватором глубиной 1,25 м, шириной 0,6 м
	114 м.куб.
	152*1,25*0,6 м

	5. 
	Разработка грунта в ручную
	5 м.куб.
	

	6. 
	Обратная засыпка траншеи грунтом с учетом уже покрытого песком кабеля
	72,9 м.куб.
	

	7. 
	Погрузка лишнего грунта на самосвалы с перевозкой
	41,1 м.куб
	

	Устройство кабельной линии

	8. 
	Пробивка отверстия 200*200 в кирпичной кладке 1 м
	4 отв.
	

	9. 
	Установка стальной гильзы 100 мм б\у
	4 шт.
	

	10. 
	Заделка отверстия цементным раствором с устройством гидроизоляции 
	4 отв.               ( 2м.кв.)
	материал подрядчика

	11. 
	Устройство основания песчаного 150 мм на участке длиной 152 м, шириной 600 мм
	13,7 м.куб.
	0,15м*152м*0,6м

	12. 
	Укладка ПЭ труб диаметром 160 мм
	304 м
	

	13. 
	Монтаж электросварной муфты 160 мм
	6 шт.
	

	14. 
	Затягивание кабеля бронированного 4*240 в трубу
	304 м
	

	15. 
	Затягивание кабеля бронированного 4*240 в канал РУ-0,4 кВ
	40 м
	

	16. 
	Герметизация труб уплотнительной массой 
	8 проходов
	материал подрядчика

	17. 
	Установка термоусаживаемой концевой муфты 4*240
	4 шт.
	

	18. 
	Отсоединение жил кабеля 185 мм.кв.
	16 жил.
	

	19. 
	Демонтаж кабеля 4*185 мм.кв.
	20 м
	

	20. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля сеч. 240 мм.кв.
	16 жил
	

	21. 
	Засыпка кабельной линии толщиной 300 мм
	27,4 м.куб.
	0,3м*152м*0,6м

	22. 
	Укладка ленты «Осторожно кабель»
	150 м
	

	23. 
	Засыпка вручную траншей, пазухов песком
	5 м.куб.
	

	Заземляющее устройство

	24. 
	Монтаж вертикального заземлителя
	3 шт.
	8 м

	25. 
	Монтаж горизонтального заземлителя
	20 м
	

	26. 
	Окраска металлоконструкции
	2 м.кв.
	

	Измерительные работы

	27. 
	Измерение сопротивления изоляции
	2 кл.
	

	28. 
	Измерение сопротивления заземляющего устройства
	1 изм.
	

	Благоустройство

	29. 
	Восстановление асфальтового покрытия
	20 м.кв.
	материал подрядчика

	30. 
	Восстановление покрытия из асфальтовой крошки
	57 м.кв.
	материал подрядчика

	31. 
	Устройство выравнивающего слоя из песка под дорожные плиты 
	8 м.куб.
	

	32. 
	Монтаж дорожной плиты ж\б 6 м
	6 шт.
	


Материалы:

	№ п\п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	33. 
	Кабель АВБшв 4*240 (0,66 кВ) ГОСТ сертифицированный
	м
	344
	2 кабеля по 172 м

	34. 
	Муфта концевая термоусаживаемая с болтовыми наконечниками для бронированного кабеля 4*240 мм.кв.
	шт.
	4
	ПЗЭМИ, КВТ

	35. 
	Труба ПНД 160 мм техническая т.ст.10-12 мм в руллонах
	м
	304
	

	36. 
	Муфта соединительная электросварная для трубы ПНД 160
	шт.
	6
	

	37. 
	Лента сигнальная «Осторожно кабель» 600 мм
	м
	150
	

	38. 
	Песок строительный
	тн.
	78
	49,1 м.куб.

	39. 
	Сталь полосовая 4*40
	м
	20
	

	40. 
	Сталь угловая 50*50*4
	м
	8
	

	41. 
	Эмаль по ржавчине 3 в 1 черная
	кг.
	0,9
	


4. Порядок контроля и приёмки работ.
4.1. 
Приёмка в эксплуатацию проложенного кабеля производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.
4.2. 
Ответственный за приёмку со стороны  Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по прокладке кабеля производится  комиссией, созданной приказом Заказчика.

4.3. 
Перед заменой кабеля линии электроснабжения    комиссия, созданная приказом Заказчика,  должна проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

4.4. 
Перед вводом в эксплуатацию кабельной линии электроснабжения  Подрядчик обязан провести испытания  в соответствии  с требованиями Правил устройства электроустановок потребителя. 

5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ
5.1. 
Отчётные документы:
· акт выполненных работ;

· перечень и стоимость работ и материалов;

· справка о стоимости выполненных работ.

5.2. 
Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

· акты технической готовности электромонтажных работ Форма  №2 ;

· ведомость изменений и отступлений от сметы Форма №3 ;

· акт приёмки траншеи  под монтаж высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма№14-а ;

· акт на скрытые работы Форма №17 ;

· журнал прокладки высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма №18 ;

· исполнительная схема прокладки ;

· протоколы лабораторных испытаний ;

· поэтапный фотоотчет прокладки кабельной трассы (в бумажном и электронном виде). 

5.3. Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).
6. Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение комплекса ремонтных и электромонтажных работ по прокладке кабельной линии, в том числе расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Работы без предоплаты.
7. Срок приема коммерческих предложений по 22 июня 2018г включительно на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.
Выход представителей подрядчика на объект перед тендером обязательно!
По всем возникающим вопросам обращаться: 

Инженер-электрик ПАО «Редуктор» 
Загребин Андрей 
т. 89508276646


Инженер-электрик 
отдел СУ-57 
Лекомцев Юрий Владимирович 
т.89042454523 
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