Техническое задание
на проектирование, строительно-монтажные работы

Проектирование, строительство, изготовление закрытого распределительного устройства в блок-контейнерном здании на напряжение 6 кВ, проектирование по перекладке сетей наружного электроснабжения по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 172.
Наименование объекта: Закрытое распределительное устройство блок-контейнерном здании на напряжение 6 кВ (далее – ЗРУ-6 кВ), г.Ижевск, ул. Кирова, 172.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований


	1
	2
	3

	1
	Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Демонтаж существующего РУ-6 кВ №2, ТП-1 здания блока №1.

	1.2
	Заказчик
	ПАО «Редуктор»

	1.3
	Исполнитель
	Определяется конкурсом

	1.4
	Стадия проектирования
	Рабочая документация (разработка и согласование с Заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями   рабочей  документации).

	1.5
	Общестроительные работы
	1. Строительная часть фундамента.

2. Поставка готового блочно-модульного здания ЗРУ-6 кВ.

3. Установка готового здания ЗРУ-6 кВ.

4. Прокладка, подключение кабельных линий 6 кВ (КЛ-6кВ).

	1.6
	Сроки начала проектирования
	2019 г.

	1.7
	Сроки производства СМР
	2020 г.

	1.8
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условием договора

	1.9
	Особые условия
	Стесненные условия строительства

	2
	Основные технические условия для разработки рабочей документации

	2.1
	Категория электроснабжения
	II

	2.2
	В части РУ-6 кВ
	1. Проектом предусмотреть ввод кабельных линий в земле.
2. Проектом предусмотреть ячейки на базе КСО, в количестве:

· вводные с вакуумными выключателями - 2 шт. (Iн=630А);

· отходящие линии с выключателями нагрузки на ВНА – 2 шт. (Iн=630А);

· отходящие линии с вакуумными выключателями/с выключателями нагрузки на ВНА –  12 шт. (Iн=400А).
· секционные ячейки – 2 шт. (Iн=630А).
· ячейки с «сухими» силовыми трансформаторами собственных нужд – 2 шт.

3. Тип и исполнение вакуумных и выключателей нагрузки определить проектом.

4. Проектом произвести расчет релейной защиты (РЗ) для вновь проектируемого объекта.
5. Предусмотреть интеграцию проектируемого РУ-6 кВ в автоматизированную систему учета электроэнергии технологии». Протокол информационного обмена, формат передачи данных и используемое программное обеспечение дополнительно согласовать со службой заказчика.

	2.3
	Наружные сети электроснабжения 6 кВ
	Разработать рабочую документацию по перекладке кабельных линий, попадающих под строительство новых зданий и сооружений.

	
	Метод прокладки кабельных линий 6 кВ. 
	Прокладку трасс КЛ-6 кВ осуществить в земле, для дополнительной защиты от механических повреждений применить прокладку в гладкостенных трубах серии ПНД. 

	
	Марка кабеля
	Марку кабеля применить ААШв-6 с сечением токопроводящих жил в соответствии с существующими КЛ- 6 кВ.

	
	Соединения и оконцевания КЛ-6 кВ
	Для соединения и оконцевания токопроводящих жил КЛ-6 кВ применить муфты производства «Райхем»

	2.4
	Заземление и защитные меры электробезопасности
	Проектом произвести расчет заземляющего контура, для данного оборудования ЗРУ-6 кВ

	2.5
	В строительной части объекта:
	1. Предусмотреть варианты конструкции корпуса:

1.1. Металлическая.

1.2. Сэндвич-панель с утеплителем.

1.3. Железобетонная.

2. Рассмотреть варианты корпуса ЗРУ-6 кВ в мобильном исполнении.

	2.6
	Предусмотреть: 
	1. Систему противопожарной и охранной безопасности в соответствии с требованиями норм.

2. Отопление и вентиляцию. Управление работой оборудования осуществить в ручном и автоматическом режимах.

	2.7
	Освещение помещений РУ, ТП 
	В соответствии с ПУЭ и других норм, правил содержащих установленные требования.

	3
	Требования к подрядчику

	3.1
	Подрядчик для выполнения работ по подготовке проектной документации должен обладать:
	Свидетельством о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора.

Опытом аналогичной работы не менее 3 лет, иметь за этот период не менее двух завершенных проектов аналогичного типа.

	3.2
	Подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ должен обладать:
	Свидетельством о допуске к работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным работам от саморегулирующей организации (СРО).

Опытом аналогичной работы не менее 3 лет, иметь за этот период не менее двух завершенных проектов аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.


	4
	Требования для выполнения строительно-монтажных работ

	4.1
	Строительство и реконструкция должны быть выполнены с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и СНиП.Качество выполненной исполнителем работы должно соответствовать нормативно-технической документации Госстандарта, Госгортехнадзора, действующим нормативным документам.

	5
	Требование к гарантийным обязательствам

	5.1
	На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 60 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков.

	6
	Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации

	6.1
	Требования к стадии РД «Рабочая документация» 


	1. Рабочая документация должна быть разработана (скорректирована) в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.
2. До разработки рабочей документации Исполнитель должен выполнить сбор всей необходимой информации, включая уточнение местоположения, характеристики существующих систем, определение необходимого объёма работ.
3. Вся информация должна быть согласована с представителями Заказчика на местах ее сбора.

	6.2
	Состав РД должны быть разработаны и обоснованы:
	1. Общие данные (таблица нагрузок).

2. Схема планируемого расположения объекта.
3. Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы).

4. Отдельные схемы РУ-6 (принципиальные электрические схемы щитов, схемы вторичных цепей).

5. Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс.

6. Чертежи прохода кабельных трасс через перекрытия и стены, планы и профили прокладки кабельных линий электроснабжения.
7. Общие виды РУ-6 кВ (щитов) с габаритами.

8. Расчеты и планы устройства заземляющего контура.

9. Расчеты релейной защиты и автоматики с оформлением карты уставок для согласования с энергоснабжающей организацией.

10. Кабельные журналы.

11. Спецификации применяемого оборудования, материалов и комплектующих.

12. Иная документация в случаях, предусмотренных нормативными документами.

	6.3
	Требования к оформлению документации
	Рабочую документацию в полном объеме представить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах (doc, xls, DWG).


7. Условия оплаты - по предложению.

8.  Уточнение параметров и объемов производится с выходом на место до проведения тендера.

9. Срок приема коммерческих предложений  по  26.09.2019г.  на электронную почту 
tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова,172., тел.: 72-34-64.
10.  По всем возникающим вопросам обращаться: 
Инженер-электрик отдел СУ-57 Лекомцев Юрий Владимирович 
т.89042454523
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