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Площадь покрытия тип 4

Площадь покрытия тип 4.1

тип4.2

Площадь покрытия тип 4.2

95.6 м²

Лестница пожарная П1-1 (3)
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Воронка водосборная

Воронка водосборная

Воронка водосборная

Опоры под рекламные конструкции

л. АС 150.

Опоры под рекламные конструкции

л. АС 150.

- 1,5 мм

- 10-320 мм

- 50 мм

- 100 мм

- 250 мм

ПВХ мембрана Plastfoil Classik 1,5мм (или аналог)

Стеклохолст 100 г/м2

Уклонообразующий слой Пеноплекс Уклон  (угол уклона 1.7%)

Плиты теплоизоляционные Пеноплекс Основа (или аналог)

Утеплитель из минераловатных плит 70-110кг/м3

Парогидроизоляция Бикроэласт ТПП (либо аналог) 1 слой

Монолитная плита перекрытия

Тип №4

Тип 
№4.1
(НГ)

- 1,5 мм

- 10-320 мм

- 50 мм

- 100 мм

- 470 мм

Полимерная мембрана LOGICROOF NG

ПВХ мембрана Plastfoil Classik 1,5мм (или аналог)

Стеклохолст 100г/м2

Уклонообразующий слой ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН (угол уклона 1.7%)

Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® (или аналог)

Утеплитель из минераловатных плит 70-110кг/м3

Парогидроизоляция Бикроэласт ТПП (либо аналог) 1 слой

Монолитная плита перекрытия

Тип 
№4.2 

Состав кровлиТип S,м2

- 1,5 мм

- 10-130 мм

- 50 мм

- 100 мм

ПВХ мембрана Plastfoil Classik 1,5мм (или аналог)

Стеклохолст 100 г/м2

Уклонообразующий слой Пеноплекс Уклон  (угол уклона 1.7%)

Плиты теплоизоляционные Пеноплекс Основа (или аналог)

Утеплитель из минераловатных плит 70-110кг/м3

Парогидроизоляция Бикроэласт ТПП (либо аналог) 1 слой

Монолитная плита перекрытия /Профнастил Н114-750-0,8

+49.600

кровля

+50.350

Парапет

- 100 мм

- 20 мм

- 50 мм

- 50 мм

- 250 мм

Навесная фасадная система (тип отделки определяет заказчик)

Вентилируемый зазор

Гидро- ветрозащитная мембрана НГ

ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА
(или аналог, плотность не менее 90 кг/м3)
ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ
(или аналог, плотность не менее 40 кг/м3)
Кладка из керамического полнотелого рядового кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012
на ц/п растворе M100, армированная сетками
3Вр-1 с яч.50х50 по ГОСТ 23279-2012,  через 3 ряда кладки

Штукатурка

Термовкладыш

ОГ-1

Элементы вентилируемого 
фасада показаны условно

Дюбель тарельчатый, l=200мм

Дюбель зонт, l=150мм

Опорная пластина

Утеплитель, пена монтажная 
по зазорам

Стойка витража

тип 4

Оцинкованная
сталь, толщ.
0,8мм, шир.

950мм

+49.600

кровля

+50.350

Парапет

Телескопический крепеж

Пароизоляция БИПОЛЬ ЭПП

Двухсторонняя
самоклеющаяся лента

Полимерная мембрана, завести под фартук 
на всю ширину бетонного бортика

Сварной шов 30мм

Фартук из окрашенной  оцинкованной стали

Костыль из стальной полосы t=3мм

Доп. слой мембраны

Зенитный фонарь
(см.раздел АР)

Бетон В25, F100, W4
(см.раздел КР)

Утеплитель ТЕХНОФАС

Штукатурка, t=10мм

+50.450

85
0

50
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Обрамление уголком 75х6мм
см. раздел КЖ

200 140
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Выставочно-развлекательный центр "Море" по ул.Кирова в г.Ижевске

План кровли офисного центра на отм. +49.600 ООО ПСК "ЛиК"

18.1

План кровли офисного центра на отм.  +49.600 Ведомость типов кровли офисного центра

224.8

95.6

718.3

л.АС 13
2

Парапет офисного центра

л.АС 13
3

Примыкание к зенитному фонарю

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация к плану кровли

Пожарная лестница П1-1 1

Сборочные единицы

АС 151

Детали

ГОСТ 14918-2020 Оцинкованная сталь, толщ. 0,8мм,
шир. 950мм

43.7 м

ОГ-1 Индивидуального изготовления Ограждение высотой h=750мм, l=п.м 136.86 м 205.3 кг

Материалы

ТУ 23.14.12-001-13344965-2018 Стеклохолст 100г/м2 1038.8 м²

ТехноНиколь Полимерная мембрана LOGICROOF NG 224.8 м²

СТО 72746455-3.1.13-2015 Парогидроизоляция Бикроэласт ТПП 1037.9 м²

ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016 ПВХ мембрана Plastfoil Classik 1,5мм 1038.8 м²

ТУ 2244-001-96275753-2007 Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® 51.9 м³

ТУ 2244-001-96275753-2007 Уклонообразующий слой ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН 231.6 м³

ГОСТ 32314-2012 Утеплитель из минераловатных плит 70-110кг/м3 103.8 м³

1. Расход  материалов приведен без учета нахлестов, отходов.
2. Материалы кладки парапетов учтены в спецификации материалов стен на листе АС 13

Навесная фасадная система 72.0 м²

Гидро-ветрозащитная мембрана НГ 72.0 м²

ТУ 5762-010-74182181-2012 Утеплитель Техновент Н ПРОФ 7.2 м³

ТУ 5762-010-74182181-2012 Утеплитель Техновент ЭКСТРА 3.6 м³

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация материалов подшива парапета кровли


