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*Арматурные выпуски из фундаментов, попадающие в 
проемы, отогнуть в стены по месту

(Арматура колонн условно не показана)
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ЛистСтадия Листов

Н.контр.

Формат А1х3

ГИП

Разработал
Проверил

ООО ПСК
"ЛИК"

Гл. констр.

535/19-КЖ3

Конструкции железобетонные. Каркас

Выставочно-развлекательный центр "Море" по
ул.Кирова в г.Ижевске

План подпорной стены и колонн в осях 14-19/Р

Р
12.19 10
12.19

12.19Шайхутдинов

Спиридонов
Векшина

12.19Черных

Кузнецов 12.19

1 : 100
План подпорной стены и колонн в осях 14-20/Р

2 - 2
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3 - 3

CТО АСЧМ 7-93 ø14A500С Lобщ 1941 1,21 2344,14

1 CТО АСЧМ 7-93 ø14A500С L= 3900 26 4,71 122,49

2 CТО АСЧМ 7-93 ø14A500С L= 7700 6 9,30 55,81

3 CТО АСЧМ 7-93 ø14A500С L= 4550 6 5,50 32,98

П1 CТО АСЧМ 7-93 ø10A500С L= 1120 39 0,69 27,07

П2 CТО АСЧМ 7-93 ø10A500С L= 1140 88 0,71 62,17

П3 CТО АСЧМ 7-93 ø10A500С L= 1770 26 1,10 28,47

Ш1 ГОСТ 5781-82* ø8A240 L= 520 129 0,21 26,47

2261 2699,60

Поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., кг

Приме-
чание

Спецификация арматуры и материалов подпорной стены в осях 14-19/Р

Арматура

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон - В25, F150, W6 23,28 м³

Ведомость деталей

Поз. Эскиз А С В Х
Диаметр
стержня

Длина
стержня

Ш1 176 300 34 50 ø8A240 520 мм

Ведомость деталей

Поз. Эскиз A B Х
Диаметр
стержня

Длина
стержня

П1 500 160 ø10A500С 1120 мм

П2 500 180 ø10A500С 1140 мм

П3 830 160 ø10A500С 1770 мм

1. Бетонирование колонн и подпорных стен выолнять с рабочими швами (по типу узла 1). Во всех рабочих швах проложить бентонитовый
шнур Аквастоп тип ПНБ 25х15. При армировании каркасов колонн заложить выпуски в подпорные стены с обеих сторон ф20мм с шагом
400мм (по типу узла 1).
2. Стыкуемые стержни внахлестку должны соприкасаться между собой, в случае невозможности их установки вплотную допускается
зазор, не превышающий 4d.
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