
№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость

1

Купольная IP-видеокамера с эффективным количеством пикселей не 
менее 2Млн (матрица SONY не ниже IMX323), поддержкой PoE, 
фиксированным (2.8мм), либо вариофокальным (2.8-12мм) 
объективом, ИК-подсветкой мощностью не менее 2Вт и поддержкой 
протокола ONVIF 2.4., с исполнением в металлическом корпусе. шт 16

2

IP-видеорегистратор с поддержкой 24 каналов записи в формате 
FullHD (кодак H.264) с частотой 25 к/с и наличием возможности 
одновременного подключения не менее, чем 2 жестких дисков до 6Тб 
каждый шт 1

3 Жесткий диск не менее, чем 4 Tb шт 1

4

Управляемый гигабитный коммутатор на 24 порта с поддержкой PoE+ 
на всех портах (резерв мощности не менее 300Вт) и не менее, чем 
одним SFP шт 1

5 Ящик металлический 19" не менее 6U шт 1
6 Автомат электрический 6А шт 1
7 Розетка 2-х местная шт 1
8 Дин-рейка 100мм шт 1
9 Коробка монтажная 80*80мм шт 16

10 Кабель витая пара цельномедный жила не менее 0.5мм м 500
11 Крепежные материалы шт 1
12 Прочие материалы шт 1

13 Работы по монтажу и пусконаладке шт 1

Материалы, оборудование и транспорт

Итого материалов и оборудования:
Работы

Итого по спецификации:


