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77/00-       от 24.05.17 г.






Техническое задание

«Выполнение работ по разборке кирпичной кладки ствола дымовой трубы Н=60,0 м. на котельной ПАО «Редуктор» с отм. +60,0 м до отм. +20,0 м.»
1. Место положение объекта г. Ижевск, ул. Кирова, 172

2. Характеристика дымовой трубы – Приложение №1

3. Подрядчик берет на себя обязательства по разработке необходимой документации для выполнения указанных работ и согласование с надзорными органами.
4. Подрядчику необходимо в течение двух дней после подписания договора предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР).
5. Строительный мусор (бой кирпича, металлические конструкции) с территории объекта вывозится силами ЗАКАЗЧИКА. Подрядчик формирует отвал  у основания дымовой трубы в указанном Заказчиком месте.

6. Требования к безопасности выполняемых работ
- 
При выполнении демонтажных работ должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие безопасные условия труда в соответствии с требованиями систем государственных стандартов РФ по безопасности труда и промышленной безопасности;

- подрядчик сам несёт ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев;
- при выполнении всего комплекса работ должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением механизмов, грузоподъёмных машин, транспортных средств, работ на высоте и других технологических операций;

- подрядчик несёт ответственность и возмещает ущерб, причинённый  действиями персонала Подрядчика третьим лицам.

7. В случае остановки производства работ надзорными органами из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, технологии производства работ, экономическую ответственность несёт Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается.

8. В коммерческом предложении указывается стоимость, условия оплаты, сроки выполнения работ.
9. По вопросам, связанным с выполнением работ обращаться по тел. 8 919 904 26 64 Баженов Сергей Александрович. 

Руководитель управления № 77





С.А. Баженов

Приложение №1
Характеристика дымовой трубы

	№
	Общие характеристики
	
	
	

	1
	Высота ствола трубы, (от уровня земли), м.
	60,0

	2
	Геометрические параметры ствола дымовой трубы в отметках, м.
	Наружный,

мм
	Внутренний,

мм
	Толщина стенки, мм

	
	От отм. 0,000 до отм. +12,000
	6300-5580
	5020-4300
	640

	
	От отм. +12,000 до отм. +24,000
	5580-4860
	4560-3840
	510

	
	От отм. +24,000 до отм. +36,000
	4860-4140
	4100-3380
	380

	
	От отм. +36,000 до отм. +48,000
	4140-3420
	3380-2660
	380

	
	От отм. +48,000 до отм. +60,000
	3420-2700
	2920-2200
	250

	3
	Материал ствола трубы
	Кирпич глиняный обыкновенный М125 на цементно-известковом растворе

	4
	Материал футеровки ствола
	Кирпич глиняный обыкновенный М125 на цементно-известковом растворе

	5
	Воздушный, невентилируемый зазор между стволом и футеровкой трубы
	50 мм

	
	Металлоконструкции трубы
	
	
	

	
	Стяжные кольца (сечение 80х8 мм)
	Установлены с шагом 1,5 м. с отм. + 0,50 м. до отм. + 59,50 м.

	
	Ходовые скобы
	Из арматуры класса А1 Ø20 мм с шагом 0,4 м. с отм. +1,50 м. до отм. +60,00 м.

	
	Ограждение ходовых скоб
	С отм. +3,0 м. до отм. +59,0 м

	
	Светофорные площадки
	Одна, на отм. +55 м.

	
	Молниезащита
	Проволока класса Вр1 Ø10 мм

	
	
	
	
	


