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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«на проектирование и монтаж магистральных трубопроводов системы ГВС»


1. Описание работ:
1) Разработать проект и выполнить монтаж трубопроводов системы ГВС от точки присоединения в помещении блочно-модульной котельной до существующих  коммуникации ТЦ «СтройПорт»:
подача ГВС - Т3; 
циркуляция ГВС – Т4; 

подпитка - В1.
2) Трубопроводы системы ГВС – Т3 и Т4 выполнить из полипропиленовых армированных стекловолокном труб. Магистрали заизолировать теплоизоляционным материалом и защитить кожухами из оцинкованного листа. 
Т3 – Ø75 мм

Т4 – Ø32 мм

3) Трубопроводы – В1 выполнить из оцинкованной стали Ø57х3,5 мм. Для предотвращения образования конденсата магистраль заизолировать теплоизоляционным материалом.
4) Трубопроводы системы ГВС – Т3 и Т4 проложить: 

 от БМК до ТК-1 (тепловая камера) - по существующему техническому каналу блока №9 (L~40 м.);
от ТК-1 до точки присоединения к существующим трубопроводам по существующей эстакаде (L~65 м.). Проектом определить необходимость промежуточных опор для предотвращения деформации (провисания) трубопроводов.

2. Условия оплаты:

- Оплата производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

3. Дополнительная информация:
1. Существующий наружный подающий трубопровод Т3 в ППУ изоляции (сталь оцинковка) Ø108×3,5;
2. Существующий наружный циркуляционный трубопровод Т4 в ППУ изоляции          (сталь оцинковка) Ø89×3.
3. Приложение №1 – топографическая съемка пятна строительства.
4. Трубопроводы, расположенные в помещении БМК проложить согласно «Рабочей документации 18-202- ТМ» с учетом замены указанных материалов. Т3 и Т4 - выполнить из полипропиленовых армированных стекловолокном труб. (Приложение №2).
5.Основные требования к содержанию, составу и форме представляемых материалов проектно-сметной документации и порядок ее представления:
5.1 Проектно-сметная документация выполняется в трех экземплярах на русском языке и содержит оригинал согласованного проекта, копии лицензий, необходимые разрешения на применение материалов, спецификации на материалы, пояснительную записку, смету на выполнение работ, а так же электронный вариант проектно-сметной документации.

5.2. Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов и Правил Российской Федерации и настоящему техническому заданию Заказчика.

4. Перечень документов и информации, предоставляемых подрядчиком на тендер:

- коммерческое предложение на общую стоимость работ в виде калькуляции;

- сроки выполнения работ.

-  гарантийные обязательства по объекту

- документы, подтверждающие режим налогообложения

- опыт работы и примеры аналогичных объектов

5. Уточнение параметров и объемов производится с выходом на место до проведения тендера.

6. Срок приема коммерческих предложений до 7 июня 2018г. на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.
7.  Контактные лица для уточнения параметров и объемов:

8919-904-26-64, Баженов Сергей Александрович
 Приложение: 1. Смета № 035/1105. 
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