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1. Конструктивные особенности 

 
Мотор-редукторы цилиндро-коническо-цилиндрические типа 9МЦКЦ, 

исполнений горизонтального и вертикального, с фланцем или на лапах, являются 
электромеханическими приводами общемашиностроительного применения.  

Мотор – редукторы данного типа сконструированы и изготавливаются в 
цельном неразъемном корпусе с применением высокопрочных материалов и 
самых современных технологий, поэтому они способны воспринимать 
повышенные нагрузки. Корпус и фланец изготовлены из высокопрочного чугуна. 

Все элементы зубчатых передач изготавливаются из стали 18ХГТ ГОСТ 4543-
71 с последующей термической и финишной обработкой, что позволяет повысить 
несущую способность, улучшить шумовые характеристики зубчатых зацеплений 
и увеличить КПД = 0,93. 
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2.Условное обозначение 

 
 
 
 
 

9МЦКЦ-100-52 – Цилиндро –коническо-цилиндрический 
мотор – редуктор на лапах и цилиндрическим валом; 

 
 
 
 
 

 
9МЦКЦ-100-56…Ф – Цилиндро-коническо-
цилиндрический мотор – редуктор с фланцем и полым 
шпоночным валом; 

 
 
 
 

Мотор-редуктор: 
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Редуктор поставляется по вариантам сборки согласно ГОСТ 20373 (см. 
рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Варианты сборки 

 
Монтажные положения указаны на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Монтажные положения 
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3. Условия эксплуатации  

Мотор-редуктор предназначен для эксплуатации от сети переменного тока с 
частотой 50 Гц, номинальными напряжениями 220В, 380В или, по согласованию с 
потребителем, других стандартных напряжений в следующих условиях: 

 нагрузка постоянная и переменная по величине (в пределах допускаемого 
крутящего момента) одного направления и реверсивная; 

 работа длительная и с периодическими остановками; 
 вращение выходного вала в любую сторону; 
 запыленность воздуха не более 10 мг/м3; 
 климатическое исполнение У – умеренный климат, категория размещения: 3 

– эксплуатация в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха 
существенно меньше, чем на открытом воздухе, 2 – эксплуатация под навесом 
или в помещении где колебания температуры и влажности воздуха 
несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая 
температура окружающей среды от -10oC до +40 oC 

 допустимый режим работы определяется эксплуатационным 
коэффициентом FS, ориентировочные значения приведены в Таблице 1. 
Эксплуатационный коэффициент мотор-редуктора FS' должен быть равен или 
быть больше значений, приведенных в таблице. 

Эксплуатационный коэффициент FS позволяет примерно определить тип 
применения приводного механизма, учитывая: 

- тип нагрузки (А, В, С); 
- продолжительность работы в течении суток (часов/день); 
- равномерность режима работы (число включений в час). 

''
'

M

M

P

P
FSFS  , где 

FS – требуемый сервис фактор, определенный по режиму эксплуатации 
механизма (см. таблицу 1). 

P – мощность редуктора, кВт (см. таблицы 4); 
P’ – мощность двигателя мотор-редуктора, кВт; 
М – крутящий момент редуктора, Нм (см. таблицу 4); 
M’ – крутящий момент на выходном валу мотор-редуктора, Нм при работе с 

двигателем мощностью P’, вычисляется по формуле: 


2

9550'*
'

n

P
M , где 

9550 – эмпирический коэффициент, 
n2 – номинальная частота вращения выходного вала, об/мин, 
η – КПД редуктора. 
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Таблица 1. Эксплуатационный коэффициент FS 

Вид 
нагрузки 

час/день 
КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ В ЧАС 

2 4 8 16 32 63 125 250 500 

А 
 

Равномерная 
нагрузка 

4 
8 

16 
24 

0.85 
1.0 
1.2 
1.4 

0.9 
1.0 
1.2 
1.4 

0.9 
1.1 
1.25 
1.45 

0.93 
1.1 
1.3 
1.5 

0.98 
1.15 
1.35 
1.55 

1.03 
1.2 
1.45 
1.6 

1.06 
1.24 
1.5 
1.65 

1.1 
1.3 
1.5 
1.7 

1.2 
1.3 
1.55 
1.75 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смесители чистых 
жидкостей 
Загрузочные устройства для 
печей 
Дисковые питатели 
Воздушные фильтры 

Генераторы 
Центробежные насосы 
Конвейеры с равномерной 
нагрузкой 

Вид 
нагрузки 

час/день 
КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ В ЧАС 

2 4 8 16 32 63 125 250 500 

В 
 

Умеренная 
ударная 
нагрузка 

4 
8 

16 
24 

1.11 
1.29 
1.54 
1.73 

1.12 
1.31 
1.56 
1.75 

1.15 
1.34 
1.59 
1.80 

1.19 
1.40 
1.65 
1.90 

1.23 
1.45 
1.71 
1.97 

1.28 
1.51 
1.78 
2.05 

1.32 
1.56 
1.84 
2.10 

1.36 
1.60 
1.90 
2.16 

1.40 
1.64 
1.96 
2.22 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смесители жидкостей и 
твердых веществ 
Ленточные конвейеры 
Лебедки средней мощности 
Каменные и гравийные 
фильтры 

Винты для слива воды 
Флокуляторы 
Вакуум-фильтры 
Ковшовые элеваторы 
Подъемные краны 

Вид 
нагрузки 

час/день 
КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ В ЧАС 

2 4 8 16 32 63 125 250 500 

С 
 

Сильная 
ударная 
нагрузка 

4 
8 

16 
24 

1.46 
1.71 
2.04 
2.31 

1.46 
1.71 
2.05 
2.31 

1.48 
1.73 
2.07 
2.33 

1.51 
1.76 
2.10 
2.36 

1.57 
1.82 
2.15 
2.42 

1.61 
1.86 
2.20 
2.48 

1.62 
1.87 
2.21 
2.52 

1.64 
1.89 
2.23 
2.54 

1.66 
1.89 
2.23 
2.56 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Сверхмощные лебедки 
Экструдеры 
Каландры для резины 

Прессы для кирпича 
Строгальные станки 
Шаровые мельницы 

 

Примечание: при температуре окружающей среды выше 30 oC значение FS, 
указанное в таблице 1, следует увеличивать в 1.1 раз, при температуре 
окружающей среды выше 40 оC – в 1.2 раза. 
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Максимальная радиальная консольная нагрузка на выходном валу Frad(Н) при 
n1=1400 об/мин и n2=10…60 об/мин. 

Таблица 2. 
Габарит 100 112 132 140 180 212 
Frad, Н 5 640 5 920 7 630 10 300 16 100 27 300 

 
Габарит 265 315 375 
Frad, Н 40 000  65 000  79 200  

 

Fax=0.2Frad 
 

 

 

Максимальный крутящий момент при n1=1400 об/мин и n2=10…60 об/мин. 
 

Таблица 3. 
Габарит 100 112 132 140 180 

Крутящий момент, Нм 200 400 600 820 1 550 
 

Габарит 212 265 315 375 
Крутящий момент, Нм 2 700 4 300 8 000 13 000 
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4. Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов. 
 
Условные обозначения, принятые в каталоге 
 

i  – передаточное отношение; 
n2  – частота вращения выходного вала, об/мин; 
М2  – номинальный крутящий момент, Нм; 
Fr  – радиальная нагрузка на выходном валу, Н; 
Рn – номинальная передаваемая мощность, кВт. 

 
Значения допустимых радиальных нагрузок валов приведены для нагрузок, 

приложенных по центру соответствующего вала, при ином расположении точки 
приложения нагрузки необходимо связаться с техническими службами завода для 
консультаций. 

 
В таблицах номинальный момент редуктора рассчитан для двигателя с 

номинальной частотой вращения вала 1400 об/мин. В случае необходимости 
другой частоты вращения, то необходимо связаться с нашей технической 
службой, для более точного расчета параметров мотор – редуктора. 

 
Для редукторов помеченных * необходимо проводить проверку по 

термической мощности. Для получения более подробной информации 
обращайтесь в нашу службу технической проверки.  
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Таблица 4.1 
9МЦКЦ-100, n1=1400 об/мин m= 12 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м Pn, кВт Fr, Н 
106,38 13 200 0,29 5640 
97,81 14 200 0,31 5640 
83,69 17 200 0,38 5640 
72,54 19 200 0,43 5520 
67,80 21 200 0,47 5360 
58,60 24 200 0,54 5020 
49,79 28 200 0,63 4660 
44,46 31 200 0,70 4420 
37,97 37 200 0,83 4100 
35,57 39 200 0,88 3970 
29,96 47 200 1,06 3650 
28,83 49 200 1,10 3580 
24,99 56 200 1,26 3330 
23,36 60 195 1,32 3260 
20,19 69 185 1,44 3110 
17,15 82 180 1,66 2900 
15,31 91 175 1,79 2780 
13,08 107 165 1,99 2650 
12,14 115 160 2,07 2600 
10,49 133 160 2,40 2410 
8,91 157 160 2,83 2200 
7,96 176 155 3,07 2110 
6,80 206 150 3,48 1980 
6,37 220 145 3,59 1950 
5,36 261 140 4,11 1810 
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Таблица 4.2 
9МЦКЦ-112, n1=1400 об/мин m= 20 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м Pn, кВт Fr, Н 
131,87 11 400 0,49 5920 
121,48 12 400 0,54 5920 
104,37 13 400 0,58 5920 
90,86 15 400 0,68 5920 
85,12 16 400 0,72 5920 
75,20 19 400 0,86 5920 
69,84 20 400 0,90 5920 
63,30 22 400 0,99 5920 
56,83 25 400 1,12 5920 
48,95 29 400 1,31 5920 
46,03 30 400 1,35 5920 
39,61 35 400 1,58 5920 
35,39 40 400 1,80 5920 
31,30 45 400 2,03 5700 
29,32 48 400 2,16 5520 
25,91 54 400 2,43 5170 
24,06 58 400 2,61 4970 
21,81 64 400 2,88 4710 
19,58 72 400 3,24 4440 
16,86 83 380 3,55 4230 
15,86 88 380 3,76 4080 
13,65 103 360 4,17 3890 
12,19 115 350 4,53 3720 
11,77 119 280 3,75 4060 
10,56 133 280 4,19 3830 
9,10 154 280 4,85 3540 
8,56 164 270 4,98 3500 
7,36 190 250 5,35 3390 
6,58 213 240 5,76 3270 
5,81 241 230 6,24 3140 
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Таблица 4.3 
9МЦКЦ-132, n1=1400 об/мин m= 26 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м Pn, кВт Fr, Н 
145,14 9,6 600 0,65 7630 
123,85 11 600 0,74 7630 
108,29 13 600 0,88 7630 
102,88 14 600 0,95 7630 
90,26 16 600 1,08 7630 
76,56 18 600 1,22 7630 
69,12 20 600 1,35 7630 
60,81 23 600 1,55 7630 
57,42 24 600 1,62 7630 
48,89 29 600 1,96 7630 
44,43 32 600 2,16 7630 
38,49 36 600 2,43 7630 
35,70 39 600 2,63 7630 
30,28 46 600 3,11 7310 
27,34 51 600 3,44 6930 
24,05 58 600 3,92 3480 
22,71 62 600 4,19 6280 
19,34 72 575 4,66 5910 
17,57 80 555 5,00 5740 
15,22 92 535 5,54 5430 
13,25 106 510 6,09 5190 
11,92 117 415 5,47 5150 
11,26 124 415 5,79 4990 
9,59 146 405 6,66 4650 
8,71 161 390 7,07 4520 
7,55 185 365 7,60 4360 
6,57 213 345 8,27 4190 
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Таблица 4.4 
9МЦКЦ-140, n1=1400 об/мин m= 32 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м Pn, кВт Fr, Н 
144,79 9,7 820 0,89 10300 
123,54 11 820 1,02 10300 
108,03 13 820 1,20 10300 
102,62 14 820 1,29 10300 
90,04 16 820 1,48 10300 
76,37 18 820 1,66 10300 
68,95 20 820 1,85 10300 
60,66 23 820 2,12 10300 
57,28 24 820 2,22 10300 
48,77 29 820 2,68 10300 
44,32 32 820 2,95 10300 
38,39 36 820 3,32 10300 
35,62 39 820 3,60 10300 
30,22 46 820 4,25 10300 
27,28 51 820 4,71 10300 
24,00 58 800 5,22 10500 
22,66 62 780 5,44 10700 
19,30 73 760 6,25 10800 
17,54 80 740 6,67 11000 
15,19 92 700 7,25 11300 
13,22 106 670 8,00 11500 
12,48 112 530 6,68 12300 
10,63 132 500 7,43 11800 
9,66 145 480 7,84 11500 
8,37 167 440 8,27 11100 
7,28 192 420 9,08 10700 
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Таблица 4.5 
9МЦКЦ-180, n1=1400 об/мин m= 56 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м P, кВт Fr, Н 
192,18 7,3 1450 1,19 16100 
179,37 7,8 1450 1,27 16100 
154,02 9,1 1550 1,59 15400 
135,28 10 1550 1,74 15400 
128,52 11 1550 1,92 15400 
113,56 12 1550 2,09 15400 
97,05 14 1550 2,44 15400 
88,97 16 1550 2,79 15400 
78,07 18 1550 3,14 15400 
73,99 19 1550 3,31 15400 
64,75 22 1550 3,84 15400 
58,34 24 1550 4,19 15400 
51,18 27 1550 4,71 15400 
45,16 31 1550 5,41 15400 
40,04 35 1550 6,11 15400 
38,39 36 1550 6,28 15400 
35,20 40 1550 6,98 15400 
30,89 45 1550 7,85 15400 
29,27 48 1550 8,38 15400 
25,62 55 1550 9,60 15400 
23,08 61 1550 10,65 15400 
20,25 69 1550 12,04 15700 
17,87 78 1450 12,73 16100 
15,84 88 1400 13,87 15500 
13,52 104 1340 15,69 14800 
12,36 113 1000 12,72 15100 
10,84 129 990 14,38 14400 
9,56 146 940 15,45 13900 
8,48 165 890 16,53 13500 
7,24 193 820 17,82 13100 
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Таблица 4.6 
9МЦКЦ-212, n1=1400 об/мин m= 90 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м P, кВт Fr, Н 
197,37 7,1 2700 2,16 27300 
174,19 8 2700 2,43 27300 
164,34 8,5 2700 2,58 27300 
147,32 9,5 2700 2,89 27300 
126,91 11 2700 3,44 27300 
115,82 12 2700 3,65 27300 
102,71 14 2700 4,26 27300 
86,34 16 2700 4,86 27300 
79,34 18 2700 5,47 27300 
70,46 20 2700 6,08 27300 
63,00 22 2700 6,69 26200 
56,64 25 2700 7,60 2500 
49,16 28 2700 8,51 23500 
44,02 32 2600 9,37 22800 
36,52 38 2500 10,70 21400 
31,39 45 2700 13,68 19200 
27,88 50 2600 14,64 18500 
24,92 56 2500 15,76 18000 
22,41 62 2300 16,06 17900 
19,45 72 2300 18,64 16800 
17,42 80 2200 19,82 16300 
16,00 88 1800 17,83 16000 
14,45 97 2100 22,93 15300 
12,56 111 2000 25,00 14800 
11,17 125 1500 21,11 14900 
10,00 140 1500 23,64 14200 
8,29 169 1400 26,64 13500 
7,21 194 1300 28,40 13200 
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Таблица 4.7 
9МЦКЦ-265, n1=1400 об/мин m= 150 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м P, кВт Fr, Н 
176,05 8,0 4300 3,87 40000 
153,21 9,1 4300 4,41 40000 
140,28 10 4300 4,84 40000 
123,93 11 4300 5,32 40000 
105,13 13 4300 6,29 40000 
96,80 14 4300 6,78 40000 
86,52 16 4300 7,75 38800 
77,89 18 4300 8,71 37100 
70,54 20 4300 9,68 35600 
62,55 22 4300 10,65 33800 
56,55 25 4300 12,10 32300 
47,93 29 4300 14,04 30000 
41,87 33 4300 15,98 28300 
38,30 37 4300 17,91 27100 
34,23 41 4300 19,85 25700 
30,82 45 4300 21,79 24500 
27,91 50 4300 24,21 23300 
24,75 57 4300 27,60 22000 
22,37 63 4300 30,50 20900 
18,96 74 4300 35,83 19100 
16,56 85 4300 41,15 17800 
13,85 101 4300 48,90 16100 
11,99 117 3890 51,24 16200 
10,41 134 2870 43,30 16400 
8,71 161 2660 48,22 15800 
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Таблица 4.8 
9МЦКЦ-315, n1=1400 об/мин m= 270 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м P, кВт Fr, Н 
143,47 9,8 8000 8,82 6500 
121,46 12 8000 10,81 61700 
112,41 12 8000 10,81 59700 
100,75 14 8000 12,6 57000 
90,96 15 8000 13,51 54600 
82,61 17 8000 15,31 52400 
73,30 19 8000 17,11 49700 
66,52 21 8000 18,91 47600 
57,17 24 8000 21,62 44400 
49,90 28 7840 24,72 42200 
42,33 33 7360 27,35 40500 
37,00 38 7200 30,81 38500 
32,69 43 7200 34,86 36300 
31,28 45 6800 34,45 36700 
29,00 48 7200 38,91 34000 
26,32 53 7200 42,97 32000 
22,62 62 7200 50,26 28900 
19,74 71 7200 57,56 26100 
16,75 84 7050 66,68 23600 
14,64 96 6890 74,47 21900 
13,43 104 4300 50,35 29200 
11,73 119 4300 57,61 27500 
9,94 141 4190 66,52 25800 
8,69 161 4070 73,78 24600 
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Таблица 4.9 
9МЦКЦ-375, n1=1400 об/мин m= 450 кг 

i n2, об/мин M2, Н  м P, кВт Fr, Н 
146,07 9,6 13000 14,05 79200 
136,14 10 13000 14,64 79200 
122,48 11 13000 16,10 79200 
110,18 13 13000 19,03 79200 
89,89 16 13000 23,42 75100 
81,98 17 13000 24,88 72100 
70,95 20 13000 29,27 67700 
62,60 22 13000 32,20 64000 
54,07 26 13000 38,06 59900 
47,82 29 13000 42,45 56500 
40,19 35 13000 51,23 52000 
36,25 39 13000 57,08 49400 
31,37 45 13000 65,87 45900 
27,68 51 13000 74,65 43000 
23,91 59 13000 86,36 39800 
21,15 66 13000 96,60 37200 
17,77 79 13000 115,63 33600 
14,35 98 12100 133,51 31800 
12,79 109 8530 104,69 35400 
10,74 130 8000 117,10 33900 
8,68 161 7230 131,06 32500 
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5. Габаритные и присоединительные размеры 
 
Исполнение «лапы». Рисунок 3, таблица 5. 

 
Рисунок 3. Исполнение лапы.  

Таблица 5 
Размеры, 

мм 
Габарит 

9МЦКЦ-100 9МЦКЦ-112 9МЦКЦ-132 9МЦКЦ-140 9МЦКЦ-180 9МЦКЦ-212 9МЦКЦ-265 9МЦКЦ-315 9МЦКЦ-375 
l1 63-0,5 710,5 80-0,5 90-0,5 112-0,5 132-0,5 160-0,5 200-0,5 225-0,5 

l2 139 166 173 179 202 257 277 341 390 
l5 110 130 130 120 150 180 240 280 350 
l6 143 162 172 170 208 260 294 380 440 
B 120 145 157 170 200 230 290 340 400 
b1 110 135 153 171 206 240 291 347 418 
b2 60 72 80 86,5 101 116 146 175 203 
b3 100 120 130 140 165 180 240 270 330 
b4 60 75 88 101 123,5 150 171 212 253 
H 165 185 217 228 288 340 417 503 592 
h1 150 170 190 203 263 305 372 448 526 
h2 115 130 150 160 200 233 295 360 420 
h3 32 37 45 45 55 70 75 95 110 
h4 35 37 43 43 55 67 82 98 111 
h5 8,5 7,2 13,1 20 31,3 25,9 32,3 52 53 
h6 100-0,5 112-0,5 132-0,5 140-0,5 180-0,5 212-0,5 265-0,5 315-1 375-1 

d1 11 11 13,5 13,5 17,5 22 26 33 39 
 

Примечание: габаритные размеры Х, Y могут изменяться в зависимости от 
типа применяемого двигателя. 
 
 
* Размеры переходника см. Рис. 7, Таблица 9 
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Исполнение «фланец». Рисунок 4, таблица 6. 

 
Рисунок 4. Исполнение фланец. 

Таблица 6. 
Размеры

, мм 
Габарит 

9МЦКЦ-100 9МЦКЦ-112 9МЦКЦ-132 9МЦКЦ-140 9МЦКЦ-180 9МЦКЦ-212 9МЦКЦ-265 9МЦКЦ-315 9МЦКЦ-375 
L 210 243 269 270 312 390 435 537 615 
l1 139 166 173 179 202 257 277 341 390 
b3 10 10 15 15 16 18 22 22 25 
b5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 
H 164 185 215 226 286 338 414 500 592 
h1 100 112 132 140 180 212 265 315 375-1 

d1 110j6 130j6 180j6 180j6 230j6 250h6 350h6 350h6 450h6 
d2 160 200 250 250 300 350 450 450 550 
d3 9 11 13,5 13,5 13,5 17,5 17,5 17,5 17,5 
d4 130 165 215 215 265 300 400 400 500 

 
Примечание: габаритные размеры Х, Y могут изменяться в зависимости от 
типа применяемого двигателя. 
 
 
 
* Размеры переходника см. Рис.7, Таблица 9 
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Размеры выходных валов Рисунок 5, 6. Таблицы 7, 8. 
 
Цилиндрический вал 

 

Рисунок 5. Цилиндрический вал. 
Таблица 7 
Размеры

, мм 
Габарит 

9МЦКЦ-100 9МЦКЦ-112 9МЦКЦ-132 9МЦКЦ-140 9МЦКЦ-180 9МЦКЦ-212 9МЦКЦ-265 9МЦКЦ-315 9МЦКЦ-375 
l1 50 60 70 80 100 120 140 170 210 
l2 40 50 56 70 80 110 125 160 180 
l3 5 3,5 7 5 10 5 7,5 5 15 
d1 25k6 30k6 35k6 40k6 50k6 60m6 70m6 90m6 110m6 
d2 М10 М10 М12 М16 М16 М20 М20 М24 М24 
h 28 33 38 43 53,5 64 74,5 95 116 
b 8 8 10 12 14 18 20 25 28 
 
Полый шпоночный вал: 

 
Рисунок 6. Полый вал. 

Таблица 8 
Размеры

, мм 
Габарит 

9МЦКЦ-100 9МЦКЦ-112 9МЦКЦ-132 9МЦКЦ-140 9МЦКЦ-180 9МЦКЦ-212 9МЦКЦ-265 9МЦКЦ-315 9МЦКЦ-375 
l6 60 75 83 90 105 120 150 175 205 
l7 17 22 29 29 32 36 34 40 38 
l8 105 132 142 156 183 210 270 313 373 
d1 45 50 55 55 70 85 95 118 135 
d2 M10 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M24 
d3 30H7 35H7 40H7 40H7 50H7 60H7 70H7 90H7 100H7 
t 33,3 38,3 43,3 43,3 53,8 64,4 74,9 95,4 106,4 
b 8 10 12 12 14 18 20 25 28 
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Размеры переходника под электродвигатель. Рисунок 7, таблица 9. 

 
Рисунок 7. Переходник. 

Таблица 9 

Габарит Тип фланца d L d1 d2 d3 d4 l1 b h l2 d5 

9МЦКЦ-100 

IEC63B5 
IEC71B5 
IEC80B5 
IEC90B5 

120 

63 
63 
85 
85 

11 
14 
19 
24 

95 
110 
130 
130 

115 
130 
165 
165 

140 
160 
200 
200 

5 
5 
5 
5 

4 
5 
6 
8 

12,8 
16,3 
21,8 
27,3 

23 
30 
40 
50 

10 
10 
12 
12 

9МЦКЦ-112 
9МЦКЦ-132 
9МЦКЦ-140 

IEC63B5 
IEC71B5 
IEC80B5 
IEC90B5 

IEC100B5/112B5 

160 

61 
61 
90 
90 
88 

11 
14 
19 
24 
28 

95 
110 
130 
130 
180 

115 
130 
165 
165 
215 

140 
160 
200 
200 
250 

5 
5 
5 
5 
5 

4 
5 
6 
8 
8 

12,8 
16,3 
21,8 
27,3 
31,3 

23 
30 
40 
50 
60 

10 
10 
12 
12 
15 

9МЦКЦ-180 

IEC71B5 
IEC80B5 
IEC90B5 

IEC100B5/112B5 
IEC132B5 

200 

62 
80 
80 
86 
108 

14 
19 
24 
28 
38 

110 
130 
130 
180 
230 

130 
165 
165 
215 
265 

160 
200 
200 
250 
300 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
6 
8 
8 
10 

16,3 
21,8 
27,3 
31,3 
41,3 

30 
40 
50 
60 
80 

10 
12 
12 
15 
15 

9МЦКЦ-212 

IEC80B5 
IEC90B5 

IEC100B5/112B5 
IEC132B5 
IEC160B5 
IEC180B5 

250 

85 
85 
92 
128 
150 
150 

19 
24 
28 
38 
42 
48 

130 
130 
180 
230 
250 
250 

165 
165 
215 
265 
300 
300 

200 
200 
250 
300 
350 
350 

5 
5 
5 
5 
7 
7 

6 
8 
8 
10 
12 
14 

21,8 
27,3 
31,3 
41,3 
45,3 
51,8 

40 
50 
60 
80 
110 
110 

12 
12 
15 
15 
19 
19 

9МЦКЦ-265 

IEC100B5/112B5 
IEC132B5 
IEC160B5 
IEC180B5 
IEC200B5 

300 

100 
120 
150 
150 
150 

28 
38 
42 
48 
55 

180 
230 
250 
250 
300 

215 
265 
300 
300 
350 

250 
300 
350 
350 
400 

5 
5 
7 
7 
8 

8 
10 
12 
14 
16 

31,3 
41,3 
45,3 
51,8 
59,3 

60 
80 
110 
110 
110 

15 
15 
19 
19 
19 

9МЦКЦ-315 

IEC100B5/112B5 
IEC132B5 
IEC160B5 
IEC180B5 
IEC200B5 

350 

80 
119 
150 
150 
170 

28 
38 
42 
48 
55 

180 
230 
250 
250 
300 

215 
265 
300 
300 
350 

250 
300 
350 
350 
400 

5 
5 
7 
7 
8 

8 
10 
12 
14 
16 

31,3 
41,3 
45,3 
51,8 
59,3 

60 
80 
110 
110 
110 

15 
15 
19 
19 
19 

9МЦКЦ-375 

IEC132B5 
IEC160B5 
IEC180B5 
IEC200B5 

400 

130 
162 
162 
170 

38 
42 
48 
55 

230 
250 
250 
300 

265 
300 
300 
350 

300 
350 
350 
400 

5 
7 
7 
8 

10 
12 
14 
16 

41,3 
45,3 
51,8 
59,3 

80 
110 
110 
110 

15 
19 
19 
19 
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Реактивная штанга 
 

 
 

Таблица 10 
Габарит d l l1 h1 h2 h3 f k r α 

9МЦКЦ-100 10.4 31 36 100 10 140 23.5 M12x30 22.5 60 
9МЦКЦ-112 10.4 31 36 112 12 160 30 M16x40 22.5 55 
9МЦКЦ-132 16.4 54 60 132 13 192 40 M16x40 29 55 
9МЦКЦ-140 16.4 54 60 140 13 200 45 M16x45 29 55 
9МЦКЦ-180 16.4 54 60 180 14 250 52.5 M20x50 29 60 
9МЦКЦ-212 25 72 80 212 16 300 60 M20x50 41 60 
9МЦКЦ-265 25 92 100 265 17 350 70 M20x50 41 50 
9МЦКЦ-315 25 92 100 315 20 450 74 M24x60 41 55 
9МЦКЦ-375 40 110 126 375 45 550 60 M24x60 70 65 
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Для заметок 
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